Etiquetas sensibles a temperatura E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Etiqueta sensible a
Tiras de temperatura .
faciles de despegar temperatura no reversible RS
comodidad PRO, 49 °C a 65 °C, 4 niveles
Indicacion de

cambio de color no
reversible para

facilitar la
identificacion

Temperaturas entre
corchetes para
adaptarse a
aplicaciones
especificas

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Etiquetas sensibles a temperatura 'R

Descripcion del

La Marca de confianza RS PRO presenta estas etiquetas sensibles a temperatura de tamafio micro para
facilitar su aplicacién en electrénica. Las etiquetas autoadhesivas cambian de color cuando se exponen
a diferentes temperaturas, por lo que son una manera fiable de indicar facilmente la temperatura
expuesta del producto.

Estos niveles de temperatura indican la temperatura expuesta en cuatro niveles diferentes, por lo que
registrara permanentemente la temperatura entre corchetes mas alta a la que se expuso la etiqueta y,
por tanto, el producto al que se adjuntd. Se pueden adherir de manera segura a muchos tipos de
superficie, por lo que son adecuados para una variedad de aplicaciones donde el control de temperatura
es un problema.

Especificaciones

Numero de niveles de temperatura 4

Orientacion Circulo

Reversibilidad Irreversible

Vida atil 24 meses, 12months

Superficie o soporte Poliéster

Tipo de adhesivo Acrilico

Material de cambio de color No}<_’3xico, cristalino blanco, adherido con adhesivo
acrilico

Tolerancia +1°C

Pelicula de cobertura Poliéster

Guérdela a temperatura ambiente y guardela en el

Almacenamiento .
refrigerador en una bolsa sellada

Sensible a presién No
Industria alimentaria , Productos farmacéuticos, productos
Aplicaciones médicos, equipos industriales, Transporte y envasado de

mercancias sensibles

Especificaciones mecanicas

Dimensiones 11mm X 4mm
Longitud de etiqueta 11lmm
Anchura de etiqueta 11lmm

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 2de 5



Etiquetas sensibles a temperatura

Especificaciones del entorno de

Sensibilidad de temperatura minima 49°C
Sensibilidad de temperatura maxima 65°C

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS

Nombre del elemento Descripcion del elemento
Etiqueta del indicador de Time Strip etiqueta indicadora de tiempo no reversible , 19
tiempo x40mm 3 meses
Etiqueta del indicador de Etiqueta indicadora de tiempo no reversible 19 x40 mm 6
tiempo meses
Etiqueta del indicador de Time Strip etiqueta indicadora de tiempo no reversible 19
tiempo x40mm 12months
Etiqueta del indicador de Time Strip etiqueta indicadora de tiempo no reversible 19
tiempo x40mm 1month

c‘h 5w so e

Cantidad

1box de

100

1lbox de

100

1lbox de

100

1box de

100
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Etiquetas sensibles a temperatura

Physical Properties:

(Mot for specification purposes)

Low Temperatures

(1712C and below)

Mid Temperatures

(177°Cto 210°C)

High Temperatures

(2102C+)

Adhesive Type Acrylic Modified Acrylic Modified Acrylic
Carrier Polyester Tissue Tissue
Covering Film Polyester Kaladex Palyimide

Colour Change Material

Non-toxic, white crystalline solid on a black absorbent backing, adhered with acrylic adhesive

Tolerance 2910 99°C = #1°C, 100 to 154°C = #1.5°C and 160 to 280°C = +1% +1°C
Shelf Life Temperatures from 29 — 342C [ 84 — 932F = § months storage life, providing they are stored in a
refrigerator inside a sealed bag.
Temperatures from 37 — 492C / 99 — 1209F = 12 months storage life, providing they are stored
in a refrigerator inside a sealed bag.
Temperatures from 54 — 2902 / 130 — 5542F = 24 months storage life, store at room
temperature & Humidity (i.e. 202C/682F & 50% relative humidity)
RS Order Code Description Temperatures Dimensions
286080 4 Level Micro Range 1 40-46°C 4mm x 11mm
286096 4 Level Micro Range 2 49-g52C 4mm % 11mm
286103 4 Level Micro Range 3 71-882C 4mm x 11mm
286119 4 Level Micro Range 4 93-1102C 4mm x 11mm
286125 4 Level Micro Range 5 116-13292C 4mm x 11mm
286131 4 Level Micro Range 6 138-1542C 4mm x 11mm

RS

Components: Compre este producto en https://uk.rs-

Pagina 4de 5



Etiguetas sensibles a temperatura E‘Elﬂg

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 5de 5



