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RS PRO RS Pro Feuchtigkeits-
Anzeige-Silikongel, 30 g. 

RS Best.-Nr. 838-732             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Das Silikagel  

 

• Intuitive 
Dateninterpretation  

 

• Die 
Wiederverwendung 
des Trockenmittels 
ist bei 120 °C 
möglich Erreicht 

 

• Silica ist eine nicht 
entflammbare, nicht 
anzeigbare und 
ungiftige Substanz 

 

• Das schwarze Paket 
hat eine Größe von 
50 g. 

 

MERKMALE 
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Die Feuchtigkeitskontrolle im Inneren der elektrischen oder elektrischen Geräte ist seit der 
Entdeckung des Silikagels vor über 100 Jahren noch nie leichter zugänglich. Es gibt viele 
umfassende Serien von Produkten zur Feuchtigkeitsregelung auf dem Markt, die ein wenig 
überfordern und zeitaufwändig sein können. Um das richtige Trockenmittel zu finden, das die 
Feuchtigkeit absorbiert und selbst anzeigt, wie trocken oder nass der Feuchtigkeitsgehalt ist, 
benötigen Sie zuverlässige Silika-Gelverpackungen, ohne Ihr Budget zu ruinieren.  

 

 

 

Trockenmitteltyp Silikagel 

Farbe Schwarz 

Umweltschutz 
Beständig gegen Alkohole, Ether, Kohlenwasserstoffe, 
schwach 
 Säuren und Basen 

Anwendungen 

Trockenmittel mit Feuchtigkeitsanzeige haben sich in 
verschiedenen Branchen wie Lebensmittel, Verpackung, 
Pharma, Fertigung, Radargeräte, Hydrauliksysteme, 
Metalle, Luft- und Raumfahrt, Elektronik weit verbreitet 
eingesetzt 

  

 

 

Trockenmittelmasse 30g 

Beutelgröße 50 x 100 mm 

Maximaler Druck 1-bar-Manometer 

Maximales Vakuum 500 Torr (-5 psi) 

Maximale Leckrate 1 3 10-2 cm3/s 

Anzugsmoment 2Nm 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Maximale Betriebstemperatur 90 °C 

Minimale Betriebstemperatur -40°C 

Großer Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +90 °C. 

Feuchtigkeitsanzeige des Füllstands 
30 % relative Luftfeuchtigkeit bei 20 °C und 50 % 
relative Luftfeuchtigkeit bei 20 °C 

 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung IP 

  

  

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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