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Scheda tecnica 

CC multi-gamma senza ventola a CC, a uscita 
multipla lineare 

Codice: 180-4806 RSFR-100L 180-4808 RSFR-100M 
180-4807 RSFR-100L+(LAN/GPIB) 180-4809 RSFR-100M+(LAN/GPIB) 

IT 

 
CARATTERISTICHE 

• Uscita di potenza costante per funzionamento multi-gamma quintuplo (V e I) 
• Struttura di raffreddamento a convezione naturale (struttura senza ventola) 
• Funzione di memoria preimpostata 
• Uscita ON/OFF funzione di ritardo 
• Modalità di priorità CV, CC 
• Velocità di risposta regolabile per tensione e corrente 
• Controllo del circuito di spurgo 
• Protezione: OVP, OCP, AC FAIL e OTP 
• Pannello frontale di supporto e uscita pannello posteriore 
• USB incorporata e interfaccia RS-232/485 LAN opzionale+GPIB 
• Monitoraggio e controllo di server web 
• Controllo analogico esterno e funzione di monitoraggio 
• Funzione di rilevamento remoto 

GPIB USB RS-232 
Controllo 
analogico LAN RS-485 

Uscita 
anteriore 

/posteriore 



 

La serie RSFR-100, un alimentatore CC programmabile ad alte prestazioni e di piccole dimensioni adotta un design a 

convezione naturale per dissipare il calore. La struttura senza ventola consente agli utenti di concentrarsi sui loro esperimenti e 

test in un ambiente silenzioso. L'alimentatore senza ventola non aspira polvere e corpi estranei, pertanto la serie RSFR-100 ha 

un ciclo di vita più lungo rispetto a quello degli alimentatori con ventola. 

La serie RSFR-100 è un alimentatore con una potenza nominale cinque volte superiore, che consente agli utenti di definire 

autonomamente la tensione e la corrente in condizioni di potenza nominale, in modo da soddisfarli con gamme operative di 

tensione e corrente più ampie. La serie RSFR-100, con potenza nominale di 100 W, offre due modelli: RSFR-100L- tensione di 

uscita massima di 50 V (a 2 A) o corrente di uscita massima di 10 A (a 10 V); RSFR-100M- tensione di uscita massima di 250 V 

(a 0,4 A) o corrente di uscita massima di 2 A (a 50 V). 

La serie RSFR-100 offre terminali di uscita sul pannello frontale e posteriore. Il terminale di uscita del pannello frontale 

consente agli utenti di ridurre i tempi di sostituzione dei puntali durante la regolazione sui tasti funzione del pannello frontale. Il 

terminale di uscita del pannello posteriore facilita il cablaggio per l'assemblaggio su rack. L'altezza 3U, la larghezza di 70 mm e 

il peso di 2,5 Kg hanno aumentato notevolmente la portabilità della serie RSFR-100. Inoltre, la modalità multi-drop consente 

agli utenti di controllare fino a 31 serie RSFR-100 senza utilizzare switch/hub, consentendo agli utenti di risparmiare sui costi 

delle apparecchiature. 

L'interfaccia LAN per RSFR-100 è una porta Ethernet. Il modello RSFR-100 è dotato anche di un server Web incorporato e di 

un'interfaccia utente intuitiva. Gli utenti, tramite browser generali, tra cui Internet Explorer, Mozilla Firefox o telefoni cellulari 

Android, possono monitorare i test e le misurazioni del modello RSFR-100 da qualunque luogo. Gli utenti non solo possono 

monitorare il modello RSFR-100 in remoto tramite Internet, ma possono anche osservare e regolare in remoto da casa il 

funzionamento dei modelli RSFR-100s nel laboratorio. È possibile monitorare le uscite della serie RSFR-100, tra cui OVP, 

OCP, UVL; le informazioni di sistema possono essere controllate, come il numero di serie dell'unità, la versione del firmware e 

la configurazione di Internet. Gli utenti possono regolare in modalità remota le impostazioni del modello RSFR-100, tra cui 

tensione/corrente di uscita, velocità di risposta per tensione/corrente, controllo del circuito a impedenza variabile, OCP, tempo 

di ritardo per le impostazioni della tensione di uscita e del buzzer. 

La serie RSFR-100 offre funzionalità speciali per soddisfare i requisiti di test per diverse caratteristiche di carico. La modalità di 

priorità CC può essere applicata per DUT con caratteristiche di diodo per evitare che il DUT venga danneggiato dalla corrente 

di spunto. Un tempo di salita lento per la tensione può anche proteggere il DUT dalla corrente di spunto, soprattutto per test su 

carico capacitivo. Quando l'alimentazione è disinserita o il carico è scollegato, l'attivazione del controllo del circuito ad 

impedenza variabile consentirà al resistore ad impedenza variabile di consumare l'elettricità del condensatore del filtro. Senza il 

resistore a impedenza variabile, il condensatore del filtro dell'alimentatore potrebbe ancora contenere elettricità, che 

rappresenta un potenziale pericolo. Per i sistemi di apparecchiature di test automatico, il resistore a impedenza variabile 

consente alla serie RSFR-100 di scaricarsi rapidamente per prepararsi al funzionamento successivo. 

 
 

Modello RSFR-100L RSFR-100M 
Canale di uscita 1 1 
Tensione di 
uscita 0~50 V 0~250 V 

Corrente di 
uscita 0~10 A 0~2 A 

Potenza 
nominale 100 W 100 W 

Area operativa RSFR-100M 

Potenza nominale 
100 W 

Potenza nominale 
100 W 

Corrente (A) Corrente (A) 
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SPECIFICHE 
 Modello RSFR-100L RSFR-100M 

POTENZA NOMINALE DI USCITA Tensione di uscita nominale  50 V 250 V 

 Corrente di uscita nominale  10 A 2 A 

 Potenza di uscita nominale  100 W 100 W 

REGOLAZIONE (CV) Regolazione del carico (*2)  10 mV 33 mV 

 Regolamento di linea (*1)  3 mV 5 mV 

REGOLAZIONE (CC) Regolazione del carico (*9)  10 mA 3,2 mA 

 Regolamento di linea (*1)  8 mA 1,2 mA 

RIPPLE E RUMORE (*3) Vp-p (*4)  50 mV 150 mV 

 Vr.m.s.(*5)  4 mV 15 mV 

 A r.m.s.  10 mA 2 mA 

PRECISIONE DI 
PROGRAMMAZIONE Tensione 

0,1% 
dell'impostazione 

+ 40 mV 200 mV 

 Corrente 0,2% 
dell'impostazione 

+ 

20 mA 2 mA 

PRECISIONE DI MISURAZIONE Tensione 
0,1% della lettura 

+ 40 mV 200 mV 

 Corrente 0,2% della lettura 
+ 

20 mA 2 mA 

TEMPO DI RISPOSTA Tempo di salita (*6) Carico nominale 50 ms 200 ms 

 Tempo di discesa (*7) Carico nominale 100 ms 300 ms 

  Nessun carico 500 ms 3000 ms 

 Tempo di risposta transitorio (*8)  1,5 ms 2 ms 

RISOLUZIONE DI 
PROGRAMMAZIONE Tensione 

 
2 mV 10 mV 

 Corrente  1 mA 0,1 mA 

RISOLUZIONE DI MISURAZIONE Tensione  2 mV 10 mV 

 Corrente  1 mA 0,1 mA 

FUNZIONE DI PROTEZIONE Protezione da sovratensione (OVP) 
Intervallo di 

impostazione 5~55 V 5~275 V 

 Protezione da sovracorrente (OCP) Intervallo di 
impostazione 

1~11 A 0,2~2,2 A 

 Limite sottotensione (UVL) Intervallo di 
impostazione 

0~52,5 V 0~262,5 V 

 Protezione contro 
sovratemperatura (OTP) 

Funzionamento Disattivare l'uscita. Disattivare l'uscita. 

 Protezione ingresso c.a. bassa 
(guasto c.a.) Funzionamento Disattivare l'uscita. Disattivare l'uscita. 

 Limite di potenza (Limite di 
potenza) 

Funzionamento Disattivare l'uscita. Disattivare l'uscita. 

PRECISIONE DISPLAY 
PANNELLO FRONTALE, 4 CIFRE 

Tensione 
0,1% della lettura 

+ 40 mV 200 mV 

Corrente 0,2% della lettura 
+ 

20 mA 2 mA 

CONDIZIONI AMBIENTALI Temperatura di funzionamento  Da 0 °C a 40 °C  

 Temperatura di stoccaggio  Da -20 °C a 70 °C  

 Umidità d'esercizio  Dal 20% all'80% di umidità relativa; senza condensa 

 Umidità di stoccaggio  Dal 20% all'85% di umidità relativa; senza condensa 

TEMP. READBACK 
COEFFICIENTE (dopo un 
riscaldamento di 30 minuti) 

Tensione  100 ppm/°C.  

Corrente  200 ppm / °C  

ALTRO Controllo analogico  Sì  

 Interfaccia  USB, RS - 232/RS - 485; opzione di fabbrica: LAN/GPIB 

 Ingresso CA  85~265 VCA, 47~63 Hz, monofase 

DIMENSIONI E PESO 70(L)x124(A)x300(P) mm; circa 2,5 kg 

Note: *1: At 85 ~ 132 VCA o 170 ~ 265 VCA, carico costante. 
*2: da nessun carico a pieno carico, tensione di ingresso costante. Misurato nel punto di rilevamento in 

rilevamento remoto. 
*3: misurazione con sonda JEITA RC-9131B (1:1) 
*4: la larghezza di banda della frequenza di misurazione è da 10 Hz a 20 MHz. 
*5: la larghezza di banda della frequenza di misurazione è da 5 Hz a 1 MHz. 
*6: dal 10%~90% della tensione di uscita nominale, con carico resistivo nominale. 
*7: dal 90%~10% della tensione di uscita nominale, con carico resistivo nominale. 
*8: tempo di recupero della tensione di uscita entro 0,1% + 10 mV della sua uscita nominale per una 

variazione del carico dal 50 al 100% della sua corrente di uscita nominale. 
*9: per variazione della tensione di carico, pari alla tensione nominale dell'unità, tensione di ingresso 

costante.  

  

Un cavo GPIB con connettore Micro-D a 25 pin 
Un cavo RS-232 con connettore RJ-45 
Un cavo RS-485 con connettore RJ-45  
Un cavo USB per connettori tipo A-tipo B 
Nessuna 

L : 0~50 V/10 A/100 W 
M : 0~250 V/2 A/100 W 

Opzioni interfaccia: 

Serie RSFR-100 CC multi-gamma senza ventola a CC, a uscita multipla lineare 

Modello: 

USB (tipo B) e RS-232/RS-485 (connettore RJ-45) come opzione predefinita 
LAN e GPIB (connettore Micro-D a 25 pin) 

Opzioni cavo: 



 

 

INFORMAZIONI PER L'ORDINE 
 ACCESSORI OPZIONALI 
 

GTL-258 Cavo GPIB, 2000 mm 
PSU-232 Cavo RS-232 con kit di connettori DB9 
PSU-485 Cavo RS-485 con kit di connettori DB9 
GTL-246 Cavo USB (cavo USB 2.0 tipo A-tipo B) 
GRA-431-J-100/200 Adattatore per montaggio in rack con CA 100 V/200 V 
GRA-431-E-100/200 Adattatore per montaggio in rack (EIA) con CA 
100 V/200 V 
PFR-GL INTERFACCIA LAN+GPIB 

RSFR-100L Multi-Range c.c. senza ventola a CC, a uscita multipla lineare 
RSFR-100M Multi-Range c.c. senza ventola a CC, a uscita multipla lineare 

 

ACCESSORI  

CD (manuale utente, manuale di programmazione) x 1, cavo di alimentazione, puntale GTL-134, 
pacchetti accessori, puntale GTL-104A (solo per RSFR-100L), puntale GTL-105A (solo per RSFR-
100M) 
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