Des performances optimales dans des

conditions difficiles
Etiqueteuse BMP41

Vous souhaitez bénéficier d’une durabilité renforcée dans une conception industrielle ? Procurez-vous
I'étiqueteuse BMP41. Fiable pour les travaux les plus détaillés et suffisamment robuste pour une utilisation
quotidienne, ¢’est un modele indispensable pour les professionnels de I'électricité et des datacom.

Créez et imprimez des étiquettes sur place grace a son clavier QWERTY ou par lot au bureau a I'aide du
logiciel Brady Workstation. Cette étiqueteuse peut vous permettre d’accomplir vos taches plus rapidement
gréce a ses options d’étiquetage prédéfinies pour le marquage de fils, I'application d’étiquettes drapeaux
et I'identification de panneaux de connexion. Le modele BMP41 est une étiqueteuse multifonction
extrémement fiable.

Vitesse — Impression de 33 mm par seconde a 300 dpi

Durabilité — Zone de préhension en caoutchouc, batterie NiIMH rechargeable longue durée et résistance a
des chutes de 1,2 m

Flexibilité — Impression d’étiquettes (continues et prédimensonnées) allant jusqu’a 25 mm de large
Commodité — Fenétre transparente permettant d’identifier plus de 100 cartouches différentes installées

En savoir plus sur www.bradyeurope.com



Références de I'imprimante

Code article Référence

133254 BMP41-KIT-EU Etiqueteuse BMP41 EU

711213 BMP41-KIT-UK Etiqueteuse BMP41 UK

198648 BMP41-EU-PWID  Etiqueteuse BMP41 - Version EU avec suite
|dentification de produits et fils de Brady Workstation

198629 BMP41-UK-PWID  Etiqueteuse BMP41 - Version UK avec suite
|dentification de produits et fils de Brady Workstation

Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de
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ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou
importées. Workstation.BradylD.com/ProductandWire
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Données techniques de I'imprimante

Caractéristiques

Mode d’impression Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi) 300

Vitesse d'impression (mm/s) 33,00 mm/s
Capacité de couleur Monochrome
Etiquettes continues vs. étiquettes
prédécoupées

Largeur max. de I'étiquette (mm) 25,40 mm
Longueur max. d'impression 7620,00 mm
Nb d’étiquettes max. par jour 250

Impression en mode autonome
(sans connexion PC)

Continue & Etiquettes Prédécoupées

Autonome & périphérique

Options de connectivité USB
Connexion PC Oui
Code a barres Code 39 et 128, autres via logiciel
Symboles incorporés 480
Brady Workstation

Compatibilité logiciel CodeSoft

Propriétés physiques

Dimensions - L x H x P (mm) 152,40 x 292,00 x 89,00
Poids (kg) 1,29 kg
Clavier QWERTY
Ecran LCD

. Activation manuelle (d’une seule main)
Massicot ;

Coupe droite

Garantie 2 ans

Stockez facilement votre
imprimante portable, ainsi que

de nombreux consommables et
accessoires, dans un sac souple
et Iéger, équipé d’un rembourrage
de protection, permettant de
ranger parfaitement tous vos
outils d’identification.
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- l |dentifiez rapidement vos produits et fils & I'aide d’étiquettes de texte

Référence

Description

198650  BMP41-EU-ELEC Etiqueteuse BMP41 - Kit Electricité - Version EU
198652  BMP41-UK-ELEC Etiqueteuse BMP41 - Kit Electricité - Version UK

Etiqueteuse BMP41 EU ou Etiqueteuse BMP41 UK

BMP41-HC Mallette rigide pour BMP41

BMP41-MAGNET Aimant pour BMP41

BWS PWID Suite Brady Workstation PWID Suite

M-91-427 Noir sur Blanc/Transparent Vinyle auto-protégeé,

25,40 mm x 38,10 mm, 180 étiquettes / Cassette
MC1-1000-595-WT-BK  Noir sur Blanc Vinyle, 25,40 mm x 7,62 m, 1/ Cassette

M-131-499 Noir sur Blanc Tissu nylon, 12,70 mm x 25,40 mm
180 étiquettes / Cassette

Kit application datacom

Description

198649 BMP41-EU-DATA  Etiqueteuse BMP41 - Kit Télécom/Datacom - Version EU
198651 BMP41-UK-DATA  FEtiqueteuse BMP41 - Kit Télécom/Datacom - Version UK

Etiqueteuse BMP41 EU ou Etiqueteuse BMP41 UK

BMP41-HC Mallette rigide pour BMP41

BMP41-MAGNET Aimant pour BMP41

BWS PWID Suite Brady Workstation PWID Suite

M-48-427 Noir sur Blanc/Transparent Vinyle auto-protégé,

25,40 mm x 19,05 mm, 200 étiquettes / Cassette
MC1-1000-595-WT-BK  Noir sur Blanc Vinyle, 25,40 mm x 7,62 m, 1/ Cassette
MC-375-422 Noir sur Blanc Polyester, 9,53 mm x 7,62 m, 1/ Cassette

Accessoires BMP41

Code
article

133257  BMP41-HC
150618  BMP-SC-2

Référence Description

Mallette rigide pour BMP41

Sac de protection souple pour les imprimantes
portables - BMP41/BMP61

134176 BMP41-MAGNET Aimant pour BMP41
710612  M41/50/61/71/611-  Adaptateur secteur - Europe, 220 V
AC-BC-EU
710613  M41/50/61/71/611-  Adaptateur secteur - Royaume-Uni, 240 V
AC-BC-UK
114883  M41/50/61/71/611- Adaptateur secteur - USA, 120V
AC-BC-NA
711222  BMP41-QC-EU Chargeur rapide pour batterie externe BMP41
et BMP61 EU
711223  BMP41-QC-UK Chargeur rapide pour batterie externe BMP41
et BMP61 UK

133255  BMP41-BATT
143114

Batterie NiMH rechargeable - BMP41 & BMP61
BMP41-BMP50-USB  Cable USB de la série BMP41-BMP50
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