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caractéristiques techniques
tension d’entrée

protection électrique principale
consommation en veille

consommation électrique nominale :

valeurs de sortie

tension régulée

25

82

alimentation enfichable
100—-240VAC
découpage

£10% / 50/60Hz

Résistance en céramique de 10 ohms

Ca./ environ 1W
Ca./ environ 14W

p

rigidité diélectrique
indice de protection
plage de température d’utilisation

Température de stockage max.

4 ¥V primaire/secondaire

OC..+25C
=25°C..+70°C

10% 2 |25 6 [ 75 [a |12 | v
100 V 1200 1200 | 1200 [ S00 (900 | 700 | ma
240V 1600 1600 | 1500 | 1200 (1000 | 200 | mA

¢ <300 mV
o pre ion é ique contre les courts-circuits

poids
mallette
matériau du boitier

protection de boitier

plaque de notation a l'arriére -

emballage
Mode d’emploi
homologations
normes

témoin de fonctionnement

©

couplage a inversion de polarité/

© 165 g y compris emballage et
= boitier enfichable, noir, type 20
= Plastique ABS

= IP20

plaque de notation a l'arriére -

impression en blanc

étiquette noire avec impression en

- emballage individuel, boitier pliable blanc, environ 100 x 37 x 98 mm (L x I x H) -

PU : 30 piéces
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ruban

jeu de fiches dans un sac PE
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Plage d'applications Echelle Poids
pour requéte AN52236 Dispositis Ensaillie
admissibles Matériau de travail, Numéro modéle
T 1 XXX
2006 | Date _ Nom_
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T 1 1 3—12V/ BOOmA...1600mA
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