D-Sub-Steckverbinderzubehor E‘Elﬂg

MERKMALE

e D-Steckverbinder RS PRO mit
sovertassigen Schraubverriegelung

Verriegelungseffekt

Mehrfache

Wiederverwendung

Sanft fur
Kontaktflache

Korrosions- und
hitzebestandig

P wis febihe | wterebaie 'il bibindd |

Baugruppen fur
"D"-Steckverbinder
in zwei GroRRen -
Buchse (7.9 mm
Gewindelange) und
Buchse (13.2 mm
Gewindelange)

Die Gewindegrofe
betragt 4-40 UNC

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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D-Sub-Steckverbinderzubehor E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Die Schraubensicherungsbaugruppen von RS Pro D-Steckverbindern sind eine zuverlassige,
nutzliche Losung in jeder Situation, in der eine sichere Befestigung erforderlich ist. Unsere Serie von
vernickelten Schraubensicherungsbaugruppen bietet eine Garantie fir einen dauerhaften Halt der
Vorspannkraft in der Gewindeverbindung, selbst bei hoher dynamischer Beanspruchung. Diese RS
Pro Schraubensicherungsbaugruppen sind Arten von Zubehor, das mit D-Sub-Hauben und -
Gehausen verwendet werden kann. Die Baugruppen bestehen aus einer Gewindeschraube,
mehreren Muttern und Unterlegscheiben. Wenn sie zusammen befestigt werden, bieten sie einen
sicheren Verriegelungsmechanismus .

453-886 - NiPt D-Schraubensicherungsbaugruppe mit Innengewinde, 7.9 mm
453-886A - NiPt D-Schraubensicherungsbaugruppe mit Innengewinde, 7.9 mm
453-892 - NiPt-D-Schraubensicherungsbaugruppe mit Innengewinde, 13.2 mm
453-892A - NiPt-D-Schraubensicherungsbaugruppe mit Innengewinde, 13.2 mm

Allgemeine Spezifikationen

Zubehortyp Schraubensicherung
Fur den Einsatz mit D-Steckverbinder
Geschlecht Buchse

Oberflache Nickel
GewindegroRRe Nr. 4-40 UNC

Wird Ublicherweise in Situationen verwendet, in
denen eine effektive, dichte Verriegelung, weiche
beschichtete Oberflachen und Schlitzlécher
Anwendung erforderlich sind. Verhindert mechanische
Belastungen, bietet EMI/RFI-Abschirmung und Schutz
vor den Elementen, industriellen, kommerziellen und
h&auslichen Anwendungen und Umgebungen

Mechanische Spezifikationen

Schraubenlange 13.2mm
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/453886
https://uk.rs-online.com/web/p/products/453886A
https://uk.rs-online.com/web/p/products/453892
https://uk.rs-online.com/web/p/products/453892A

D-Sub-Steckverbinderzubehor PRO)

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
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