Cordons d'essai de multiméetre E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Kit de cordons de test de
multimetre de RS Pro, CAT Il
1 000 V.

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Cordons d'essai de multiméetre Eﬂg

Description du produit

Jeux de cordons pratiques de RS Pro fournis dans un étui gris durable avec une tuyauterie jaune
attrayante. Le jeu standard (731-5277) est doté d'une large gamme d'accessoires pour prendre des
mesures dans la plupart des situations. Le jeu a fusibles (731-5273) est doté de sondes de test a
fusibles supplémentaires conformes aux exigences du guide de sécurité GS38 pour une utilisation
sur les circuits haute énergie tout en prenant des mesures de tension. Les deux jeux sont conformes
a la norme de sécurité CEI1010-1 CAT 111 600 V.

Jeu de tiges fines et fines isolées 262-7770 Pour une utilisation avec les pointes de touche a fusibles
et les jeux de cordons de test de multimetre

Jeu de sondes de lanterne avec obturateur 262-7786 Pour une utilisation avec les pointes de touche
a fusibles et les jeux de cordons de test de multimetre

Caractéristiques

Type de céble Kit de cordons d'essai
Type de connecteur Pince crocodile, fiche méle a angle droit
Fusible Oui

Test et mesure, Tension d'essai, courant, capacité et

Application autres types de tests

Spécifications

Tension de catégorie de sécurité 600V
Catégorie de sécurité CAT Il 600 V
Niveau de catégorie de sécurité CAT lll

Spécifications mécaniques

Longueur de cable 1.2m
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Cordons d'essai de multimetre E‘Elﬂg

Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation minimale -20°C
Température d'utilisation maximale +70 °C

Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
Normes Met EC 1010 CAT Ill 600 V ; GS38
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