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Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica - SCK-C-MODBUS - 2901674
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Modulo di comunicazione SCK, per il rilevamento di massimo 8 x moduli di misurazione SCK, uscita RS-485
Modbus/RTU

I vantaggi

 Ingresso digitale per il monitoraggio di contatti FM di moduli di protezione contro le sovratensioni

 Controllo temperatura interno del modulo di misurazione

 Alimentazione dei moduli di misurazione mediante modulo di comunicazione

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 PZ

GTIN

GTIN 4046356623919

Peso per pezzo (confezione esclusa) 162,000 g

Numero tariffa doganale 85176200

Paese di origine Germania

Sales Key CK4D12

Dati tecnici

Nota

Limitazione dell'uso EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore
nell'area download

Dimensioni
Larghezza 22,5 mm

Altezza 102 mm

Profondità 106 mm

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -20 °C ... 70 °C

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40 °C ... 85 °C
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Dati tecnici

Condizioni ambientali
Altezza massima ≤ 2000 m

Uscita di commutazione
Denominazione uscita nessuna uscita di commutazione

Alimentazione
Tensione nominale 24 V DC -10 % ... +25 %

Max. corrente assorbita 800 mA

Assorbimento di corrente interno 22 mA (tip.)

45 mA (max.)

Potenza assorbita 580 mW (24 V DC)

Generalità

Compatibilità elettromagnetica Conformità alla Direttiva EMC 2004/108/CEE e alla Direttiva sulla bassa
tensione 2006/95/CEE

Emissione disturbi EN 61000-6-4

Immunità ai disturbi EN 61000-6-2 Le interferenze possono causare leggeri scostamenti.

Posizione d'installazione a scelta

Indicazione per il montaggio orizzontale o verticale

Conformità CE conforme

UL, USA 1741 Recognized

UL, USA / Canada 508 Listed

Normative e prescrizioni

Compatibilità elettromagnetica Conformità alla Direttiva EMC 2004/108/CEE e alla Direttiva sulla bassa
tensione 2006/95/CEE

Emissione disturbi EN 61000-6-4

Attacco a norma UL

Norme/Disposizioni EN 61010-1

Grado d'inquinamento 2

Conformità CE conforme

UL, USA 1741 Recognized

UL, USA / Canada 508 Listed

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente
(EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni
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Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27210900

eCl@ss 6.0 27242600

eCl@ss 7.0 27242608

eCl@ss 8.0 27242608

eCl@ss 9.0 27242608

ETIM

ETIM 3.0 EC001604

ETIM 4.0 EC001604

ETIM 5.0 EC001604

ETIM 6.0 EC001604

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 39121032

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / UL Recognized / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione
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Omologazioni

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 325209

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082

cULus Listed      
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