Verteilereinbaugerdte GREEN ELECTRIC

Anwenderhinweise fur Fehlerstromschutzschalter KOPP-RCD

Anwendung:

Der KOPP RCD kann in TN-, TT- und IT-
Netzen gemdf3 DIN VDE 0100 Teil 410 zum
Schutz gegen gefahrliche Kérperstréme
eingesetzt werden. In einigen Bereichen ist
dabei durch Errichtungsbestimmungen die
Verwendung von Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen sogar bereits bindend vorge-
schrieben. Fehlerstromschutzschalter bieten
Schutz bei indirektem Berthren und
bedingten Schutz bei direktem Berihren
spannungsfihrender Teile. Der KOPP RCD
bietet daneben zusétzlichen Schutz vor
Branden, hervorgerufen durch
Isolationsfehler.

Funktion:

Die mit einem Summenstromwandler
versehene MeBeinrichtung erfaf3t Wechsel-
und pulsierende Gleichfehlerstrdme und ist
unempfindlich gegen Stofistréme bis 250 A
(Impulsform 8/20, DIN VDE 0432 Teil 2).
(UT Versionen 3000 A). Gemaf DIN VDE
0664 Teil 1 erfolgt die Abschaltung im
Fehlerfall innerhalb von 0,2 sec. Verbunden
mit einer vorgeschalteten Sicherung 80 Agl
ist der KOPP RCD kurzschluBfest bis zu
einem unbeeinflufiten Kurzschluf3strom von

10.000 A.

Ausfithrung:

Der KOPP RCD verfigt Uber eine optische
Kontaktstellungsanzeige (Rot = EIN /
Griin = AUS) und kann als Trenner in ent-
sprechenden Elekiroanlagen eingesetzt
werden. (A). An der linken Seite kann
zusétzlich ein, als Zubehér erhdltlicher,
Universalhilfsschalter angebracht werden
{B). Damit kann der Schaltzustand des RCD
abgefragt bzw. signalisiert werden (Abb. 1).
Die Resetstellung des grinen Schaltknebels
zeigt dem Anwender auf den ersten Blick,
ob der RCD manuell oder wegen eines
Fehlerstromes abgeschaltet hat: Befindet
sich der plombierbare Schaltknebel in der
Mittelstellung, erfolgte eine Abschaltung
aufgrund eines Fehlers in der Anlage

(Abb. 2).

@ optische Schaltstellungsanzeige
@ Resetstellung
@ Hilfsschalter anreihbar

Die neue FI- Generation RCD

Geriite mit UT-Zeichen in den

Ausfiihrungen KV, G, S und TK

Gerdte mit UT-Zeichen verfigen Uber eine

hohe Konsistenz gegen unerwinschtes

Ausschalten:

U = unwanted/ unerwiinschtes

T = tripping/ schalten

nach IEC 1008

- durch Spannungsspitzen aus induktiven
oder kapazitiven Schaltlasten

- Vorschaltgerdten mit und ohne kompen-
sierten Leuchtstofflampen

- Transformatoren fir Niedervolthalogen-
beleuchtungen, konventionell oder
elektronisch

- Spannungsspitzen durch Netzschaltungen
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- Spannungsspitzen durch Ein- oder
Ausschaltungen von elekirischen
Verbrauchern

- Spannungsspitzen durch Blitz-Fern-
einschldge

bis 5kA oder bis 3 kA je nach Gerdtebau-

art Impulsform 8/20, DIN VDE 0432 Teil 2

FI-Schalter RCD als KV- oder G-Type

10 ms zeitverzdgert, natirlich mit UT-

Zeichen

Einsatz: siche Beschreibung Gerdte mit UT-

Zeichen, dariber hinaus for Fdlle, wo

besonders hohe Kurzzeitspannungsspitzen

zu erwarten sind.

Bei erhdhten Anforderungen, wie z. B.:

- blitzgefdhrdete Bereiche

- hohe Leistungen aus dem induktiven und
kapazitiven Bereich, z. B. Hochleistungs-
fluter MH oder NA 1,0 kW oder
groBerer Leistung

Vorteile: erhdhte Konsistenz bei grofien

Kurzzeitspannungsspitzen durch 10 ms

Zeitverzégerung, damit Ausblendung dieser

Netzstérungen.

FI-Schalter RCD als S-Type
Selektiver Fl-Schalter, natirlich mit UT-
Zeichen

Einsatz: Haupt-Fl als vorgeschalteter Fl zu
den nachfolgenden Schaltkreisen.
Selektivitat durch Ausldseverzégerung

zvu Standard FI's und kurzzeit-
verzogerten Fl's (G und KV-Typen).

Nicht als alleiniger Fl einsetzbar!
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Vorteile: Schutz von Anlagenteilen vor den
Einzel-FI's. Hoher Schutz vor unerwiinsch-
tem Ausldsen. FI-Schutz fir Anlagenteile,
die ansonsten ohne Einzel-Fl betrieben
werden. Anlagenbrandschutz.

ACHTUNG: KEIN PERSONENSCHUTZ BEI
SELEKTIVEN FI'S!

RCD-TK 2pol
natiirlich mit UT-Zeichen

T= thermischer Eigenschutz des Gerétes
Eine Zerstdrung der Fl-Kombination
durch Uberlast ist nicht mehr
mdglich.

K= KurzschluBfest bis 10.000 A ohne

Vorsicherung.
Vorteile: Neben den oben genannten
Eigenschaften verfigt das Gerdt auch Uber
eine Stofistromfestigkeit von 3 kA. Damit ist
auch das unerwiinschte Ausschalten des
Gerdtes durch Netzspitzen weitgehend
verhindert. Das Gerét beseitigt die Frage
nach der Absicherung des FI-Schalters an
sich, da es sich sowohl in thermischer Hin-
sicht als auch bis zu einem KurzschluBstrom
von 10.000 A ohne weitere Absicherung
selbst schitzt.
Einsatz: Dort wo héchste Funktionssicherheit
erwartet wird und wo Eigenschutz des
Gerdtes im Vordergrund steht.



Montage und AnschluB:

Der Einbau kann in beliebiger Gebrauchs-
lage erfolgen. RCD auf die Hutschiene
aufsetzen, auf die gewinschte Position
ausrichten und Schnellbefestigung verrie-
geln (Abb. 3).

Durch Losen der Schnellbefestigung und
der AnschluBschrauben kann der RCD auch
nachtraglich einfach aus dem Montage-
verbund genommen werden (Abb. 4).

Eine Gerateeinspeisung kann beliebig von
oben oder unten erfolgen. Die mit Kombi-
Schlitz-Schrauben versehenen Anschluf3-
klemmen werden in gedéffnetem Zustand
geliefert. Das maximale Anzugs-Drehmo-
ment betrégt 2 Nm. Mit handelsiblichen
Sammel- oder Phasenschienen kann eine
einfache Querverdrahtung innerhalb eines
Montageverbundes vorgenommen werden.
Bei Verwendung cals 2poliges Gerét wird
der 4polige RCD an den Klemmen 1 und 7
bzw. 2 und 8 angeschlossen. Dadurch wird
die Funktion der Priftaste gewdhrleistet.
Beim Einsatz eines 4poligen Gerdtes in
einem Netz ohne Neutralleiter (3phasig)
werden die Klemmen 1, 3 und 7 bzw. 2, 4
und 8 angeschlossen.

Betrieb:

Vor der Inbetriebnahme ist die Wirksamkeit
der Schutzeinrichtung geméaf den Errich-
tungsbestimmungen zu Uberprifen! Die
hochstzulassigen Erdungswidersténde

(DIN VDE 0100 Teil 705 bzw. 410) missen
dabei beachtet werden!

maximale
Ber{hrungsspannung 25V 50V
maximaler 10mA| 2500 5000
Erdungs- 15mA| 1666 3333
widerstand 30 mA 833 1666
bei Iy 100 mA 250 500
300 mA 83 166
500 mA 50 100
nach Bestimmung VDE 0100{VDE 0100
Teil 705 | Teil 410

Der KOPP RCD wird mit dem grinen
Schaltknebel ein- bzw. ausgeschaltet. Durch
Betatigen der Priftaste wird die Funktion
des Gerdtes Uberprift. Die optische Schalt-
stellungsanzeige wechselt dann auf
.GRUN".

Wir empfehlen eine

halbjéhrliche Funktionspriifung!

Lést der RCD bei der Inbetriebnahme aus,
ist die nachgeschaltete Anlage auf
ErdschluB zu Uberprifen. Verbindungen
zwischen dem Neutralleiter und dem
Schutzleiter nach dem RCD fihren zu Fehl-
ausldsungen und sind daher zu entfernen.

@ Montagekomfort durch neve
Schnellbefestigung

@ offene AnschiuSklemmen

@ Schienenverdrahtung

Verteilereinbaugeréte GREEN ELECTRIC

Montage- und Bedienungshinweise fur Fehlerstromschutzschalter KOPP-RCD
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Verteilereinbaugerdite GREEN ELECTRIC
Fehlerstromschutzschalter KOPP-RCD

Technische Daten

RCD

RCD mit UT-Zeichen

RCD-KV* kurzzeitverzdgert

Bestimmungen:

DIN VDE 0064 Teil 1, EN 61008
OVE SN 50

DIN VDE 0064 Teil 1, EN 61008

DIN VDE 0064 Teil 1, EN 61008

Polzahl:

2und 4

2und 4

2und 4

Auslésezeitverzdgerung:

> 10 ms

Bemessungsstrom |,:
Bemessungsfehlerstrom |,,:
Nennfehlerstromschalt-
vermégen lam:
Kurzschluf3festigkeit I,:
Stof3stromfestigkeit:

16, 25, 40 und 63 A

500, 300, 100, 30 und 10 mA
16, 25 und 40 A =500 A,

63 A=630 A

10 kA bei Vorsicherung 80 AgG
250 A (8/20)

16, 25, 40 und 63 A

500, 300, 100, 30 und 10 mA
16, 25 und 40 A =500 A,
63A=630A

10 kA bei Vorsicherung 80 AgG
3000 A (8/20)

16, 25, 40 und 63 A

500, 300, 100, 30 und 10 mA
16, 25 und 40 A =500 A,

63 A=630A

10 kA bei Vorsicherung 80 AgG
3000 A (8/20)

Sensitivitat A-Typen:
Sensitivitat AC-Typen:

oder
OVE

pulsstromsensitiv
wechselstromsensitiv

~
~X

pulsstromsensitiv

pulsstromsensitiv

max. DurchlaBenergie (i’dt):

Bemessungsspannung U,:
Bemessungsfrequenz f:

25.000 A’s
230/400 V AC, 230 V AC
50 bis 60 Hz

25.000 A’s
230/400 V AC, 230 V AC
50 bis 60 Hz

25.000 A’s
2307400 V AC, 230 V AC
50 bis 60 Hz l

Gehduse: Formstoff, grau RAL 7035 Formstoff, grau RAL 7035 Formstoff, grau RAL 7035
Schutzart: IP 20, im Verteiler IP 40 IP 20, im Verteiler P 40 IP 20, im Verteiler IP 40
Isolationskoordination: nach DIN VDE 0110 nach DIN VDE 0110 nach DIN VDE 0110

Teil 1 und Teil 2 Teil 1 und Teil 2 Teil 1 und Teil 2
Gebrauchslage: beliebig beliebig beliebig

Anschluf3klemmen:

Befestigung:

AnschluBBquerschnitte:

berGhrungssichere, offene
Kombi-Rahmenklemmen mit
unverlierbaren Kombi-Schlitz-
Schrauben, Anzugsmoment
1,8-2 Nm

Schnellbefestigung auf
Hutschiene, EN 50022, 35 mm
1-25 mm’, feindréhtige oder
massive Leiter

berUhrungssichere, offene
Kombi-Rahmenklemmen mit
unverlierbaren Kombi-Schlitz-
Schrauben, Anzugsmoment
1,8-2 Nm

Schnellbefestigung auf
Hutschiene, EN 50022, 35 mm
1-25 mm’, feindrahtige oder
massive Leiter

berihrungssichere, offene
Kombi-Rahmenklemmen mit
unverlierbaren Kombi-Schlitz-
Schrauben, Anzugsmoment
1,8-2 Nm

Schnellbefestigung auf
Hutschiene, EN 50022, 35 mm
1-25 mm’, feindrahtige oder
massive Leiter

Anschlufirichtung: beliebig beliebig beliebig
Gerdtelebensdaver: 2000 Schaltspiele bei i, 2000 Schalispiele bei I, 2000 Schaltspiele bei I,
Umgebungstemperatur: Trax. + 40°C, Trin. = 25°C 8 | T + 40°C, Trin, = 25°C B | T + 40°C, Ty - 25°C 8%
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*RCD-KV, RCD-G: kurzzeitverzdgerter Fehlerstromschutzschalter mit 10 ms Auslésezeitverzdgerung.
RCD-S: selektiver Fehlerstromschutzschalter selektiv zu allen anderen RCD und RCB.



