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Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Dieser Satz hochwertiger selbstschneidender Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz und Senkkopf
der bewahrten Marke RS Pro ist ideal fiir viele Anwendungen. Selbstschneidende Schrauben sind in
zwei Hauptkategorien unterteilt: Gewindeformen und Gewindeschneiden. Die Schrauben dhneln
sich dahingehend, welche Aufgaben sie haben, verfigen jedoch tiber zwei erkennbare
Unterschiede. Eine der Schrauben hat einen flachen Sockel, die andere eine scharfe Spitze. Der
Unterschied zwischen selbstschneidenden und selbstbohrenden Befestigungselementen besteht
darin, dass selbstschneidende Schrauben ein Loch in ein weiches Material bohren. Selbstbohrende
Schrauben koénnen ein Loch in alles von Metall bis Holz bohren, sodass keine Vorbohrung
erforderlich ist.

Allgemeine

Anzahl der Teile 890
Schraub-/Bolzenausfuhrung Selbstschneidende Schraube
Kopfform Flach, Wanne

Antriebstyp POZIDRIV

Selbstschneidende Schrauben 890, Lieferung in einem
geformten Kunststoffkoffer
Tischlerei, Bau- und Dacharbeiten,

Inhalt des Kits

Anwendungen Heimwerkeranwendungen
Schrauben-/Bolzenlangen 9 mm bis 25 mm
GewindegroRRe Nr. 10, Nr. 6, Nr. 8

Material Edelstahl
Edelstahlausfiihrung 304, A2

Oberflache Einfach
Schraube/Schraubenldnge am langsten 25mm
Schraube/Bolzenlange - Kurztest 9mm

Technische Daten DIN 7981, DIN 7982
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Kit Contents
Head Type Size L (mm}) Qty L {mm}) Qty L (mm) | Qty
Cross-recess Pan & Countersunk
Head, Stainless Steel
Pan cross-recess Mo .6 8 7o 13 70 19 50
CSK cross-recess Mo .6 8 7o 13 70 19 . 50
Pan cross-recess Mo.& 13 50 19 a0 25 40
CSK cross-recess Mo.& 13 50 19 a0 25 40
Pan cross-recess MNo.10 13 40 19 40 25 35
CSK cross-recess Mo. 10 13 40 18 40 25 35
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