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¢ Pour conducteurs souples et rigides avec isolant PVC
* Longueur de dénudage réglable par butée

¢ Ouverture automatique des machoires apres le
dénudage

* Pas de dispersion des brins

* Réglable pour différentes duretés d'isolant

* Dénudage de cables avec double isolant en deux fois
sans réglage particulier

* Systeme de coupe sans jeu avec rattrapage
automatique

¢ Durée de vie importante

¢ Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type MEHA OB/UN 62 SPX 3
Référence 9054030000

Version Accessoires, Support de couteaux
GTIN (EAN) 4008190020156

Cdt. 1 piéce(s)

Date de création 1 avril 2014 17:06:47 CEST

Niveau du catalogue 14.01.2014 / Toutes modifications techniques réservées 1


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=9054030000

Fiche de données

Weidmiiller 3

Accessoires
MEHA OB/UN 62 SPX 3

Caractéristiques techniques

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dimensions et poids

Poids net 5,98¢g

Classifications

ETIM 3.0 EC001509 UNSPSC 23-17-16-04
eClass 5.1 21-04-91-14 eClass 6.2 21-04-91-14
eClass 7.1 21-04-91-14

Agréments

Agréments
@

MEZ25

ROHS Conforme
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