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電流プローブ

スイッチング技術が進むパワーエレクトロニクスで

は、その高速電流波形を計測する必要があります。テ

レダイン・レクロイでは、直流から測定できる広帯

域のクランプ型電流プローブを4種類用意しています。

電流プローブで問題になるゼロ調整、消磁などもオ

シロスコープから行なうことができ、正確な電流測定を

保証します。電流プローブとしてCP500（システム・

バンド幅2MHz、最大直流電流500A）／CP031(シス

テム・バンド幅100MHz、最大直流電流30A)を含め、5

種類を用意しており、測定すべき電流容量により選択し

て頂けます。これらの電流プローブは、ホール効果とトラ

ンスの技術を組み合わせて作られていますから、直流、

交流、パルス波形の電流、電源スイッチ投入時の突入電流

などの各種電流の測定ができます。

 モデル名                                  CP500                          CP150                       CP030/031                      AP015*
 システム・バンド幅            DC～2MHz                  DC～10MHz           DC～50MHz（CP030）          DC～50MHz
                                                                                                                 DC～100MHz（CP031）                    
 立ち上がり時間                        175ns                             35ns                 7ns（CP030）／3.5ns（CP031）                         7ns
 最大直流電流                          ±500A                         ±150A                           ±30A                           ±30A
 オフセット・レンジ               ±500A                      最大±150A                       ±50A                      最大±100A
 最小出力感度                        200mA/div                     200mA/div                     10mA/div**                   10mA/div**
 最大ピーク・パルス電流                ±700A                         ±500A                           ±50A                           ±50A                                        （非連続2秒以内）    （パルス幅30μS以下） （パルス幅10μS以下）  （パルス幅10S以下）
 直流精度（25℃）         500Aまで：読み取り値の±1％±500mA    読み取り値の±1.0%    30Armsまで：読み取り値の±1.0％±10mA   15Aまで：読み取り値の±1％
                                                       700APeakまで：読み取り値の±2％             ±100mA              50Apeakまで：読み取り値の±2.0％    30Aまで：読み取り値の±2％
  ACノイズ                                 25mA                            25mA                            2.5mA                              －
 挿入インピーダンス(5MHz)      0.1Ω以下＠2MHz               0.1Ω以下              0.5Ω以下（CP030）              0.3Ω以下
                                                                                                                  0.03Ω以下（CP031）
 動作温度                               0℃～40℃                     0℃～40℃                     0℃～40℃                    0℃～40℃
 最大被測定導体寸法                20mm                           20mm                             5mm                             5mm
 ケーブル長                                 6m                                2m                               1.5m                              2m
 質量                                           650g                             500g                              240g                             300g
 インタフェース                                                    ProBus（1MΩ）

※ 適合機種は巻末を参照してください。
*  限定供給品のため納期、在庫はお問合せください。
** 接続するデジタル・オシロスコープにより20mA/divの場合もあります。

CP500／CP150／CP030／CP031／AP015

● ProBus仕様
（外部電源、制御信号線を必要としない一体型プローブ）

● 自動ゼロ調整

● デガウス機能

電流プローブの主な特徴

CP500

AP015

CP150

CP030/031



3333

Maxmium input Current vs. Frequency

CP030 : 30A, 50MHz
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CP500 : 500A, 2MHz
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