OMmRrRON
RELAIS STANDARD G2RS

Le Relais standard de nouvelle
génération

B Désormais disponible avec un seul bouton-test.
B Grande capacité de commutation (1 pble : 10 A)
B Un socle fonctionnel et fiable.

B Gain de place (29 (H) x 13 (L) x 29 (P))

B Conformes aux normes UL508, CSA22.2,
VDEO0435 (groupe d'isolement C250).

B Ligne de fuite 8 mm / distance dans I'air de 8 mm

r 4 7 - .
Réferences
Classification Bobine Type de contact
1-NO 1RT 2-NO 2RT
Embrochable Standard c.ac.c. - G2R-1-S - G2R-2-S
Voyant LED - G2R-1-SN G2R-2-SN
Voyant LED avec G2R-1-SNI G2R-2-SNI
bouton-test
Diode c.c. G2R-1-SD - G2R-2-SD
Voyant LED et G2R-1-SND G2R-2-SND
diode
Voyant LED et G2R-2-SNDI G2R-2-SNDI
diode avec
bouton-test .
Embrochable Standard c.aje.c. G2R-1A3-S G2R-13-S
o smete [ Voyant LED G2R1A3-SN__ | G2R-13-SN
Voyant LED et c.C. G2R-1A3-SND | G2R-13-SND
diode

Rem. : Lors de la commande, ajouter la tension nominale de la bobine & la référence du modéle.
Exemple : G2R-1A 12 Vc.c.
Tension nominale de la bobine

Comment lire une référence :

e2r(J-0 UL - 00 -0

1 234 56 7

1. Fonction du relais 4. Type de contact 6. Classification 7. Tension nominale de la
Absence d'indication : Absence d'indication : Absence d'indication : bobine
Standard Pastille Standard
2. Nombre de pdles 3: Jumelé cross-bar N: VoyantLED
1: 1pole 5. Bornes D: Diode
2: 2poles S: Embrochable ND : Voyant LED
3. Type de contact et diode
Absence d'indication : l: Bouton-test
1RT

A: 1-NO
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m Accessoires (a commander séparément)

Socles
Nombre de pdles Modéle de relais Montage sur Socle pour raccordement arriére
approprié Rail / Surface Broches Modéle
1 péle G2R-1-S(N)(D)(ND)(NI)(NDI) | P2RF-05-E Broches pour circuits P2R-05P, P2R-057P
imprimés
G2R-13-S (G2R-1A3-S) P2RF-05 Broches a souder P2R-05A
2 pbles G2R-2-S(N)(D)(ND)(NI)(NDI) | P2RF-08-E Broches pour circuits P2R-08P, P2R-087P
imprimés
P2RF-08 Broches a souder P2R-08A

Rails de fixations

Rem. : Pour de plus amples informations sur la taille du socle, se reporter au paragraphe Dimensions.

Socle approprié

Description

Modéle

Socle pour montage sur rail

Rail de fixation

50 cm (€) x 7,3 mm (t) : PFP-50N
1m (€) x 7,3 mm (t) : PFP-100N
1m (¢) x 16 mm (t) : PFP-100N2

Plaque terminale

PFP-M

Entretoise PFP-S
Socle pour raccordement arriére Plaque de fixation P2R-P*
*Utilisé pour monter cdte & céte plusieurs Socles P2R-05A et P2R-08A.
7 . » "
Caracteristiques Techniques
m Caractéristiques des bobines
Tension nominale 12Vc.a. |24 Vc.a. | 100/ 120 Ve.a. | 200/(220) [ 220 Vc.a. | 230 Vc.a. 240 Vc.a.
(110) Ve.a. Vec.a.
Courant 50 Hz 93 mA 46,5mA |11 mA 9,3 mA 55 51 mA 4,7 (3,7 mA | 4,7 mA
nominal* (4,0) mA
60 Hz 75 mA 37,5mA |9/ 7,5 mA 4,5 4,1 mA 3,8 (3,1) mA | 3,8 mA
(10,6) mA (5,3) mA
Résistance de la bobine* 65 Q 260 Q 4 600 Q 6500 Q 20 200 25000 Q2 | 26 850 30 000 Q
(25 000) Q (30 000) Q
Inductance de Repos (OFF) 0,19 0,81 13,34 21 51,3 57,5 62 65,5
la bobine
(H) (valeur réf.) | Travail (ON) 0,39 1,55 26,84 42 102 117 124 131

Tension d’encienchement min.

80% max. de la tension nominale

Tension de relachement min.

30% max. de la tension nominale

Tension maximale

110% de la tension nominale

Puissance consommée

Approx. 0,9 VA a 60 Hz (approx. 0,7 VA a 60 Hz)

Rem. : 1. Tension nominale pour un type de contact jumelé cross—-bar : 100/(110) Vc.a., 200/(220) Vc.a., 230 Vc.a. (Approx. 0,7 VA 4 60 Hz)
2. Selon le type de relais, avec ou sans caractéristiques de bobine, contacter votre représentant OMRON pour plus de détails.

Tension nominale 5 Vce.c. 6 Vc.c. 12 Ve.c. 24 Vce.c. 48 Vc.c. 100 Vce.c.
Courant nominale* 106 mA 88,2 mA 43,6 mA 21,8 mA 11,5mA 53 mA
Résistance de la bobine* 47 Q 68 Q 275 Q 1100 Q 4170 Q 18 860 Q
Coil inductance | Repos (OFF) 0,20 0,28 1,15 4,27 13,86 67,2

(H) (valeur réf.) Travail (ON) 0,39 0,55 2,29 8,55 27,71 93,2

Tension d’enclenchement min.

70% max. de la tension nominale

Tension de relachement min.

15% min. de la tension nominale

Tension maximale

110% de la tension nominale

Puissance consommeée

Approx. 0,53 W

Rem. : Latension nominale pour un type de contact jumelé cross-bar : 12 Vc.c., 24 Vc.c.
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m Caractéristiques des contacts
Nombre de péles 1 pole 2 pdles
Charge Charge résistive Charge inductive Charge résistive Charge inductive
(cos¢ = 1) (cos¢ = 0,4; L/IR =7 ms) (cosp = 1) (cos¢ = 0,4; L/R =7 ms)
Charge nominale 10 (1) Aa 250 Vc.a.; 75Aa250Vc.a.; 5Aa250Vca.,; 2A4250Vc.a.;3A4
10 (1) Aa 30 Ve.c. 5Aa30Veec. 5Aa30Ve.c. 30 Ve.c.
Courant de passage 10(HA 5A
nominal
Tenslon commutée 380 Ve.a., 125 Ve.c. 380 Vc.a, 125 Vc.c.
maximale
Courant commuté 10(1)A 5A
maximal
Capacité de 2 500 (250) VA, 1875 VA, . 1250 VA, 500 VA,
commutation maximale | 300 (30) W 150 W = 150 W 90w
Charge minimale 100mA as5Vce. (1mAasVec) 1i0mA as5Ve.c.
autorisée .
Rem.: 1. Niveau P : Agg = 0,1 x 10°6/manosuvre
2. () : Type de contact jumelé cross-bar.
m Caractéristiques ~
—~
1 péle 2 pdles
Résistance de contact 30 mQ max. 50 mQ max.
Temps d’enclenchement 15 ms max.
Temps de reldchement c.a.: 10 ms max.; c.c. : 5 ms max. (avrec diode intégrée : 20 ms max.)
Fréquence maximale de Mécanique : 18 000 manoeuvres/h
fonctionnement Electrique : 1 800 manoeuvres/h (en charge nominale)

Résistance d’isolement

1 000 M2 min. (& 500 Vc.c.)

Rigidité diélectrique

5000 Vc.a., 50/60 Hz pendant 1 mn entre la
bobine et les contacts*;

1 000 Vc.a., 50/60 Hz pendant 1 mn entre les
contacts de méme polarité

5000 Vc.a., 50/60 Hz pendant 1 mn entre la
bobine et les contacts*;

3 000 Vc.a., 50/60 Hz pendant 1 mn entre les
contacts de polarité différente

1 000 Vc.a., 50/60 Hz pendant 1 mn entre les
contacts de méme polarité

Résistance aux vibrations

Destruction :

10 & 55 Hz, amplitude double 1,5 mm

Endommagement : 10 & 55 Hz, amplitude double 1,5 mm

Résistance aux chocs

Destruction :

1 000 m/s2 (approx. 100G)

Endommagement : 200 m/s2 activé (approx. 20G) ; 100 m/s? désactivé (approx. 10G)

Durée de vie

Mécanique : bobine c.a. : 10 000 000 manoeuvres min. ;
bobine c.c. : 20 000 000 manoeuvres min. (a 18 000 manoeuvres/h)

Electrique :

100 000 manoeuvres min. (2 1 800 manoeuvres/h en charge nominale)

Température ambiante

Fonctionnement : -40°C a 70°C (sans givrage)

Stockage : -40°C 4 70°C (sans givrage) .
Humidité ambiante Fonctionnement : 35% & 85%

Stockage : 35% a 85%
Poids Approx. 20 g

Rem. : Les valeurs du tableau ci-dessus sont des valeurs initiales.
*2 000 Vc.a., 50/60 Hz pendant 1 minute lorsque le socle P2R-05A ou P2R-08BA est monté.
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m Homologations
UL 508 (Fichier N° E41643)
Modéle ' Type de contact Caractéristiques Caractéristiques du contact
de la bobine
G2R-1-S 1RT 5a110 Vc.c. 10 A, 30 Vc.c. (sur charge résistive)
54240 Vca. 10 A, 250 Vc.a. (emploi courant)
G2R-1AS 1-NO TV-3 (contact NO uniquement)
G2R-2-S 2RT 5 A, 30 Vc.c. (sur charge résistive)
5 A, 250 Vc.a. (emploi courant)
TV-3 (contact NO uniquement)
CSA 22.2 N°0, N°14 (Fichier N° LR31928)
Modéle Type de contact Caractéristiques de Caractéristiques du contact
la bobine
G2R-1-S 1RT 5a110Ve.c. 10 A, 30 Vc.c. (sur charge résistive)
524240 Vc.a. 10 A, 250 Vc.a. (emploi courant)

[c2r1as 1-NO TV 3 (contact NO uniquement)

G2R-2-S 2RT 5 A, 30 Vc.c. (sur charge résistive)

5 A, 250 Vc.a. (emploi courant)
TV 3 (contact NO uniquement) —~ -

SEV (SEV 1025-1, IEC 158-1)

Type de contact Caractéristiques de la bobine Caractéristiques du contact
1 pble 54110 Ve.c. ' 10 A, 250 Vc.a.1
5a240Vc.a. 5A,250Vc.a3
10 A, 30 Ve.c.1
2 pbles 5a240Vc.a. 5A, 250 Vc.a.1
2 A, 380 Vc.a1
5A,30Ve.c.i
TUV (IEC 255, VDE 0435)
Type de contact Caractéristiques de la bobine Caractéristiques du contact
1 pble 324110Vc.c.,6Vc.a. a240Vc.a. | 10 A, 250 Ve.a. (cos = 1,0)
(pour Bobine Standard) 10 A, 30 Ve.c. (0 ms)
2 poles ’ 5 A, 250 Vc.a. (cosp =1,0)
5 A, 30 Vc.c. (0 ms)
2,5 A, 250 Vc.a. (cos¢ = 0,4)
VDE (IEC 255, VDE 0435)
Type de contact Caractéristiques de la bobine Caractéristiques du contact
1 pble 5,6, 9, 12, 18, 24, 48, 60, 100, 110 Vec.c. 10 A, 250 Vc.a. (cos¢ = 1)
12, 18, 24, 48, 50, 100/(110), 110, 120, 10 A, 30 Vc.c. (0 ms)
200/(220), 220, 230, 240 Vc.a.
2 poles 5,6,9, 12, 18, 24, 48, 60, 100, 110 Vc.c. 5 A, 250 Vc.a. (cos¢ =1)
12, 18, 24, 48, 50, 100/(110), 110, 120, 5A, 30 Ve.c. (0 ms)
200/(220), 220, 230, 240 Vc.a.
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Courbes de Fonctionnement

G2R-1-S G2R-2-S G2R-13-S, G2R-1A3-S
- T 1]
Sajie :
harge inductive HT] cr\arg-a ési- —~ 5
—_ ca (cose=04) ]| Stvece < UL < 3} chargeinductive ||| charge rési-
< N S ch Indt_.l L} charge résic L © c.a. (cos¢ = 0,4} sitve c.a.
s L) c.a. (cosé = 04) _ L 5 1 e L y
© i mEARtl 5 5 i sitve c.a 2 o H =
5 s Tt T £ TN & H y
[ — charge rési 74 i £ £ 05 Tl
£ [~ | sitve c.c. 5 3 \ 8 o3 UL~
8 [ ETYIT o 1 charge rési- P | charge inductive -\
- | ””” 1A € sitve c.c. ) \ \ @ c.c UR=7"‘5?
S charge inductive ~_| | 8 [T _"# 5 O.Ié LI
s c.c. (LR =7ms) =5 3 F—— charge inductive 22 8 007 charge rasisitve C.c.
(g) 05 O 05— cc. (UR=7ms) ] 0.05F
003
01 HIIR .
wle ° Lz
"o 5 10 2030 5 100 500 01 5 10 30 50 100 500
Tension commutée (V) Tension commutée (V) Tension commutée (V)
~
r vi
G2R-1-S G2R-2-S G2R-13-S, G2R-1A3-S
5 000 [ 10 000
— [ — I 7000
2 4’5000 @ 5000 g
= 5 < X
> A 3 2 3000[\—N
3 | ;I;gr\g,e ré%%lt\\;e 3 \ 3 A\ charge résisit
1000 c.a. C.C. == ]
§ =) o o e e 1 S h L~ charge inductive 30 Vc.c. 4 g 1000 \ 250 Vc.a./30 Ve.c.
8 500N [ charge inductive +- g1000 EWR=7ms) 3 & 700 X :
@ o P VE2, (0056 = 0) 3 500 [ A charge résisive’ 1 « 5% N N
=) b4 A 250veamovee T S a0 AN
x x 54 l % AN
X N X N ~
2 100 L 2 NS 2 00 /
n>, = charge inductive 30 Vc.c. o '00F charge @ 70 £ charge inductive
3 so = LR < 7ms) © 50 I inductive © 50~ 250 Vc.a. (cos¢
3 3 I 250 Ve.a. 3 30 |- =0,4)/30 Vc.c. (UR = 7 ms)
2 = [ (cos¢ = 0,4) 2 -
5 = L 1 =3
8 s T 8
0 2 4 5 6 75 0 1z 14 ) T .2 3 4 5 02 04 06 0F 10 1.
Courant commuté (A) Courant commuté (A) Courant commuté (A)
T r i Tension imal
260
®
o
E 170 - bobine c.c.
£ w0 .
3 140 N
£ 7\§
S bobine c.a. S
g 100
'_
50 Rem. : La tension maximale correspond & la valeur
maximale pour une plage variable de puis-
. sance de la tension d’enclenchement et non
-25 20 30 40 50 60 70 80 90 100 de la tension continue.

Température ambiante (°C)
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‘Dimensions
Rem. : 1. Toutes les unités sont en millimétre sauf indication contraire.
2. Les marques indiquant I'orientation sont défini comme suit 3
mmmsmmmﬁ Disposition des bornes/Connexions internes
(Vue du dessous)
Relais 1RT G2R-1-S, G2R-13-S G2R-1-SN, G2R-1-SNI,

G2R-13-SN (c.a.)

G2R-1-S, G2R-1-SD, G2R-1-SN, G2R-1-SND, G2R-1-SNI, G2R-1-SNDI

G2R-13-S, G2R-13-SD, G2R-13-SN, G2R-13-SND l 1 o | +1 T I
13 max. % 1_2—1;13: B l—z.lna:
jo— 29 gux.. 25 (11":;7) I 5 | I ®5 |
f T . . G2R-1-SN, G2R-1-SNI, G2R-1-SD, G2R-13-SD
20 max, 11 * G2R-13-SN (c.c) (c.c)
T H . R o]
5 Elna: '+ T B -[—2.1;13:
: T |
05 4,75 Trois 0,9 x 3 - - - -
froum olons G2R-1-SND, G2R-1-SNDI,  (Aprés vérification de la
-FH “zjf G2R-13-SND (c.c.) polarité de la bobine,
o _z_l i - - I cabler corfectement .)
: 5, &1 (Sauf pour G2R-1-S,
*Valeur m?yenne bers _— :ﬂ‘" B r;l;—la: G2R-13-S)
_ ! L 1 _ |
(1,141) 4,1 max.
[(0,161)
21 max.
2,5 20(1,141)
|
|5
[}
05 475
S
los
> ’-17,5’-2-]
Relais 2RT N Disposition des bornes/Connexions internes
G2R-2-S, G2R-2-SD, G2R-2-SN, G2R-2-SNI, G2R-2-SNDI (Vue du dessous)
G2R-2-SND 13 max, G2R-2-S G2R-2-SN G2R-2-SNI (c.a.)
— B Ly | 7 ——T_z_ 3_74] 1 p2ws o
[ 2 g % 7 : _E- LI.—T :
wror ' o 1 r | 8 _ _-[-;lnsl 8 _-L_7'1s-15|
| G2R-2-SN G2R-2-SNI G2R-2-SD
€ {c.c) _ (c.c.)
A I T
ol Izj * - _I;‘lnsl +{ 8 Hl:lsi
*Valeur moyenne o :..19,4—.1 G2R-2-SND G2R-2-SNDI o7

13 max. (c.c) ]
sy 7.3 max. (Aprés vérification de la

R T Zesea . .
sy — _+ |8 l@% LJ'__T! polarité de la bobine

+ ' cébler correctement.)
i1 Lol

Ees
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r Rail rf
_OF. Disposition des bornes Trous de fixation
P2RF-05-E ] 59 max. (vue du dessus) (pour montage en surface)

Vis M3,5 28 max.
o === Trou @
%
o (14 |

) tef (12) T

85,5 max. E‘l. ﬁ ! 39,5:0,1
l[:l‘d Trou l
23,5

Or

|| K}

P2RF-08-E

5 15  VisM3

T

JiL

BUSI

r
[§

85,5
max.

iy

R il

Trou & 3,5

P

7l

P2RF-05

P2RF-08

39,5

5]

(A2)

cernent la norme DIN.

Disposition des bornes
(vue du dessus)

Rem. = Les numéros des broches entre parenthéses con-

Trous de fixation
(pour montage en surface)

1) —= ® —_ (1) Trou @ 3,2
(22— || D — 2
(24) — @ ?I — (14) 1
‘ ' 39,5:0,1
L—(:) @an M3 ou trou
(A2) 235
Disposition des bornes Trous de fixation
(pour montage en surface)
Trou & 4,2
e— 30+0,05

o
&

M3 ou trou
23,2 L

Trous de fixation
(pour montage en surface)

Trou & 4,2 g
Nl

30+0,05

M3 ou trou &
32 L
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rr r n i€
P2R-05P (1 péle) Disposition des bornes Trous de fixation
14,5 max. Tolérance : 0,1
Cinq trous
21,6

[ L3
15. 1 35,5 max. o s
@ 4.5
4 ]5—_1_?

°TLL7-

-
o>

6

r

P2R-08P (2 poles)

Disposition des bornes Trous de fixation
4 4,5 max.
03 =
J ! F 7,5 , Huittrous 1,3
) 5 =
I 5 g T 00
35,5 max.
20 ; E  o— o0
28 1 —a
T
‘ @0
7.5
36 max, ——|
Epaisseur de la borme : 0,3
P2R-05A (1 péle)
14,5 max.
0,3
) N — Disposition des bornes
6,7
' 3,8
16,7 5 35,5 max. e
/ ) Découpe du
( ! - panneau
Cinqtrous 3x 21,8 o
13,6+0,1
36 max——=
Epaisseur de la bome : 0,3
’ | 30,5:0,2
P2R-08A (2 pbles)
7 - 7—4’-—_
03 N 12 00
5 Y : E 9 o L'épaisseur conseillée du
£ o} O 0 panneau est de 1,6 &
' 1—= 5 max. 2,0 mm
20 J]
l 28 26 Dj 0 °
238 l—l\
£z
V4
Huittrous 3x & 1,2
7.5 |

Epaisseur de la borme : 0,3 36 max. ——e-
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Hauteur du relais monté sur socle

Relais G2R
Relais G2R
36 Socle
P2R-_P 30 Socle
P2R-_A

| lm_lJ

il fixation
PFP-100N PFP-50N - PFP-100N2

[
— C—' =
= — —
16
7,3+0,15 po .

45 7L — 4"5 7L ,
- %’3 == -1- 35:03 [27+0,15 = EI=l= 1- 35:03 [27~]24 29,2
¥ l vl 1 t O i — — — _&.

el es] 12 > 2] ) 5] 25 75 25 2515 1 15

() L 10 10 L 10

Il est conseillé d'utiliser un panneau d’une épaisseur de 1,6 4 2,0 mm.

L : Longueur

im PFP-100N
50 cm PFP-50N

im PFP-100N2
Plagues terminales Entretoises
PFP-M PFP-S 16
{10 5 12
: 6,2 "[ 1“ -
L i
50 443 348
—&+-
!N 1 =.
ns - 1,3 .
Vis 10M4 x a téte 8
octogonale bt 16,5
Pl fixation
P2R-P
90
10 trous 45 138
oblongs R2.25
] } 1 [ 1 |
— 34
49 42:0,1 -+ + + +—++—4 305
— B
7
Ouverture carrée
180,15 8:0,15
92011 1840 10g 0,15 " '18+0,15| 220!

7220,2 T t=16mm
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Conseils d’Utilisation

a Fixation

Lors de la fixation de plusieurs relais sur un circuit imprimé, espacer
d’au moins 5 mm les deux relais juxtaposés comme illustré ci-des-
sous :

5 mm min.

5 mm min.

L'espace minimum entre les fixations, précisé ci-dessus, est indis-
pensable en raison des interférences thermiques réciproques des
relais. Cependant, en fonction des conditions d' emploi des relais,
cette contrainte peut étre ignorée. Se renseigner auprés OMRON
pour plus de précisions.

Aucune contrainte & propos du sens de fixation de chacun des relais
sur le circuit imprimé.



