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Forkliftag® Heft für Tagesprotokolle

Das Forkliftag® Heft für Tagesprotokolle 252 tägliche Prüfprotokolle. Es 
orientiert sich am Aufbau des Standard-Einsteckschilds und hilft bei der 
schichtvorbereitenden Prüfung, Wartung und Kennzeichnung von Gabel-
staplern. Dieses Heft ist mit dem Forkliftag®-Standardhalter kompatibel. 

Besondere Merkmale dieses Hefts sind ein Maschinenfehlerbericht und 
die Möglichkeit, Ihre ausgeführten Prüfungen darauf mit einem beliebi-
gen Stift zu protokollieren.

REPORT FAULTS BELOW & TAKE TO YOUR SUPERVISOR

MACHINE DEFECT REPORT

MASCHINEN-
FEHLERBERICHT

Gabelstapler müssen folgendermaßen überprüft werden:
■  Vor der Benutzung/Schicht durch das Bedienpersonal auf Schä-

den, Mängel und Verschleiß
■  In regelmäßigen Abständen laut Herstellervorschriften durch eine 

„befugte Person“* – dies wird auch als „umfassende Prüfung“ 
bezeichnet 

Forkliftag® hilft bei der Kontrolle der schichtvorbereitenden Prüfung, 
Wartung und Kennzeichnung von Gabelstaplern. Es verwendet unser 

Schichtvorbereitende Prüfungen 
werden vor der Benutzung des 
Gabelstaplers vom dazu befugten 
Bedienpersonal ausgeführt. Das 
Einsteckschild gewährleistet, dass 
der Gabelstaplerführer die richtigen 
Prüfkriterien befolgt. Dafür enthält 
das Forkliftag®-Einsteckschild eine 
Checkliste mit acht einfach zu 
befolgenden Prüfschritten.

Vor der Benutzung des Gabelstaplers 
wird die Prüfung auf dem Forkliftag®-
Einsteckschild zusammen mit der 
Referenznummer des betreffenden 
Gabelstaplers protokolliert.

Wenn der Gabelstapler die 
Prüfung bestanden hat, wird das 
Einsteckschild in den Halter gesteckt, 
wobei dessen gelbe Seite nach 
außen zeigt, damit sofort für jeden 
ersichtlich ist, wann der Gabelstapler 
zuletzt geprüft wurde.

Falls der Gabelstapler die Prüfung 
nicht bestanden hat, müssen Sie 
das Einsteckschild entfernen und an 
den Vorarbeiter übergeben. Im Halter 
wird dadurch sofort das Symbol für 
„Nicht benutzen“ sichtbar.

Unter Verwendung des Forkliftag® 
Heft für Tagesprotokolle lässt sich 
der Mangel im Maschinenfehlerbe-
richt protokollieren.

1. Phase

3. Phase

*  Der Begriff „befugte Person“ wird nach allgemeiner Auffassung für eine Person verwendet, die über die erforderliche(n) Erfahrung, Ausbildung, Qualifi kationen und/oder Fähigkeiten 

verfügt, um die jeweilige Aufgabe kompetent auszuführen.

2. Phase

4. Phase

einzigartiges Halter- und Einsteckschildsystem, um sicherzustellen, 
dass am Einsatzort sofort die jeweils aktuellen Statusinformationen 
ersichtlich sind.

Der Forkliftag®-Halter wird normalerweise an der Kabinentür oder in 
der Gabelstaplerkabine angebracht und dort mit Kabelbinder, Klebe-
streifen, Schraube oder Niete befestigt.
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Benutzerfreundlich
■   Einfach zu befolgende Kurzanleitung im 

Checklistenformat für die täglichen Prüfungen
■ Wasserdicht – aus Polypropylen gefertigt
■  Unterzeichnen und datieren Sie Ihre ausge-

führten Prüfungen mit einem beliebigen Stift
■   Ermöglicht Ihnen das Protokollieren und Da-

tieren von bis zu 42 einzelnen Prüfungen

Technische Daten des 
Halters
■  TEMPERATURTOLERANZ: -5°C bis +65 °C
■ MATERIAL: ABS
■  MASSE: 285 mm x 151 mm
■  BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN: Kabelbinder, 

Magnetstreifen, Klebestreifen

Der Halter

Forkliftag®

Technische Daten
Forkliftag® ist ein vollständiges Statuskennzeichnungssystem zur 
schichtvorbereitenden Prüfung, Wartung und Kennzeichnung von 
Gabelstaplern.

Es verwendet unser einzigartiges Halter- und Einsteckschildsystem, 
um sicherzustellen, dass am Einsatzort sofort die jeweils aktuellen 
Statusinformationen ersichtlich sind. Das Standard-Einsteckschild 
enthält eine übersichtliche Checkliste zur Prüfung vor der Benutzung auf 
der Vorderseite und Platz zum Protokollieren von bis zu 42 Prüfungen 
auf der Rückseite.

Das Einsteckschild
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Aufhänger

Befestigungslöcher für 
Kabelbinder

Checkliste für die täglichen 
Gabelstaplerprüfungen

Prüfprotokolle

Technische Daten 
des Einsteckschilds
■  TEMPERATURTOLERANZ: 

Höchsttemperatur 125 °C
■  MATERIAL: Polypropylen
■  MASSE: 193 mm x 144 mm
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