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| SSF212 SERIE
KOMPAKTE EXTERNE ARMATUR ÜBER 1/2″-NPT-GEWINDE

Die Modelle der SSF212-Serie sind horizontal montierte Schalter, die 
über ein 1/2”-NPT-Gewinde von außerhalb des Tanks angebracht 
werden, sodass kein Zugang zur Innenseite des Tanks erforderlich ist.

Sie werden in SS 304 & 316 gefertigt und funktionieren in Flüssigkeiten 
mit einem SG von mindestens 0,8.

Die Schalterfunktion kann umgekehrt werden, indem das Gerät mit 
dem Orientierungspfeil nach unten montiert wird anstatt mit der 
normalen Aufwärtsrichtung.

Sie sind wahlweise mit 100 cm Flying-Lead-Kabel, Stecker und Buchse 
gemäß DIN 43650 oder M12-Rundanschluss erhältlich.

Es sind Kabelsätze zur Verwendung mit Versionen mit M12-Anschluss 
erhältlich.

Eigenschaften
• Externe Armatur über 1/2″-NPT-Gewinde
• Schwimmkörper aus SS 316
• Kompaktes Schalterdesign
• Version für hohe Temperaturen (180 ºC) erhältlich
• Benutzerkonfigurierbarer Schließer (N/O) (Betätigung bei Spülung)

oder Öffner (N/C) (Betätigung bei Absinken)

Montageart Extern

Montagegewinde 1/2”NPT

Schwimmkörper- und Stangenmaterial SS in Qualität 316 & 304

Maximale Temperatur 120ºC (H version 180ºC)

Maximaler Druck 5 bar

SG Schwimmkörper 0.7

Minimales SG Flüssigkeit 0.8

Kabellänge - Standard 100 cm oder Stecker

Kabelgröße 17/0.10 - AWG22

Kabelleiter-Material Verzinntes Kupfer

Kabelmantel-Material XLPE

Temperaturbewertung Kabel 125ºC

Dichtungseinsatz nicht im Lieferumfang enthalten

Anziehdrehmoment für Befestigungsmutter 2.0kg/cm

Kontaktart N/O (N/C)

Max. Schaltleistung VA 50

Max. AC-Schaltspannung V 300 (SSF212XPM12 = 240Vac)

Max. DC-Schaltspannung V 300 (SSF212XPM12 = 200Vdc)

Max. Schaltstrom A 0.5

SPEZIFIKATIONEN 

Technik Elektrik

Alle Nennwerte gelten nur für resistive Last.

http://www.sensata.com
http://www.sensata.com


Page 2

www.sensata.com

CONTACT US

+44 (0)1202 897969 
support@sensata.com 
Sensata | Cynergy3
7 Cobham Road, 
Ferndown Industrial Estate, 
Wimborne, Dorset,
BH21 7PE, United Kingdom
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Made in the UK

Alle Maße sind in Millimeter.

STANDARDTEILE

Material Schwimmkörper Material Stange Max. Leistung Durchführungsleiter (Leadouts)

SSF212X100 SS 316 SS 304 50VA 100cm XLPE 17/0.1

SSF212X100H SS 316 SS 304 50VA 100cm XLPE 17/0.1

SSF212XPL SS 316 SS 304 50VA Stecker & Buchse

SSF212XPM12 SS 316 SS 304 50VA M12 4-Pin-Buchse

Für bestimmte Anwendungen können kundenspezifische Versionen hergestellt werden. Bitte kontaktieren Sie Sensata und teilen Sie Ihre Anforderungen mit.

ABMESSUNGEN




