TMS-SCE
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ons d'identification thermol

Applications

Les manchons TMS-SCE servent a identifier les fils et cables dans
les environnements militaires et aéronautiques ainsi que dans les
applications commerciales. Leur température de service est
comprise entre -55°C a +135°C. lls sont réalisés dans le méme
matériau que les produits MIL-DTL-23053/5* et sont conformes aux
exigences de performances des spécifications militaires.

Caractéristiques/Avantages

¢ | e rapport de rétreint surexpansé de 3:1 permet de procéder a des
réparations ou des mises a niveau.

¢ Les manchons sont réalisés en matériau MIL-DTL-23053/5%, et ils
sont homologués UL et certifiés CSA.

* | es couleurs standard sont le blanc et le jaune, ainsi que le rouge,
le bleu et le vert dans certaines tailles.

¢ Les options de conditionnement variées permettent de répondre
aux besoins des différents clients.

* | es manchons se détachent de leur bande support et s'ouvrent
facilement.

¢ | es manchons assurent l'isolation électrique et la relaxation des
contraintes.

¢ || est possible d'utiliser des imprimantes a aiguilles ou a transfert
thermique standard pour imprimer les manchons (contacter
Raychem pour toute recommandation).

¢ Les deux faces des manchons peuvent étre imprimées pour
assurer une lisibilité maximale.

¢ Le marquage est permanent apres l'impression ; il n'y a aucune
autre opération a effectuer.

Spécifications/Normes

&

Série UL CSA Militaires Raychem
TMS-SCE E46645 31929 Permanence du marquage : MIL-M-81531 ; MIL-STD-202, RT-1805
Méthode 215
Gaine : MIL-DTL-23053/5%, Classe 1 et Classe 3 (matériau et
performances)

Manchons : peuvent étre conditionnés selon MIL-S-85848/1,
Type H, Classe 1

*Anciennement MIL-I-23053/5

Caractéristiques du produit

Voir la fiche technique TMS-SCE : TH93251 (Royaume Uni)
H53405 (USA)

Dimensions du produit (mm)

Taille Réf. Diamétre intérieur Plage d'utilisation
recommandée
Avant rétreint (mini.)  Apres rétreint libre (maxi.)
3/32 TMS-SCE-3/32-2,0-couleur 2,4 0,79 0,81-1,90
1/8 TMS-SCE-1/8-2,0-couleur 3,2 1,07 1,11-2,66
3/16 TMS-SCE-3/16-2,0-couleur 4.8 1,59 1,75-4,06
1/4 TMS-SCE-1/4-2,0-couleur, 6,4 2,12 2,31-5,46
ou TMS-SCE-1/4-24W-couleur**
3/8 TMS-SCE-3/8-2,0-couleur 9,5 3,18 3,47-8,12
1/2 TMS-SCE-1/2-2,0-couleur 12,7 4,24 4,64-10,79
3/4 TMS-SCE-3/4-2,0-couleur 19,0 6,35 6,98-16,25
1 TMS-SCE-1-2,0-couleur 25,4 8,47 9,29-21,59
11/2 TMS-SCE-1-1/2-2,0-couleur 38,0 19,05 20,95-33,02
2 TMS-SCE-2-2,0-couleur 50,8 25,4 27,94-44 .45

Nota : Pour des informations complétes sur les références et les conditionnements, voir pages 11-2a 11-4.
** Pour utilisation avec logicie! sous Windows et imprimante Epson LQ 870 ou Lexmark 2390.

Windows est une marque de Microsoft. Epson est une marque de Epson America, Inc.
Lexmark est une marque de Lexmark.

Les utilisateurs du produit sont seuls juges de son adaptabilité & 'usage auxquels ils le destinent. Raychem Systémes didentification 11-7



Informations pour la commande

Options
Prédécoupage Description Prédécoupage perforé permettant de diviser chaque manchon TMS-SCE en plusieurs petits
manchons d'identification
Nombre de 1 prédécoupe 2 prédécoupes 3 prédécoupes
prédécoupes
Code S1 S2 S3
Exemple de TMS-SCE-1/4-2.0-S1-9
référence a
commander
Pliage accordéon Code Fx (remplacer le "x" par la taille du conditionnement)*
Exemple de TMS-SCE-F1.5K-1/4-9** (paquet de 1500 piéces)
référence a
commander
Conditionnements  Standard 250 piéces
Paquets de 1000 piéces disponibles pour toutes les tailles TMS-SCE*
Exemple de référence & commander : TMS-SCE-1K-1/4-2.0-9**
Grande quantité Bobines de 0,5K ; 1,5K ; 2,5K et 5K disponibles, en fonction de la taille*
Couleurs*** Standard™** Blanc Jaune Rouge Vert Bleu
Code 9 4 2 5 6
Non standard Marron Orange Violet Gris Noir
Code 1 3 7 8 0

*Un apergu des options de conditionnement des manchons TMS-SCE est donné page 11-4.
**Une explication compléte du systdme de référence TMS-SCE est donnde page 11-2.

"**Le blanc et le jaune sont les couleurs standard dans toutes les tailles. Pour les tailles 1/8, 3/16 et 1/4, les couleurs standard sont le blanc, Ie jaune, le rouge, le vert et le bleu.



