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Sensor RS Pro PT100, -200 °C 
mín. +600 °C máx., longitud de 

sonda 8mm x 1,6 mm de 
diámetro de sonda 

RS Código RS: 611-7839             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

• Estabilidad a largo 
plazo 

 

• Alta precisión de 
temporización 

 

• Rango de medida de 
temperatura de -20 
°C a 100 °C. 

 

• Cables de conexión 

 

• Forma cilíndrica 
ideal para inserción 
en carcasa o 
cubierta 

CARACTERÍSTICA
S 
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

 

RS Pro presenta una sonda de detección Pt100 PRT (termómetro de resistencia de platino) o RTD 
(detector de temperatura de resistencia) fiable y de alta calidad. La forma cilíndrica de este 
elemento bobinado de cable lo convierte en ideal para carcasa dentro de un tubo metálico de 
protección o funda. Este sensor Pt100 bobinado de cable se ha diseñado para ofrecer un 
rendimiento y una estabilidad óptimos y proporciona una medición de temperatura precisa y fiable 
para una amplia gama de aplicaciones.  

 

 

Tipo de sensor PT100 

Material de la sonda Platino 

Precisión Clase A 

Tiempo de respuesta: 0.4s 

Construcción Bobinado, 10mm extremos 

Tolerancia 
De acuerdo con IEC 60751 W0,15 (Clase A) -100°C a 
+450°C.  

Aplicaciones 

Este sensor tiene una gran variedad de aplicaciones 
como: Industria de procesos, laboratorios, industria 
química, procesamiento de plásticos, estufas y parrillas, 
medición de temperatura de aire, gas y líquido, medición 
de temperatura de gases de escape 

 

 

 

Resistencia de punto de hielo 100Ω 

Intervalo fundamental (de 0 °C a 100 °C) 38.5Ω (nominal) 

Autocalentamiento 0,02 a 0,3 °C/mW 

Estabilidad ±0.05% 

Medición de la corriente 1mA 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones eléctricas 
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Longitud de sonda 15mm 

Diámetro de la sonda 1.5mm 

Tipo de terminación Soldadura 

Conexión de proceso Sonda 

Revestimiento 
Forma cilíndrica ideal para inserción en carcasa o 
cubierta 

 

 

 

Temperatura mínima detectada -200°C 

Temperatura máxima detectada 650 °C. 

 

  

 

Cumplimiento/Certificaciones IEC 60751 

    

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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