SLAPP
EPIC® H-B 32 TS

Boitier style H-B pour 2 inserts

Le boitier robuste de connecteur avec ergots pour un levier direct et une entrée de cable latérale est idéal pour I'utilisation dans
des systémes de commande.
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Avantages
Deux inserts dans un méme boitier Avec deux leviers pour une haute sécurité
Applications
Ingénierie industrielle
Technigue de commande
Industrie du plastique
Particularités
Capot
Ergot pour double levier
Entrée de céble latérale
Versions avec / sans col
Caracteéristiques techniques
Classification ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM Classe 5.0 - Description : Boitier pour connecteurs
industriels
Classification ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID : EC000437
ETIM 6.0 Classe-Description : Boitier pour connecteurs
industriels
Matériau: Boitier : Alliage en aluminium recouvert par pulvérisation, gris
Levier : Acier zingué
Joint : NBR
Indice de protection: IP 65 (verrouillé)
Plage de température: -40°C a + 110°C, pointe +125°C
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Remarque
Les photographies et les graphiques ne sont pas a I'échelle et ne constituent pas des représentations fidéles des produits

concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Derniére mise a jour (04.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehdrigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16



SLAPP INFORMATION PRODUIT

EPIC®H-B32TS

t
c
o
€
)
C
c
o
=
ks}
c
Q
[&]
g
w
@
[$]
@
o wlw|w|w|w|w
) 5|3
(®] O|O| | v | |
O oo
a QA
=
Q
>
<@
wla|o
W%...234
>
<]
©
t
>
I}
a
(2]
§2)
o
>
o 8lglg
- o | o
c|glalaia| ===
s|S|lw|lnw|ln| v lv|lwn
S|Q |- |F|F|F|F]|F
QT ||| |||y
Slp|®R|®[®|®D] 00
0| =
Olg|P|P|R DA
Q|G| T|T|T|T|T|T
©
©
©
‘0
=
c
o
<L
s
0|
| ®
S| m
S|P |lolo|lo|lo|o|o
olT|S|2|2|9|9]|9
ol |o|o|lo|lo|o|lw
AEEEEERE
BRI B
Z|la|l~|~|~|~|~]|+~

Derniére mise a jour (04.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehdrigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16


http://www.tcpdf.org

