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CABLES INDUSTRIELS
BASSE TENSION - ENERGIE

RIGIDE - CUIVRE

NFC 32-321

AME
Meétal : Cuivre nu. Forme : ronde. Souplesse : 5 = 4 mm* classe 1 - massif; 5 = & mm* classe 2 -
cablé. Température maximale a I'ame : 85°C en permanence. 250°C en court-circuit,
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REVETEMENT D’ASSEMBLAGE

Gaine élastoplastique ou ruban synthétique suivant section.

GAINE EXTERIEU RE

PVC. Couleur ; noire, Marqua%e : L1000 B2V - Mb Cond. (X ou G) 5 en mm? - LSE - N® usine.
¥X:cable sans V/ ] (Ex:2 X 1,5). G : cible avec V' /| (Ex : 4 G 2,5)

UTILISATIONS

Installations industrielles, colonnes montantes d'immeubles. Décanseillé dans des terrains, inondes
plus de deux mois par an et tranchées formant drain. Enterré, prévoir une protection mécanique
contre les chocs. Ne peut étre utilisé sous contraintes mécanigques a température permanente au
dessous de -10°C.

POSE @ Rayon de courbure mini @ 6 D. Température mini de pose : -10°C,
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

_ (7 approx Mases INTENSITE Régime permanent | CHUTE DE TENSION
5"["““;[1'12" ext. AP RO, Ein.ntgogé A I1ji.|;i}t=-:;i":hm Cos. ¢
mm kg { km A A v .-’.E}l.é{
m
1 COMDUCTEUR CUVRE
15M 5 a7 T 24 20,50
25M & =5 a2 33 12,60
i £ 75 54 35 7 50
B 73 105 &7 5B 5,37
10 51 150 32 a0 3,22
16 5.1 210 17 17 2.0
25 10,8 35 128 122 1,53
35 113 415 178 175 D53
50 132 540 214 212 0,74
70 15,1 TED 24 270 D54
a5 171 1010 37 327 D42
120 187 1260 33 3rs D35
150 20 8 1540 415 435 0,Z3
185 23 1510 457 6 0,26
240 258 2450 525 584 D.z1
300 285 3060 &0 565 0,13
40 32,4 3500 &30 778 0,16
2 CONDUCTEURS CUNRE

15M Bz 125 ET 24 78,20
25M 1a 160 a6 33 14,50
i 1 20 55 45 5,20
B 125 280 74 5B B,30
10 142 355 101 a0 3,0
16 162 5D 128 17 2,40
25 195 BED 182 182 155
35 218 100 135 175 114
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BASSE TENSION - ENERGIE

_ 2 approx Mazse | INTENSITE Régime permanent | CHUTE DE TENSION
Saction it 3
i axt. appro. Erltﬂﬂﬁgﬂo a A r:?u%m 'E:Er]s. i
i SR A A viATkm
3 COMDUCTEURS CUNRE
15 M a7 145 20 22 Ml
25 M 10,5 18R 40 a0 12,80
4 M 1.6 2R0 A1 40 T
G 13,3 240 G4 h? 5,46
10 15 440 aa I 2,26
16 17,2 700 111 0E 2,08
25 20,8 1070 141 127 1,34
35 23,2 1410 170 157 1,50
3 CONDUCTEURS + NEUTRE CUINVEE
A% 60+ 35 28,1 2230 204 140 0,74
AXTO + RO 327 MG 2R2 242 0,54
AXAE £ 6O 36,4 4000 202 209 042
2120+ 70 40,6 ] 245 | 0,34
X110+ 70 444 B0 ] 200 0,20
R S | 404 TETO 435 444 0,24
2K 240 + 95 GG, 2 QO 504 g22 0,21
4 CONDUCTEURS CUIVRE
15 M 10,4 170 20 22 21
25 M 11,4 225 403 a0 12,80
4 14 126 306 51 40 787
G 14,5 420 G4 R 546
10 16,4 a10 aa I 2,26
16 14,8 Gal 111 e 2,08
25 224 1350 141 127 1,34
35 2hG 17 170 157 1,50
B 24,9 2370 204 140 0,74
T 3T 2350 2R2 242 0,54
05 38,2 440 202 203 0,42
120 42.5 B0 245 | 0,34
1580 47.3 BEE ] 200 0,20
185 R3 2570 435 444 0,24
5 COMDUCTELURS CUNRE
15 M 11,2 200 20 22 21
25 M 12,3 | 40 a0 12,80
4 M 136 2GR A1 40 747
o] 16,8 510 G4 b2 546
10 18 7RO aa I 2,26
16 20,7 1080 111 0E 2,08
25 Z2h.2 1BG0 141 127 1,34
35 AN 2080 170 157 0y
] 242 270 204 140 0,75
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