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MIL/IEC規格SMA形コネクタ
HRMシリーズ

■特長
1.  高性能
同軸コネクタのインピーダンス整合を取る上で最も考
慮しなければならないのは、伝送路の寸法的不連続
（中心コンタクトや誘電体を支持するために設ける段）
から生ずる不連続容量をいかに少なくし、また生ずる
不連続容量をいかに補正するかということです。
このHRMシリーズは伝送路の段差が小さく、且つその
段差によって生ずる不連続容量を独特な手法で補正
していますので、高い高周波性能を有しています。
（■製品規格の項をご参照下さい）

2.  小型・軽量・堅牢
レセプタクルのフランジの寸法は一辺が12.7mmの正方
形で、その面積はBNCシリーズの約1/2、Sシリーズの
約1/4で、高密度実装に最適です。また重量も標準的
レセプタクルで約3gと、非常に軽量化されております。
更に、外装にステンレス鋼を使用していますので、そ
の耐久性は他に劣りません。
（一部黄銅のものもあります）

■用途

有線・無線通信装置、放送装置、レーダー装置、及び電子計測器等における機内配線用、ユニット間接続用、装置
を構成するコンポーネントの入出力用端子

3.  高品質・高信頼性
HRMシリーズは、材料から出荷に至るまで、徹底した
品質管理体制の元で製造されております。優れた製造
品質と高い信頼性を兼ね備え、年間170万個を越える
使用実績を有しております。

4.  豊富なバリエーション
外装の表面処理を金めっき品に加え、パッシベイト処
理を施したSタイプを全品種に揃えていることをはじ
め、他シリーズに例を見ない豊富なバリエーションを
取り揃えています。

MIL規格のSMA（SUB-MINIATURE TYPE A)形コネクタ
です。

適用規格

MIL－C－39012
IEC 60169-15
1967年に当社において国産として初めて開発に成功し､
以後高い信頼性が認められています｡

■標準ケーブル

区　分 ケーブル名称

フレキシブルケーブル
RG-55/U、RG-142

RG-142B/U、RG-55

0.085インチセミリジッドケーブル（UT-85、UT-85C等）

0.141インチセミリジッドケーブル（UT-141、UT-141A、UT-141AA等）
セミリジッドケーブル

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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■機能図

プラグ－ジャック中継用アダプタ

ジャック側

プラグ－プラグ中継用アダプタ

ジャック－ジャック中継用アダプタ

固定減衰器

固定減衰器

固定減衰器

■ストレートジャック
●セミリジッドケーブル用

■パネルジャック
●セミリジッドケーブル用

■ストレートレセプタクル
●ビス止めタイプ

■L曲がりレセプタクル
●ビス止めタイプ

■無反射終端器

●フレキシブルケーブル用

●細線同軸ケーブル用

●フレキシブルケーブル用

●細線同軸ケーブル用

●基板実装タイプ

●基板実装タイプ

■ショートコネクタ

■L曲がりアダプタ

■パネルアダプタ
●ビス止めタイプ

■ストレートアダプタ

●嵌合部形状プラグ－ジャックタイプ

●嵌合部形状ジャック－ジャックタイプ

●嵌合部形状プラグ－プラグタイプ

●ナット止めタイプ

■ストレートアダプタ

プラグ側

■ストレートプラグ
●セミリジッドケーブル用

■L曲がりプラグ
●セミリジッドケーブル用

■ストレートプラグレセプタクル
●ビス止めタイプ

■L曲がりプラグレセプタクル
●ビス止めタイプ

●フレキシブルケーブル用

●細線同軸ケーブル用

●フレキシブルケーブル用

■キャップ

■無反射終端機

■変換アダプタ各種■変換アダプタ各種

■ショートコネクタ

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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100mA以下で測定

DC 500Vで測定

AC 1000Vを1分間

下記による

φ0.910のピンゲージで測定

適合コネクタで測定する

適合コネクタで測定する

適合コネクタで測定する

挿抜　1000回

周波数　10～2000Hz、片振幅　0.75mm、
加速度　196m／s2、3方向　各4時間

加速度　1960m／s2、持続時間　6ms、
波形　正弦半波、3方向　各3回

温度　＋25℃～＋65℃、湿度　90～98％、
10サイクル（240時間）放置

5％の塩水にて連続48時間

■製品規格（コネクタ）

Network Analyzer
Test Set
Test Port

D.U.T Termination
Test Port Cable

→

（注1）ケーブル用コネクタは適合ケーブルにコネクタを取り付けた
状態で測定しています。

（注2）レセプタクル、プラグレセプタクルは測定用アダプタを取付
けた状態で測定しています。

定　格

公称特性インピーダンス

定格電圧

定格周波数

50Ω

AC330Vrms

DC～12.4GHz（注）

使用温度範囲

使用相対湿度

－55℃～＋125℃

85％以下

（注）18GHzまで対応する製品もあります。

（－65℃：30分→5～35℃：5分以内→125±2℃：30分
→5～35℃　5分以内）5サイクル

項　目

1.接触抵抗

2.絶縁抵抗

3.耐電圧

4.電圧定在波比（※）

5.雌コンタクトの引抜力

6.中心コンタクト固定トルク

7.カップリング締め付けトルク

8.カップリング固定強度

9.繰り返し動作

10.耐振性

11.耐衝撃性

12.耐湿性

13.熱衝撃

14.耐食性

規　格

4mΩ以下

5000MΩ以上

せん絡・絶縁破壊のないこと

下記による

1.5N以上

16.7mN・m以上

0.6～1.0Nm

490N以上

接触抵抗　6mΩ以下

1μs以上の瞬断がないこと
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

1μs以上の瞬断がないこと
破損・ひび・部品のゆるみがないこと

絶縁抵抗　100MΩ以上（高湿時）
絶縁抵抗　5000MΩ以上（乾燥時）

破損・ひび・部品のゆるみがないこと

はなはだしい腐食のないこと

条　件

コネクタ種別

セミリジッドケーブル用コネクタ（ストレートタイプ）（中心コンタクトが無い製品）

セミリジッドケーブル用コネクタ（ストレートタイプ）（中心コンタクトが有る製品）

セミリジッドケーブル用コネクタ（L曲がりタイプ）

フレキシブルケーブル用コネクタ（ストレートタイプ）

フレキシブルケーブル用コネクタ（L曲がりタイプ）

レセプタクル、プラグレセプタクル、アダプタ（ストレートタイプ）

レセプタクル、プラグレセプタクル、アダプタ（L曲がりタイプ）

変換アダプタ（N形変換タイプ、S形変換タイプ）

変換アダプタ（BNC形変換タイプ）

電圧定在波比（V.S.W.R.）

1.05＋0.01f

1.05＋0.01f（注1）

1.10＋0.02f（注1）

1.10＋0.02f（注2）

1.10＋0.025f（注2）

1.05＋0.01f

1.05＋0.025f

1.05＋0.01f

1.2以下

※電圧定在波比（V.S.W.R.）について
HRMシリーズの電圧定在波比（V.S.W.R.）は次の通りです｡
なお､電圧定在波比（V.S.W.R.）の規格値につきましては､下図の測定系にて測定した数値です｡

（注1）この値は 0.141インチセミリジッドケーブルを用いた場合に限ります。
（注2）この値はRG-142B/Uケーブルを用いた場合に限ります。
※製品によって上記規格と異なる場合があります。

f=GHz単位の周波数

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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コネクタの種別

100～199：セミリジッドケーブル用コネクタ

200～299：フレキシブルケーブル用コネクタ

300～399：レセプタクル

400～499：プラグレセプタクル

500～599：アダプタ、変換アダプタ（一部製品名構成が異なります）

ショートコネクタ、キャップ

600～699：無反射終端器（一部製品名構成が異なります）

シリーズ名：HRM 追番

1～3桁の数字

1 3

2

HRM  -  「 」 -  「」
1 2 3

部　品
材　料

材　質

カップリング

シェル

雌コンタクト

雄コンタクト

圧着スリーブ

絶縁物

ゴムパッキン

ブーツ

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ベリリウム鋼

黄銅

銅

PTFE樹脂

シリコンゴム

ポリオレフィン

金めっきタイプ

Sタイプ

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

金めっき

パッシベイト処理

ニッケルめっき

金めっき

パッシベイト処理

金めっき

金めっき

ニッケルめっき

---------------

---------------

---------------

金めっきタイプ

ストレート形

L曲がり形
Sタイプ

処　理

タイプ めっき

※製品によって上記材質、処理と異なるものもあります。

※ 0.141ケーブル使用の場合

■材質（コネクタ）

■製品番号の構成
形式から製品の仕様をご判断頂く際にご利用下さい。
ご発注の際には、本カタログにある形式からお選び下さい。

■嵌合部寸法

●表面処理別分類

同じ構造、形状、寸法の製品で、外装の表面処理が金めっきの製品とパッシベイト処理の製品（Sタイプ）とを揃えて
います。
Sタイプの場合は、品名の末尾にSを付与しています。
（Sタイプの推奨の項をご参照下さい）

例1 HRM－301S 例2 HRM－300－118S

雄結合部 記号

A

B

C

D

E

F

G

H

寸法値

1/4－36 UNS－2B

φ4.56  

φ1.27  

φ0.92

2.3 ※

φ0.90

60゜

8

記号

I

J

K

L

M

N

O

P

寸法値

1/4－36 UNS－2A

φ4.62  

φ1.27 

φ4.11

φ1.93 

φ1.93

φ1.95

5.8以上

E

F

H（対辺寸法） 

E

AC DG B

引抜力は1.5N以上 

I J K L

P

O

N

M

Ø0.910のピンを挿入 

雌結合部

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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■ストレートプラグ

●0.141インチセミリジッドケーブル用ストレートプラグ

●0.085インチセミリジッドケーブル用ストレートプラグ

製品番号 HRS No. 備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応

シェルは金めっき、カップリングはパッシベイト処理

シェル　黄銅、ニッケルめっき

○

HRM-101（09）

HRM-101S（09）

HRM-P100-141BN（40）

※形状は代表例です。

※形状は代表例です。

製品番号 HRS No. 表面処理 RoHS

CL323-0142-3-40

CL323-0125-4-40

CL323-0838-8-40

シェルとカップリングはパッシベイト処理、締め金具は金めっき

シェル　黄銅、ニッケルめっき

○

HRM-100-1（40）

HRM-100-1S（40）

HRM-P100-085BN（40）

製品番号 HRS No. 表面処理 RoHS

CL323-0528-0-40 シェルは金めっき、カップリングはパッシベイト処理 ○HRM-100-2.19PSP（40）

8HEX
10

Ø
3

.6
3

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

8HEX16.7

Ø
6

.6

Ø
2

.2
4

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

8HEX

Ø
2

.2
4

11

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

CL323-0001-1-09

CL323-0153-0-09

CL323-0837-5-40

●1.6mmセミリジッドケーブル用ストレートプラグ

製品番号 HRS No. 表面処理 RoHS

CL323-0442-7-40 シェルはニッケルめっき、カップリングはパッシベイト処理、締め金具は金めっき ○HRM-100-18B（40）

8HEX11

Ø
1

.6
5

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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●フレキシブルケーブル用ストレートプラグ

製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0006-5-40

CL323-0117-6-40

RG-142B/U

RG-55/U
○

HRM-202（40）

HRM-202S（40）

製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0369-9-40

CL323-0412-6-40

CL323-0500-1-40

CL323-0520-9-40
1.5D-2W

1.5D-2V

○

HRM-200-2-C（40）

HRM-200-2S-C（40）

HRM-200-2S-1C（40）

HRM-200-2-1C（40）

8HEX
26

19

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

8HEX

19.4

1
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-3
6

U
N

S
-2

B

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0371-0-40

CL323-0413-9-40

CL323-0505-5-40 1.5D-2W

1.5D-2V
○

HRM-200-4-C（40）

HRM-200-4S-C（40）

HRM-200-4S-1C（40）

■L曲がりプラグ

●0.141インチセミリジッドケーブル用L曲がりプラグ

●0.085インチセミリジッドケーブル用L曲がりプラグ

●フレキシブルケーブル用L曲がりプラグ

※形状は代表例です。

製品番号 HRS No. 表面処理 A B RoHS

CL323-0004-0-40

CL323-0122-6-40

CL323-0842-5-40

シェルは金めっき、カップリングはパッシベイト処理

シェル　黄銅、ニッケルめっき

17.9

17

11

9.6

○

HRM-104（40）

HRM-104S（40）

HRM-LP100-141BN-2（40）

製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0012-8-40

CL323-0119-1-40

RG-142B/U
RG-55/U

○
HRM-208（40）

HRM-208S（40）

製品番号 HRS No. 表面処理 RoHSBA

CL323-0147-7-40

CL323-0695-2-40

CL323-0841-2-40

シェルは金めっき、カップリングはパッシベイト処理

シェル　黄銅、ニッケルめっき

○
11

9.6

17.9

17

HRM-100-4（40）

HRM-100-4S-A（40）

HRM-LP100-085BN-2（40）

8HEX

B

A

Ø3.63

1
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-3
6

U
N

S
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B

8HEX

B

A

Ø2.24

1
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B

8HEX

17.9

1
7

.42
4
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1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

8HEX

16.8

1
6

.9

1/4-36UNS-2B

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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■ジャック
●0.141インチセミリジッドケーブル用ジャック

■パネルジャック
●0.141インチセミリジッドケーブル用パネルジャック

●0.085インチセミリジッドケーブル用ジャック

●フレキシブルケーブル用ジャック

製品番号 HRS No. 備考 RoHS

CL323-0002-4-09

CL323-0359-5

CL323-0131-7-09

CL323-0360-4

中心コンタクト無はんだ接続タイプ

シェルはパッシベイト処理、締め金具は金めっき ○

中心コンタクト無はんだ接続タイプ
シェルはパッシベイト処理、締め金具は金めっき

HRM-102（09）

HRM-102-1

HRM-102S（09）

HRM-102S-1

8HEX
16

4.5 8

Ø
3

.6
3

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

A

製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0008-0-09 RG-142B/U、RG-55/U ○HRM-204（09）

製品番号 HRS No. 備考 RoHS

CL323-0003-7-09

CL323-0361-7

CL323-0141-0-09

中心コンタクト無はんだ接続タイプ

シェルはパッシベイト処理、締め金具は金めっき ○

中心コンタクト無はんだ接続タイプ
シェルはパッシベイト処理、締め金具は金めっき

HRM-103（09）

HRM-103-1

HRM-103S（09）

CL323-0362-0HRM-103S-1

製品番号 HRS No. 表面処理 RoHS

CL323-0143-6-09

CL323-0144-9-09 シェルはパッシベイト処理、締め金具は金めっき
○

HRM-100-2（09）

HRM-100-2S（09）

8HEX

16

4.5 8

Ø
2
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4

1
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6

U
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S
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A

8HEX

24.5
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A
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A

12.7
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掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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●1.6mmセミリジッドケーブル用パネルジャック

●フレキシブルケーブル用パネルジャック

●0.085インチセミリジッドケーブル用パネルジャック

製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0118-9 RG-142B/U、RG-55/U ○HRM-206S

製品番号 HRS No. 表面処理 RoHS

CL323-0226-1-40

CL323-0305-6-40

金めっき
○

シェルはパッシベイト処理、コード管は金めっき

HRM-111（40）

HRM-111S（40）

製品番号 HRS No. 表面処理 RoHS

CL323-0251-9-40 シェルはパッシベイト処理、締め金具は金めっき ○HRM-100-32S（40）

製品番号 HRS No. 表面処理 RoHS

CL323-0145-1-09

CL323-0146-4-09 シェルはパッシベイト処理、締め金具は金めっき
○

HRM-100-3（09）

HRM-100-3S（09）
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掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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■細線同軸ケーブル用（周波数～6GHz）
●ストレートプラグ

●ストレートジャック

●パネルジャック（4箇所ビス止めタイプ）

●パネルジャック（2箇所ビス止めタイプ）

●パネルジャック（ナット止めタイプ）
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製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0790-3-40

CL323-0791-6-40

CL323-0800-5-40

φ0.81タイプ

φ1.13、φ1.32タイプ

φ1.37、φ1.48タイプ

○

HRM-200-040PBN（40）

HRM-200-066PBN（40）

HRM-200-088PBN（40）

製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0792-9-40

CL323-0793-1-40

CL323-0801-8-40

φ0.81タイプ

φ1.13、φ1.32タイプ

φ1.37、φ1.48タイプ

○

HRM-200-040JBN（40）

HRM-200-066JBN（40）

HRM-200-088JBN（40）

製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0795-7-40

CL323-0796-0-40

CL323-0803-3-40

φ0.81タイプ

φ1.13、φ1.32タイプ

φ1.37、φ1.48タイプ

○

HRM-200-040PJ4BN（40）

HRM-200-066PJ4BN（40）

HRM-200-088PJ4BN（40）

製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0794-4-40

CL323-0788-1-40

CL323-0802-0-40

φ0.81タイプ

φ1.13、φ1.32タイプ

φ1.37、φ1.48タイプ

○

HRM-200-040PJ2BN（40）

HRM-200-066PJ2BN（40）

HRM-200-088PJ2BN（40）

製品番号 HRS No. 適合ケーブル RoHS

CL323-0797-2-40

CL323-0798-5-40

CL323-0804-6-40

φ0.81タイプ

φ1.13、φ1.32タイプ

φ1.37、φ1.48タイプ

○

HRM-200-040BPJBN（40）

HRM-200-066BPJBN（40）

HRM-200-088BPJBN（40）

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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製品番号

HRM-301（09）

HRM-301S

HRS No.

CL323-0013-0-09

CL323-0058-9

ターミナル形状

丸棒ターミナル

丸棒ターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応
○

■レセプタクル
レセプタクルのマウント部には、ストリップライン（マイクロ・ストリップ、トリプレート、サスペンダータイプ）実
装用、導波管実装用、リード線実装用、等があります。
取り付け方法は、４箇所または２箇所のビス（M2.3）止め方式です。

●ストレートレセプタクル（4箇所ビス止めタイプ）
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製品番号

HRM-302（09）

HRM-302S

HRS No.

CL323-0014-3-09

CL323-0059-1

ターミナル形状

丸棒ターミナル

丸棒ターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応
○

製品番号

HRM-304（09）

HRM-304S

HRS No.

CL323-0016-9-09

CL323-0061-3

ターミナル形状

スリットターミナル

スリットターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応
○

製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0229-0 丸棒ターミナル ○HRM-300-118S

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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製品番号

HRM-306（09）

HRM-306S

HRM（G）-306B（40）

HRS No.

CL323-0018-4-09

CL323-0063-9

CL323-0829-7-40

ターミナル形状

半カットターミナル

半カットターミナル

シェル　黄銅、ニッケルめっき

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応 ○

製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0120-0 ソルダーターミナル ○HRM-300-60S

※形状は代表例です。

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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●ストレートレセプタクル（2箇所ビス止めタイプ）
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製品番号

HRM-303（09）

HRM-303S

HRM（G）-303B（40）

HRS No.

CL323-0015-6-09

CL323-0060-0

CL323-0828-4-40

ターミナル形状

半カットターミナル

半カットターミナル

シェル　黄銅、ニッケルめっき

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応 ○

製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0228-7 丸棒ターミナル ○HRM-300-110S

※形状は代表例です。

●ストレートレセプタクル（プリント基板実装タイプ）
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製品番号

HRM-300-25（09）

HRM-300-25S

HRS No.

CL323-0089-2-09

CL323-0219-6

ターミナル形状

タブターミナル

タブターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応
○

製品番号

HRM-300-11S

HRS No.

CL323-0215-5

ターミナル形状

タブターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応 ○

製品番号 HRS No. 備考 RoHS

CL323-0296-7-40 シェル黄銅 ○HRM-300-134B（40）

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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●L曲がりレセプタクル（4箇所ビス止めタイプ）
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製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0019-7-40

CL323-0064-1-40

丸棒ターミナル

丸棒ターミナル
○

HRM-307（40）

HRM-307S（40）

※

※

製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0017-1-40

CL323-0062-6-40

CL323-0830-6-40

半カットターミナル

半カットターミナル

シェル 黄銅、ニッケルめっき

○

HRM-305（40）

HRM-305S（40）

HRM（G）-305B（40）

製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0056-3-40

CL323-0066-7-40

CL323-0832-1-40

半カットターミナル

半カットターミナル

シェル 黄銅、ニッケルめっき

○

HRM-309（40）

HRM-309S（40）

HRM（G）-309B（40）
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製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0057-6-40

CL323-0067-0-40

CL323-0831-9-40

半カットターミナル

半カットターミナル

シェル 黄銅、ニッケルめっき

○

HRM-310（40）

HRM-310S（40）

HRM（G）-310B（40）

※形状は代表例です。

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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●L曲がりレセプタクル（プリント基板実装タイプ）
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製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0115-0-40 ソルダーターミナル ○HRM-300-58S（40）

製品番号 HRS No. RoHS

CL323-0253-4-40 ○HRM-300-126S（40）

製品番号 HRS No. 備考 RoHS

CL323-0295-4-40 シェル黄銅 ○HRM-300-126B（40）

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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製品番号

HRM-401（40）

HRM-401S（40）

HRS No.

CL323-0021-9-40

CL323-0070-4-40

ターミナル形状

丸棒ターミナル

丸棒ターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応
○

■プラグレセプタクル（嵌合部形状：プラグ）
プラグレセプタクルのマウント部には、ストリップライン（マイクロ・ストリップ、トリプレート、サスペンダータイ
プ）実装用、導波管実装用、リード線実装用、等があります。
取り付け方法は、4箇所または2箇所のビス（M2.3）止め方式です。

●ストレートプラグレセプタクル（4箇所ビス止めタイプ）
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製品番号

HRM-402（40）

HRM-402S（40）

HRS No.

CL323-0022-1-40

CL323-0071-7-40

ターミナル形状

丸棒ターミナル

丸棒ターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応
○

製品番号

HRM-400-42S

HRS No.

CL323-0230-9

ターミナル形状 RoHS

丸棒ターミナル ○

製品番号

HRM-404（40）

HRM-404S（40）

HRS No.

CL323-0024-7-40

CL323-0073-2-40

ターミナル形状

スリットターミナル

スリットターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応
○

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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製品番号

HRM-400-41S（40）

HRS No.

CL323-0245-6-40

ターミナル形状

タブターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応 ○

製品番号

HRM-406（40）

HRM-406S（40）

HRS No.

CL323-0026-2-40

CL323-0075-8-40

ターミナル形状

半カットターミナル

半カットターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応
○

製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0175-2 ソルダーターミナル ○HRM-400-36S1

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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製品番号

製品番号 HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0027-5-40

CL323-0076-0-40

丸棒ターミナル

丸棒ターミナル
○

HRM-407（40）

HRM-407S（40）

HRS No. ターミナル形状 RoHS

CL323-0025-0-40

CL323-0074-5-40

半カットターミナル

半カットターミナル
○

HRM-405（40）

HRM-405S（40）

●ストレートプラグレセプタクル（2箇所ビス止めタイプ）

●L曲がりプラグレセプタクル（4箇所ビス止めタイプ）
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8HEX

5.8

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

Ø
4

.1
2

Ø
1

.2
7

1
7

.9

4-Ø2.6

12.85

1

8HEX

2.5

5.5

1.7

1/4-36UNS-2B

Ø
4

.1
2

Ø
1

.2
7

Ø
0

.7

8.64

12.7

6.6

1
7

.9

12.856

42

8HEX

1.7

1/4-36UNS-2B

Ø
4

.1
2

Ø
1

.2
7

4-Ø2.6

0
.6

5

12.7

8.64
6.6

製品番号

HRM-403（40）

HRM-403S（40）

HRS No.

CL323-0023-4-40

CL323-0072-0-40

ターミナル形状

半カットターミナル

半カットターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応
○

製品番号

HRM-400-12S（40）

HRS No.

CL323-0246-9-40

ターミナル形状

タブターミナル

備考 RoHS

DC～18GHz対応 ○

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。



99

HRMシリーズ●MIL/IEC規格SMA形コネクタ（DC～12.4GHz・18GHz）

■中継アダプタ
●ストレートアダプタ（嵌合部プラグ－プラグタイプ）

●ストレートアダプタ（嵌合部ジャック－ジャックタイプ）

●L曲がりアダプタ（嵌合部プラグ－ジャックタイプ）

●パネルアダプタ（嵌合部ジャック－ジャックタイプ）

●ナット止め式パネルアダプタ（嵌合部ジャック－ジャックタイプ）

22.2

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B 8HEX

6 3

15

8

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

A

8HEX

1/4-36UNS-2A

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

1
6

.2

17.9

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

A

4-Ø2.6

20.7

9.55
1.7

12.7

8.64

10HEX

7.4

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

A

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

A

5
/1

6
-3

2
U

N
E

F
-2

A

20.7
2.2

6 12.5

6.5

Ø
1

2
.7

7.5 +0.1
0

Ø7.9
+0.1

0

製品番号 HRS No. 備考 RoHS

CL323-0659-9-40 DC～18GHz対応 ○HRM-500-1SV（40）

製品番号 HRS No. 備考 RoHS
シェルはステンレス鋼で2分割形
シェルはステンレス鋼で2分割形
シェルはステンレス鋼で一体形
シェルはステンレス鋼で一体形

○

CL323-0030-0-40
CL323-0157-0-40
CL323-0126-7-40
CL323-0123-9-40

HRM-502（40）
HRM-502S（40）
HRM-502-1（40）
HRM-502-1S（40）

DC～18GHz対応
DC～18GHz対応
DC～18GHz対応
DC～18GHz対応

製品番号 HRS No. 備考 RoHS

シェルはステンレス鋼で一体形

シェルはステンレス鋼で一体形
○

CL323-0029-0-09

CL323-0156-8

HRM-501（09）

HRM-501S

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応

製品番号 HRS No. RoHS

CL323-0031-2-40

CL323-0112-2-40
○

HRM-503（40）

HRM-503S（40）

製品番号 HRS No. 備考 RoHS

シェルはステンレス鋼で一体形

シェルはステンレス鋼で一体形
○

CL323-0034-0-09

CL323-0657-3

HRM-513（09）

HRM-513SV

DC～18GHz対応

DC～18GHz対応

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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HRMシリーズ●MIL/IEC規格SMA形コネクタ（DC～12.4GHz・18GHz）

■変換アダプタ
変換アダプタ一覧表

●ストレートアダプタ（嵌合部ジャック－SMA互換プッシュオンプラグ）

19.6
10.6

Ø
9

Ø
7

.8

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

A

8
63

詳細につきましては、「変換アダプタ」の頁をご覧下さい。

結合部1
シリーズ名 結合部 シリーズ名 結合部

結合部2
製品番号 HRS No. 備考 RoHS

○
SMA
(HRM)

N

BNC

S

TNC

UM

POB

POD

POD1

PO6

S.FL、S.FL2

H. FL

E. FL

U.FL

HRMM

プラグ

ジャック

プラグ

ジャック

プラグ

ジャック

ジャック

ジャック

プラグ

ジャック

プラグ
ジャック
プラグ
ジャック
プラグ
ジャック
プラグ
ジャック
プラグ
ジャック
プラグ

ジャック

プラグ
ジャック

プラグ

ジャック

プラグ

ジャック

プラグ

ジャック

プラグ
ジャック
プラグ
ジャック
プラグ

ジャック

プラグ

ジャック

ジャック
プラグ
ジャック
プラグ
ジャック

プラグ

ジャック

ジャック
プラグ
ジャック
プラグ
ジャック
プラグ
ジャック
プラグ
ジャック
プラグ
ジャック

プラグ

ジャック
プラグ
プラグ

ジャック

プラグ

ジャック

HRM-555S（40）
HRM-553S
HRM-557S
HRM-554S（40）
HRM-552S
HRM-556S
HRM-519（40）
HRM-517（40）
HRM-518（40）
HRM-516（40）
HRM-509（40）
HRM-507（40）
HRM-512（40）
HRM-512S（40）
HRM-508（40）
HRM-506（40）
HRM-511（40）
HRM-511S（40）
HRMJ-TNCJ-PA（40）
UM.P-HRM.J（40）
HRMJ-UMJ（40）
HRMP-POBP-1（40）
HRMP-POBJ
HRMJ-POBP（40）
HRMJ-POBP-PA（40）
HRMJ-POBJ（40）
HRMJ-POBJ-PA（40）
HRM.P-POD.J（40）
HRMJ-PODP（40）
HRMP-POD1J（40）
HRMJ-POD1P-1（40）
HRMP-PO6J（40）
HRMJ-PO6P（40）
HRMP-S.FLJ-2（40）
HRMJ-S.FLP（40）
HRMP-H.FLJ（40）
HRMJ-H.FLP-3（40）
HRMP-E.FLJ（40）
HRMJ-E.FLP（40）
HRMJ-E.FLP-5（40）
HRMP-U.FLJ（40）
HRMJ-U.FLP（40）
HRMP-HRMMP（40）
HRMP-HRMMJ
HRMP-HRMMJ-LA（40）
HRMJ-HRMMP-2
HRMJ-HRMMP-LA（40）
HRMJ-HRMMJ

CL311-0125-4-40
CL311-0121-3
CL311-0138-6
CL311-0123-9-40
CL311-0119-1
CL311-0127-0
CL311-0101-6-40
CL311-0099-6-40
CL311-0100-3-40
CL311-0102-9-40
CL311-0093-0-40
CL311-0091-4-40
CL311-0098-3-40
CL311-0144-9-40
CL311-0092-7-40
CL311-0090-1-40
CL311-0094-2-40
CL311-0143-6-40
CL311-0202-3-40
CL311-0176-5-40
CL311-0164-6-40
CL311-0169-0-40
CL311-0152-7
CL311-0151-4-40
CL311-0206-4-40
CL311-0149-2-40
CL311-0150-1-40
CL311-0177-8-40
CL311-0157-0-40
CL311-0253-4-40
CL311-0254-7-40
CL311-0172-4-40
CL311-0173-7-40
CL311-0249-7-40
CL311-0218-3-40
CL311-0232-4-40
CL311-0264-0-40
CL311-0279-8-40
CL311-0278-5-40
CL311-0294-1-40
CL311-0300-2-40
CL311-0301-5-40
CL311-0250-6-40
CL311-0243-0
CL311-0226-1-40
CL311-0221-8
CL311-0227-4-40
CL311-0220-5

パネル取付用

パネル取付用

パネル取付用
パネル取付用

パネル取付用
パネル取付用
パネル取付用

パネル取付用

パネル取付用

ハーネス品の検査用
レセプタクルの検査用
ハーネス品の検査用
レセプタクルの検査用
ハーネス品の検査用
レセプタクルの検査用
レセプタクルの自動測定用
ハーネス検査用
レセプタクルの検査用

L形アダプタ

L形アダプタ

製品番号 HRS No. RoHS

CL323-0741-6 ○HRMP（PO）-HRMJ

※プラグの嵌合部をプッシュオンタイプのプラグに変換するアダプタです。ジャックと
の嵌合工数が大幅に削減できるため測定治具として御利用頂けます。

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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HRMシリーズ●MIL/IEC規格SMA形コネクタ（DC～12.4GHz・18GHz）

■ショートコネクタ

●プラグタイプ

●ジャックタイプ

■ダストキャップ

製品番号 HRS No. RoHS

CL323-0032-5-09 ○HRM-504（09）

製品番号 HRS No. RoHS

CL323-0033-8-40

CL323-0209-2-40
○

HRM-505（40）

HRM-505S（40）

製品番号 HRS No. RoHS

CL323-0038-1-40

CL323-0150-1-40
○

HRM-514（40）

HRM-514S（40）

8HEX

8.5

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

1/4-36UNS-2A

12

Ø
1

0

60

1
2

.5

Ø2.8

Ø8

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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HRMシリーズ●MIL/IEC規格SMA形コネクタ（DC～12.4GHz・18GHz）

■無反射終端器
●材質

※HRM-601（40）、HRM-602（40）、HRM-603（40）の外装およびカップリングは金めっき処理

（注）HRM-601S（40）タイプのキャップなし品です。

（注1）カップリング付
（注2）ジャックコネクタ側に接続線を取り付ける場合は、取付面よりの立ち上がり寸法が6.6mm以上のものをご使用下さい。

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-601（40）

HRM-601S（40）

CL353-0057-8-40

CL353-0060-2-40

DC～18GHz

DC～18GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～4GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.08

1.08

4～8GHz

1.10

1.10

8～12.4GHz

1.12

1.12

12.4～18GHz

1.15

1.15

1/4

1/4

プラグ

プラグ

3

3
○

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-601A（40）

HRM-601A（42）

CL353-0017-3-40

CL353-0017-3-42

DC～18GHz

DC～26.5GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～4GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.08

1.08

4～8GHz

1.10

1.10

8～12.4GHz

1.12

1.12

12.4～18GHz 18～26.5GHz

1.15

1.15

---------

1.2

1/4

1/4

プラグ

プラグ

3

3
○

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-601D（40）CL353-0064-3-40 DC～18GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～4GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.08 1.10 1.12 1.15

4～8GHz 8～12.4GHz 12.4～18GHz

1/4 プラグ 3 ○

部　品

※外装

絶縁物

雄コンタクト

雌コンタクト

外部導体

※カップリング

ラジエター

抵抗

材　質

ステンレス鋼

PTFE樹脂

黄銅

ベリリウム銅

黄銅

ステンレス鋼

アルミニウム

金属皮膜

処　理

ニッケルめっき

---------------

金めっき

金めっき

ニッケルめっき

パッシベイト

黒色アルマイト

--------------

Ø
5

.5

13.1 8

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

Ø
4

.7

12

8

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

はんだ付け 

Ø6

12

7
0

8

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

はんだ付け 

HRM-601(40)
HRM-601S(40)

HRM-601A(40)
HRM-601A(42)

HRM-601D(40)

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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HRMシリーズ●MIL/IEC規格SMA形コネクタ（DC～12.4GHz・18GHz）

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-602（40）

HRM-602S（40）

CL353-0058-0-40

CL353-0061-5-40

DC～18GHz

DC～18GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～4GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.08

1.08

1/4

1/4

ジャック

ジャック

4

4
○

4～12.4GHz

1.15

1.15

12.4～18GHz

1.35

1.35

816.5
1/4-36UNS-2A

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-603（40）

HRM-603S（40）

CL353-0059-3-40

CL353-0062-8-40

DC～18GHz

DC～18GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～4GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.08

1.08

4～8GHz

1.10

1.10

8～12.4GHz

1.12

1.12

12.4～18GHz

1.15

1.15

1/4

1/4

プラグ

プラグ

5

5
○

6
0 19.7

8

Ø4.7

(Ø2.3) 1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-TMP-05（40）CL353-0004-1-40 DC～18GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～4GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.08

4～8GHz

1.10

8～12.4GHz

1.12

12.4～18GHz

1.15 1/2 プラグ 3 ○

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-TMP-2（40）CL353-0005-4-40 DC～18GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～2GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.10

2～4GHz

1.15

4～8GHz

1.20

8～18GHz

1.25 2 プラグ 11 ○

Ø
1

0

8
13.7

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

Ø
1

5

31.5

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

HRM-602(40)
HRM-602S(40)

HRM-603(40)
HRM-603S(40)

HRM-TMP-05(40)

HRM-TMP-2(40)

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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HRMシリーズ●MIL/IEC規格SMA形コネクタ（DC～12.4GHz・18GHz）

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-TMP-3（40）CL353-0006-7-40 DC～8GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～2GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.10 3 プラグ 40 ○

2～4GHz

1.15

4～8GHz

1.20

Ø
2

5

45.5

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

Ø
2

3

1
5

47.1

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

2-M3∞0.5

（注：取付けネジ穴） 

□
26

1
5

50.5

3

1
/4
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S
-2

B

2-M3∞0.5

深さ4

Ø
3

4

2
0

63.3

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

2-M3∞0.5

（注：取付けネジ穴） 

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-TMP-5-2（40）CL353-0088-1-40 DC～18GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～10GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.20 5 プラグ 42 ○

10～18GHz

1.30

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-TMP-10-2（40）CL353-0089-4-40 DC～18GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～10GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.20 10 プラグ 82 ○

10～18GHz

1.30

製品番号 HRS No. 使用周波数

HRM-TMP-6（40）CL353-0032-7-40 DC～8GHz

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～2GHz

電力
（W）

嵌合部
形状

重量
（g）

RoHS

1.10 6 プラグ 56 ○

2～4GHz

1.15

4～8GHz

1.20

（注）□300金属板取付時

HRM-TMP-3(40)

HRM-TMP-5-2(40)

HRM-TMP-6(40)

HRM-TMP-10-2(40)

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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HRMシリーズ●MIL/IEC規格SMA形コネクタ（DC～12.4GHz・18GHz）

■減衰器
●材質

●品名構成

部　品

※外装

絶縁物

雄コンタクト

雌コンタクト

減衰素子

材　質

ステンレス鋼

PTFE樹脂

ベリリウム銅

ベリリウム銅

金属皮膜

処　理

パッシベイト

---------------

金めっき

金めっき

---------------

26.3

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

1/4-36UNS-2A

10.59.8

Ø
9

6

開口部の形状

1：開口部プラグ＆ジャック

2：開口部プラグ＆プラグ

3：開口部ジャック＆ジャック

シリーズ名：AT（アッテネータ） 減衰量（dB）

01：1dB

06：6dB

00-（0） ：0dB（スルー）

00-（0.5）：0.5dB

00-（3.5）：3.5dB

1 3

2

AT  -  「」「」
1 2 3

●嵌合部ジャック－プラグタイプ

0.0

0.5

1.0±1.0

1.5±1.0

2.0±1.0

2.5±1.0

3.0±1.0

3.5±1.0

4.0±1.0

5.0±1.2

6.0±1.2

7.0±1.2

8.0±1.2

9.0±1.25

10.0±1.25

12.0±1.25

13.0±1.25

15.0±1.3

20.0±1.3

DC～4GHz

1.15

4～12.4GHz

1.20

12.4～18GHz

1.30

製品番号 HRS No.
減衰量（dB）

DC～12.4GHz 12.4～18GHz

AT-100-（0）（40）

AT-100-（0.5）（40）

AT-101（40）

AT-100-（1.5）（40）

AT-102（40）

AT-100-（2.5）（40）

AT-103（40）

AT-100-（3.5）（40）

AT-104（40）

AT-105（40）

AT-106（40）

AT-107（40）

AT-108（40）

AT-109（40）

AT-110（40）

AT-112（40）

AT-113（40）

AT-115（40）

AT-120（40）

CL354-0045-5-40

CL354-0077-1-40

CL354-0015-4-40

CL354-0078-4-40

CL354-0016-7-40

CL354-0079-7-40

CL354-0017-0-40

CL354-0080-6-40

CL354-0018-2-40

CL354-0019-5-40

CL354-0020-4-40

CL354-0021-7-40

CL354-0022-0-40

CL354-0023-2-40

CL354-0024-5-40

CL354-0097-9-40

CL354-0025-8-40

CL354-0026-0-40

CL354-0027-3-40

0.0

0.5±0.5

1.0±0.5

1.5±0.5

2.0±0.5

2.5±0.5

3.0±0.5

3.5±0.5

4.0±0.5

5.0±0.7

6.0±0.7

7.0±0.7

8.0±0.7

9.0±1.0

10.0±1.0

12.0±1.0

13.0±1.0

15.0±1.2

20.0±1.2

＋0.5
＋0

＋1.0
＋0

＋1.0
－0.5

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max） 電力
（W）

重量
（g）

RoHS

1 8 ○

AT-100形

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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●嵌合部プラグ－プラグタイプ

●嵌合部ジャック－ジャックタイプ

製品番号 HRS No.
減衰量（dB）

DC～12.4GHz 12.4～18GHz

AT-203（40）

AT-206（40）

AT-210（40）

AT-220（40）

CL354-0046-8-40

CL354-0047-0-40

CL354-0048-3-40

CL354-0049-6-40

3.0±0.5

6.0±0.7

10.0±1.0

20.0±1.2

3.0±1.0

6.0±1.2

10.0±1.25

20.0±1.3

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～4GHz

電力
（W）

重量
（g）

RoHS

1.15

4～12.4GHz

1.20

12.4～18GHz

1.30 1 9 ○

1
/4

-3
6

U
N

S
-2

B

1
/4

-
3

6
U

N
S

-
2

B

(9.8)(9.8) 7.6

Ø
9

(27.2)

製品番号 HRS No.
減衰量（dB）

DC～12.4GHz 12.4～18GHz

AT-303（40）

AT-306（40）

AT-310（40）

AT-320（40）

CL354-0050-5-40

CL354-0051-8-40

CL354-0052-0-40

CL354-0053-3-40

3.0±0.5

6.0±0.7

10.0±1.0

20.0±1.2

3.0±1.0

6.0±1.2

10.0±1.25

20.0±1.3

電圧定在波比（V.S.W.R.）（Max）

DC～4GHz

電力
（W）

重量
（g）

RoHS

1.15

4～12.4GHz

1.20

12.4～18GHz

1.30 1 7 ○

6 613.5

25.5

Ø
9

1/4-36UNS-2A1/4-36UNS-2A

AT-200形

AT-300形

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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■高周波データ

●無反射終端器

●減衰器

■減衰器の許容電力特性

許容電力特性 

周囲温度（ç） 

電　力 

1~20dB

-10 0 20 40 60 80 100 120 140

2.0

1.5

1.0

0.5

0

（W） 

AT-103(40)

HRM-601A(40)

HRM-601A(42)

AT-206(40) AT-310(40)

AT-120(40)

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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■TECHNICAL GUIDANCE

●Sタイプの推奨について

Sタイプとは外装品の材質であるステンレス鋼にパッシベイト処理を施した製品のことです。パッシベイト処理とは、ステンレス鋼の

表皮上の鉄粒子を少くする為、弗酸を用いてエッチングした後、導電性に影響を与えない程度の薄い酸化皮膜を形成する表面処理のこ

とです。この処理を行うことによりステンレス鋼の耐腐食性を強くすることができます。

Sタイプの本来の開発目的は電食を防止するところにありました。すなわち、外装部品の表面処理が金めっきで、セットのパネルの材

質がアルミニウムの組み合せにおいて、その間の電位差は0.9Vとかなり高くなり、環境条件によっては、電食を誘発する危険性を含ん

でいます。この対策として、ステンレス鋼とアルミニウムの電位差が0.4Vと比較的低いことを利用したのがSタイプです。

Sタイプは、耐電食性に富んでいるばかりでなく、塩水噴霧による加速度試験及び亜硫酸ガスの多い場所での5000時間に亘る放置試験

により、金めっきタイプに優る耐腐食性の優秀さをも証明しています。またその他の利点として、金めっきタイプにみられる結合部表

面に金めっき粉が溜る欠点も無く、更に高価な金を使わないので、金めっきタイプより安い価格で提供させて頂いています。

この様な利点をより有効に生かす為、今後はSタイプを金めっきタイプに優先して標準化していく予定でいます。

尚、Sタイプの表面処理は、原則としてパッシベイト処理ですが、特例として次の場合は、それ以外の処理を行います。

（1）L曲がり形の場合は、ロー付け時に加わる熱により、ステンレス鋼の表面が著しく変色する為ニッケルめっきを施します。尚、

この場合アルミニウムとの電位差は0.6Vとなります。

（2）セミリジットケーブル用コネクタ類（HRM-100～199）の場合で、ケーブルの外部導体をはんだ付けする製品（例えばHRM-

101S(09)のシェル）は、はんだ付け性を考慮して金めっきを施します。

●高周波性能について

1.  周波数範囲

同軸伝送路の遮断周波数は、次式で求めることができます。

d1＝中心コンタクト外径（単位mm）

d2＝外部コンタクト内径（単位mm）

この式で、HRMシリーズの遮断周波数を算出すると24.5GHzとなります。しかし、この値はあく迄も理想的な伝送路における理論

値であり、電圧定在波比を勘案した工業的に使用できる周波数の上限は、18GHz程度になります。

現在、HRMシリーズの保証周波数の上限は12.4GHzであり、18GHzより低くなっておりますが、製品によってはテイピカルな値と

して、18GHz迄満足な結果を得ておりますので、12.4GHz以上でご使用になる場合はその旨お問い合せ下さい。

2.  挿入損失

HRMシリーズの挿入損失は、次式で求めることができます。

この式で、12.4GHzにおける挿入損失を算出すると0.1dBとなります。すなわち、HRMシリーズの挿入損失は保証されている全帯域

に亘り0.1dB以下ということになります。この値は実験で充分確認されています。

3.  高周波漏洩

HRMシリーズの高周波漏洩は、カップリングを所定のトルクで締め付けること、及びセットとコネクタ間を充分ビス止めすること

の2つの条件の基において、保証周波数範囲内で100dB以上の性能を有しています。

4.  Sタイプの性能

表皮作用により金めっきタイプは電磁界が金めっき部分に集中するので、導体損失が小さいですが、Sタイプはステンレス鋼の部分

に分布するので、導体損失が大きくなります。しかし、伝送路の長さが短いので（代表的なレセプタクルとプラグレセプタクルを

結合した状態での伝送路の長さは15.2mm）ほとんど無視することがでます。また、パッシベイト処理によって表皮が荒れますが、

これは切削の仕上げ精度より充分小さいので、性能上何等影響ありません。

fCUT＝ （Hz） 191×1011

ε0＝絶縁物（PTFE樹脂）の比誘電率 

Loss≦0.03　f(GHz)　　(dB) 

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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●許容電力について

1.  平均電力

コネクタの許容平均電力は周波数、電圧定在波比、放熱装置、変調率等複数の不特定条件を加味しなければならないので、一概に

定めることはできません。しかし、HRMシリーズの一応の目安としては　　　　　（W）という値を適用することができます。但

この値も放熱条件等によっては絶対的な目安とは言えず、現に6GHzで50Wを印加している実績もあります。

2.  ピークパワー

コネクタのピークパワーは、その破壊電圧によって決まります。HRMシリーズの場合は20KW程度になっています。

尚、平均電圧及びピークパワー共、次の条件における値ですのでご注意下さい。

（1）平温常湿、常圧状態とします。

（2）ケーブルが接続される製品では、そのケーブルの許容電圧値が優先します。又コネクタよりケーブルの許容電圧の方が大き

い場合でも結線状態に欠陥が無い状態とします。

（3）コネクタの結合面に金属粉が無い状態とします。特に金めっきタイプは結合面に金属粉が附着しやすいのでご注意下さい。

●カップリング締め付けトルクについて

HRMシリーズのカップリングの締め付けトルクは、0.6～1.0Nm（6～10kg・cm）が適切な値です。更にこの範囲内での使い分けは、

運搬時以外に特に振動が加わらない場合は0.6Nm（6kg・cm）、振動が加わる環境下では1.0Nm（10kg・cm）が最適な締め付けトルク

です。尚、0.6～1.0Nm（6～10kg・cm）という範囲を設定した根拠は、まず運搬時に加わる振動条件を想定した振動試験において

0.3Nm（3kg・cm）で締め付ければ、ゆるみは生じないことを確認し、安全係数を2倍に取り0.6Nm（6kg・cm）を設定し、上限の

1.0Nm（10kg・cm）は雄結合部のφ4.56±0.02部外径の寸法変化量を基にして設定しました。

この様にHRMシリーズのカップリング締め付けトルクは、その範囲が狭く、且その範囲を外れたトルクで締め付けると不具合が生

じますので、締め付けに際しては8mm×0.6Nm（6kg・cm）又は8mm×1.0Nm（10kg・cm）のトルクレンチをご使用下さい。

●標準ケーブル

HRMシリーズの標準ケーブルの寸法、構造、材質は次の通りです。

　f(GHz)
50

セミリジットケーブル フレキシブルケーブル

（
外
径
） 

（
外
径
） 

（
外
径
） 

外被 
（PVC又は弗素樹脂） 

Ø
D

Ø
CØ

B
Ø

A

中心導体（銅線又は銀めっき銅覆鋼線） 

誘電体（照射ポリエチレン又は弗素樹脂） 

外部導体（銅線又は銀めっき銅線） 

ケーブル名 φA φB φC

0.141インチセミリジットケーブル φ0.912 φ2.946±0.025
～φ3.01±0.025 φ3.581

±0.025

0.085インチセミリジットケーブル φ0.511 φ1.671±0.025 φ2.197±0.025

単位：mm

ケーブル名 φA φB

RG-142B/U φ0.991 φ2.95±0.12

φC φD

φ4.34 φ4.95±0.12

単位：mm

外部導体（銅チューブ） 

誘電体（弗素樹脂） 

中心導体（銀めっき銅覆鋼線） 

（
外
径
） 

（
外
径
） 

Ø
C

Ø
B

Ø
A

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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●結線工具

HRMシリーズ用の結線工具の概要一覧及び代表製品別の使用工具一覧は次のとおりです。

工具名 工具の概要

HRM-T-1
雌結合部の中心コンタクトの位置
決め工具

HRM-T-2
雄結合部の中心コンタクトの位置
決め工具

HRM-T-3
0.141インチセミリジットケーブルの
中心導体先端のテーパー加工工具

※量産用工具とし
ては不向きです

HT303/HRM-T-4
HT303/UM.MSS-T-1
HT303/PO-P-2-T

フレキシブルケーブル用コネクタの
圧着スリーブを圧着する工具

HRM-T-5
0.141インチセミリジットケーブルを
曲げる工具

HRM-T-6
0.141インチセミリジットケーブル用
のハンダ付け位置決め及び切断工具

※量産用工具とし
ては不向きです

HRM-T-7
HRM-101(09)、101S(09)のカップ
リングをシェルに装着する工具

HRM-T-8
0.085インチセミリジットケーブル用の
はんだ付け位置決め及び切断工具

※量産用工具とし
ては不向きです

HRM-T-9
0.085インチセミリジットケーブルを
曲げる工具

製品名 ケーブル名 使用工具名

HRM-101（09）
HRM-101S（09） 0.141インチセミリジットケーブル HRM-T-3、5、6、7

HRM-102（09）
HRM-102S（09） 0.141インチセミリジットケーブル HRM-T-1、5、6

HRM-103（09）
HRM-103S（09） 0.141インチセミリジットケーブル HRM-T-1、5、6

HRM-104（40）、104S（40）
HRM-100-4（40）、100-4S-A（40）

0.141インチセミリジットケーブル
0.085インチセミリジットケーブル HRM-T-2、5

HRM-100-1（40）
HRM-100-1S（40）0.085インチセミリジットケーブル HRM-T-2、8、9

HRM-100-2（09）
HRM-100-2S（09） 0.085インチセミリジットケーブル HRM-T-1、8、9

HRM-100-3（09）
HRM-100-3S（09）0.085インチセミリジットケーブル HRM-T-1、8、9

HRM-202（40）
HRM-202S（40） RG-142B/U HRM-T-2

HT303/HRM-T-4

HRM-204（09）
HRM-204S RG-142B/U HRM-T-1、6

HT303/HRM-T-4

HRM-206（09）
HRM-206S RG-142B/U HRM-T-1、6

HT303/HRM-T-4

HRM-208（40）
HRM-208S（40） RG-142B/U HRM-T-2

HT303/HRM-T-4

HRM-200-2-C（40）、2S-C（40）
HRM-200-4-C（40）、4S-C（40） 1.5D-2V HT303/UM.MSS-T-1

HRM-200-2S-1C（40）
HRM-200-4S-1C（40）1.5D-2W HT303/PO-P-2-T

HRM-T-1
ジャック用ロケーター

HT303/HRM-T-4
圧着工具

HRM-T-5, T-9
ケーブル曲げ工具

HRM-T-7
カップリング挿入工具

HRM-T-6, T-8
はんだ付工具

HRM-T-2
プラグ用ロケータ

HRM-T-3
0.141インチケーブル先端加工工具
（実験室用）

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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■結線方法

1. セミリジッドケーブル用コネクタ

（1）HRM-101（09）、101S（09）

1

2

3

r+2.3

0.141インチセミリジットケーブル 
1. ケーブル切断（図1参照）

セミリジットケーブルを実際に必要とする長さr

に2.3mm加えた値で切断する。
（注1）切断面は垂直になる様注意の事。
（注2）寸法rは結線完了後のケーブル外部導体の長

さとする。

図1

3

1

0.141インチセミリジットケーブル 

ハンダ付 

HRM-T-6

2

HRM-101(09) Pシェル 

2.3

2. ケーブルをシェルにはんだ付け固定する。

（HRM-T-6を使用）

（1）図2に於て①はバイスにて固定する。
（2）図の如くPシェルをケーブルに通し③を締める事

によりケーブルを固定する。
（3）次に②を締める事によりケーブル先端がシェル

先端より2.3mm飛出すようにする。
（4）シェルをケーブルにはんだにて固定する。
（注1）この際使用するはんだゴテは80W程度のもの

が望ましい。
（注2）はんだは円周上均一に付ける事。
（注3）はんだ付の際シェル先端が②より離れぬ様注

意の事。
（注4）③のネジはケーブルがはんだの熱応力により

移動せぬ様きつく締め付けること。
（注5）ケーブルのはんだ付部分ははんだが付きやす

い様あらかじめサンドペーパー等でみがいて
おくこと。

図2

糸ノコ 

0.141インチセミリジットケーブル 

Pシェル 
HRM-101

HRM-T-6

3. ケーブルの外部導体をシェル先端の位置で糸ノコ

にて切断し切りはなす。（図3参照）

（注1）ケーブル切断時に於てシェル先端を傷つけぬ
様、又シェル先端とケーブル切断面が同一面
になる様注意の事。

（注2）工具に設けた巾0.4のスリ割は糸ノコがケーブ
ルの中心導体と外部導体の間で止る様に出来
ている。切断の際工具を傷つけるとスリ割の
深さが変化し従ってケーブル中心導体を傷つ
ける事があるから注意を要する。

図3

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。



112

HRMシリーズ●MIL/IEC規格SMA形コネクタ（DC～12.4GHz・18GHz）

4

5

6

2.3

90°

±0.2

この面は全て同一面 
に仕上げる事。 

4. ケーブル絶縁物をシェル先端で垂直に切断し取り

除く。（カミソリを使用）（図4参照）

（注）ケーブル中心導体は曲ったり傷つけぬ様注意す
る。又シェル先端より中心導体の飛び出し部分
が2.3±0.2mmである事を確認する。

図4

ハンドドリル 
チャックにて固定 
する。 

バイト 

HRM-T-3

5. 中心導体先端を60 に゚削る。

（1）HRM-T-3を図5の如くハンドドリルにチャックに
て締め付け固定する。

（2）図4のブロックを、HRM-T-3の中央のサグリ穴に
挿入しハンドドリルにてHRM-T-3を回転させる。
（この工具は実験程度に使用するものであり量産
の場合は旋盤等で加工する。）

図5

2.7

2.3

6
0

°

HRM-T-7スプリングワッシャー 

ゴムパッキン カップリング 

結線完成図 

ミゾ 

±0.2

6. カップリング挿入

（1）図6の如くゴムパッキング及びスプリングワッシ
ャーを組込む。

（2）図7の如くHRM-T-7にてスプリングワッシャーを
シェル外径と一致する迄縮めカップリングを矢
印の方向から挿入する。

（注）スプリングワッシャーは図8の如くカップリン
グのミゾに確実に落ちこむ事を確認の事。
（正しく挿入されたものは図8の如くカップリ
ング先端とシェル先端の寸法が2.7になるはず
である。）

図6

図8

図7

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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1

2

3

0.141インチセミリジットケーブル 

r+2.3

1. ケーブル切断

セミリジットケーブルを実際に必要とする長さr

に2.3mm加えた値で切断する。
（注1）切断面は垂直になる様注意の事。
（注2）寸法rは結線完了後のケーブル外部導体の全

長である。

図1

HRM-102(09) 2.3

HRM-103(09)用 
締め金具 

HRM-T-6

3

1

2

ハンダ付 

0.141インチセミリジットケーブル 
2. ケーブルをシェルにはんだ付け固定する。

（HRM-T-6を使用）

（1）図2に於て①はバイスにて固定する。
（2）図の如く締め金具をケーブルに通し③を締める

事によりケーブルを固定する。
（3）次に②を締める事によりケーブル先端がシェル

先端より2.3mm飛出す様にする。
（4）締め金具をケーブルにはんだにて固定する。
（注1）この際使用するはんだゴテは80W程度のもの

が望ましい。
（注2）はんだは円周上均一に付ける事。
（注3）はんだ付の際締め金具先端が②より離れぬ様

注意の事。
（注4）③のネジはケーブルがはんだの熱応力により

移動せぬ様きつく締め付けること。
（注5）ケーブルのはんだ付部分ははんだが付きやす

い様あらかじめサンドペーパー等でみがいて
おくこと。

図2

HRM-102(09)

HRM-T-6

0.141インチセミリジットケーブル 

HRM-103(09)用締め金具 

糸ノコ 

3. ケーブルの外部導体を締め金具先端の位置で糸ノ

コにて切断し切りはなす。（図3参照）

（注1）ケーブル切断時に於て締め金具先端を傷つけ
ぬ様又締め金具先端とケーブル切断面が同一
面になる様注意の事。

（注2）工具に設けた巾0.4のスリ割は糸ノコがケーブ
ルの中心導体と外部導体の間で止る様に出来
ている。切断の際工具を傷つけるとスリ割の
深さが変化し従ってケーブル中心導体を傷つ
ける事があるから注意を要する。

図3

（2）HRM-102（09）、102S（09）、103（09）、103S（09）

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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4

5

6

2.3
±0.2

この面は全て 
同一面に仕上げ 
ること。 

4. ケーブル絶縁物を締め金具先端で垂直に切断し絶

縁物を取り除く。（図4参照）

先端は全て同一面になる様仕上げる事。
ケーブル中心導体は曲ったり、傷つかぬ様注意す
る。

図4

7.0
-0.15
0

-0.040.4
0

3

4

2

1

（はんだの盛り上りは円周上均一に 
  けずる事。） 

この部分にははんだが流れ出さぬ 
様注意の事。 

はんだ付 

はんだ付 

5. 雌端子をケーブル中心導体にはんだ付けする。

（図5、図6参照）

①の中心導体位置出し板をHRM-T-6本体のミゾに
入れる。
図4のブロックを図5の如くHRM-T-6に取付け先端
が①に突き当り且ケーブル中心導体を①のミゾに
通しその位置で固定する。
HRM-102(09)、HRM-103(09)用雌端子をコンタク
トホルダー③に嵌合しあらかじめ予備はんだをほ
どこしHRM-T-6本体④の横穴より図5の様に挿入
し、はんだゴテにて雌端子を熱しながら雌端子穴
にケーブル中心導体を合わせ①に突き当るまで押
しつける。
はんだ付作業完了後①を抜き取りブロックをHRM-
T-6本体④及びコンタクトホルダー③より取りはず
し且はんだ付のあとはカッター等で円周上均一に
仕上げる。（図6参照）
使用するはんだゴテは20～30W程度のものが望ま
しい。
図6に於て0.4＋0－0.04の部分のケーブル中心導体には余
分なはんだが流れぬ様注意の事。
雌端子はんだ付後図6の寸法を確認の事。

図5

図6

HRM-102(09)

H
R

M
-T

-1

ロックペイントを塗布する。 

ロックペイントを塗布する。 

HRM-103(09)

6. ブロックをコネクタ本体にネジ込む。

図6のブロックをコネクタ本体にネジ込むと、図7
の如く結線は完了する。
ネジ込みの際コネクタ絶縁物が移動せぬ様HRM-T-1
（ロケーター）にて開口部を固定すること。
ネジの締付は3N・m以上のトルクで行うこと。又
特にネジのもどり止めを必要とする時は図の様に
ロックペイントを塗布する。

図7

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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1

2

3

4

この面は均一に仕上げる。 

0.141インチセミリジットケーブル 

2.5
90

°

1. ケーブル端末処理（図1参照）

（1）ケーブル中心導体が2.5mm出る様にし外部導体
及び絶縁物を取り除く。

（注1）外部導体及び絶縁物は、糸ノコ等で垂直に且
均一に仕上げる。

（注2）切断に際し中心導体に傷つかぬ様注意の事。

図1

バイス 

はんだ付 

ネジ蓋 

HRM-T-2

2. ケーブル中心導体をコネクタ雄端子にはんだ付け

をする。（図2参照）

（1）コネクタ雄端子及び絶縁物が移動する事のない様
HRM-T-2を嵌合し、それをバイスで強くはさむ。

（2）ネジ蓋を取りはずし図1の様に端末処理したケーブ
ルをコード入口より挿入し図2の様にはんだ付する。

（注1）ケーブル図2の如く外部導体先端がコネクタシ
ェル内面と接するまで挿入し、中心導体をコ
ネクタ雄端子ミゾに挿入しはんだ付をする。

（注2）はんだ付はケーブル中心導体及びコネクタ雄
端子外面につかぬ様注意して行う。

（注3）使用するはんだゴテは20～30W程度のものが
望ましい。又作業がしやすい様先端を細くし
て使用する事。

（注4）はんだ付はイモはんだにならぬ様注意の事。
（この点確認の為はんだ付後ケーブルを回転し
てみる。）

図2

バイス 

はんだ付 

HRM-T-2

H
R

M
-T

-2

3. 外部導体はんだ付け。

（1）図3の様に開口部にHRM-T-2を嵌合させバイスに
はさみケーブル外部導体とコネクタシェルをは
んだ付けする。

（注1）使用するはんだゴテは80W程度のものが望ま
しい。

（注2）はんだは円周上均一につけ且出来るだけスピ
ーディに行うこと。

（注3）ケーブルのはんだ付部分ははんだが付きやす
い様あらかじめサンドペーパー等でみがいて
おくこと。

図3

4. ロケーターを取りはずし、ネジ蓋を締め込むと図4

の如く結線が完了する。

図4

（3）HRM-104（09）、104S（09）

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。



116

HRMシリーズ●MIL/IEC規格SMA形コネクタ（DC～12.4GHz・18GHz）

3.7又は2.3

6R

12R 8R

10R

Ø15

2
0

5
0

5
0

HRMシリーズをセミリジットケーブルに結線し使用す
る場合、その性能は他のコネクタ同様結線作業の良否に大
きく左右されます。この事はフレキシブルなケーブルの結
線の場合にも云える事でありますが、より一層の高性能を
必要とされる場合には以上に説明した如き注意事項を守ら
なければなりません。尚セミリジットケーブルを曲げて使
用したい時は図1の如き工具（HRM-T-5, 9）を使用しそれ
ぞれ曲率半径6R, 8R, 10R, 12R, に曲げる事が出来ます。又、
ら線状にして使用する場合には（HRM-T-5, 9）の裏面を利
用致します。しかして写真の如くなります。セミリジット
ケーブルを写真のように曲げて結線したものと真すぐに結
線した場合のV.S.W.R.データーはグラフ1の如くなり大き
な特性上の変化がない事が分ります。

図1

（グラフ1）

（4）付記

周波数（GHz） 

HRM-101(09)規格 
…真直な状態 

…曲げた状態 

V
.S

.W
.R

.

1.2

1.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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2. フレキシブルケーブル用コネクタ

（1）HRM-202（40）、202S（40）

1

2

3

4

2.3mm

10mm
中心導体 

外部導体 
絶縁物 

外被 

この面は垂直に且 
平坦に切ること。 

1. ケーブル端末処理（図1参照）

（1）ケーブル（RG-142B/U）の外被を10mm切り除く。
次に外部導体及び絶縁物を中心導体が2.3mm出る
様に切り除く。

（注1）外被及び絶縁物切断の際外部導体及び中心導
体には傷つかぬ様注意のこと。

（注2）ケーブル絶縁物は垂直且平坦に切ること。

図1

はんだ付 
バイス 

雄端子 

隙間が生じない様 
注意する。 

Ø0.8

2. 中心導体はんだ付け

（1）図2の如くHRM-202(40)用雄端子をバイスではさ
みケーブル中心導体にはんだ付けをする。

（注1）雄端子にはあらかじめ予備はんだをほどこし
ておいてから行うこと。

（注2）バイスの雄端子をはさむ部分は図2の様にφ0.8
の穴をあけておくとよい。

（注3）ポリエチレン製の絶縁物を使用しているケーブ
ルの場合はんだ付の際、熱により先端がとける
事のない様スピーディに注意して行うこと。

（注4）はんだ付後はんだの盛り上りは円周上均一に
仕上げること。又はんだ付の強度を確認の為
1kg程度の力で雄端子を引張ってみる。

（注5）はんだ付後絶縁物と端子の間に隙間が生じな
い様注意する。

（注6）雄端子はケーブル中心導体に対し曲ってはん
だ付されない様注意の事。

（注7）使用するはんだゴテは20～30Ｗ程度のものが
望ましい。

図2

圧着スリーブ 

加締 

加締 

（大きな六角穴） 

H
R

M
-T

-2HT303/HRM-T-4

3. ケーブルに熱収縮チューブ、圧着スリーブを通し

た後コネクタシェルコード入口よりケーブルを挿

入し圧着スリーブをHT303/HRM-T-4にて六角形に

加締る。

（図3参照）

（1）ケーブルの挿入は雄端子を絶縁物穴に合わせケ
ーブルの誘電体と外部導体の間にコネクタシェ
ルを挿入する。

（2）図3の如く圧着スリーブをシェルの段に突き当るま
で挿入しHT303/HRM-T-4にて六角形に加締る。

（注1）ケーブルの挿入は雄端子の段がコネクタ絶縁
物に突き当った所で完了する。この際コネク
タ絶縁物の移動を防ぐ為開口部にはHRM-T-2
（ロケーター）を嵌合しておくと良い。圧着ス
リーブの加締は位置をズラして2回行う。

図3

4. 圧着スリーブの上から熱収縮チューブをかぶせ

ヒートガン等で熱を加え収縮させること。

結線完成図は図4の様になる。

（注1）熱収縮チューブは図4の如くシェルのミゾに
引っかけ収縮すること。

（注2）HRM-T-2（ロケーター）は熱収縮チューブ収
縮後取りはずすこと。

図4

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。
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1

2

3

4

この面は垂直且平坦に 
仕上げる事。 

2.3

4.5

12.5

1. ケーブル端末処理

（1）ケーブル（RG-142B/U）の外被を12.5mm切り除く。
次に外部導体を4.5mm切り除き更に絶縁物を
2.3mm切り除く。

（注1）外被及び絶縁物切断の際外部導体及び中心導
体に傷のつく事のない様注意の事。

（注2）ケーブル絶縁物は垂直且平坦に切ること。

図1

はんだ付 

4

2

3

2. 中心導体はんだ付

HRM-T-6を使用しHRM-102、HRM-103の要領で中
心導体をはんだ付する。（図2参照）

図2

圧着 

（大きな六角穴） 
HT303/HRM-T-4

H
R

M
-T

-1

3. ケーブルに熱収縮チューブ、圧着スリーブを通した

後コネクタ・シェルコード入口よりケーブルを挿入

し圧着スリーブをHT303/HRM-T-4にて六角形に加

締る。

（図3参照）

（1）ケーブル挿入は雌端子を絶縁物穴に合わせケー
ブルの絶縁物と外部導体の間にコネクタシェル
を挿入する。

（2）図3の如く圧着スリーブをシェルの段に突き当る
迄挿入し、HT303/HRM-T-4にて六角形に加締る。

（注1）ケーブル外部導体は挿入を容易にする為先端
を拡げておく。

（注2）ケーブルの挿入はケーブル絶縁物がコネクタ
絶縁物に突き当った所で完了する。この際コ
ネクタ絶縁物の移動を防止する為HRM-T-1
（ロケーター）を嵌合しておく事。

（注3）圧着スリーブの加締は位置をズラして2回行う。

図3

4. 圧着スリーブの上から熱収縮チューブをかぶせ

ヒートガン等で熱を加え収縮させること。

結線完成図は図4の様になる。

（注1）熱収縮チューブは図4の如くシェルのミゾに
引っかけ収縮させること。

（注2）HRM-T-1（ロケーター）は熱収縮チューブ収
縮後取りはずすこと。

図4

（2）HRM-204、204S、206、206S

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。



熱収縮チューブ 

（大きな六角穴） 
バイス 

はんだ付 

ネジ蓋 

HT303/HRM-T-4

HRM-T-2

絶縁カラーを入れる。 

先端を拡げる。 圧着スリーブ 
熱収縮チューブ 

1.5
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（2）HRM-208（40）、208S（40）

1

2

3

4

この面は垂直且平坦に仕上げる事。 

外部被覆 外部導体 

絶縁物 

中心導体 

4.5

6

14

1. ケーブル末端処理（図1参照）

図1の如くケーブル端末処理を行う。
（注1）外被及び絶縁物切断の際外部導体及び中心導

体には傷のつかぬ様注意の事。
（注2）絶縁物は垂直且平坦に切断の事。

図1

2. ケーブルに熱収縮チューブ及び圧着スリーブを通

し外部導体先端を拡げる。（図2参照）

図2

3. 中心導体はんだ付及び圧着スリーブ加締。

（1）コネクタ雄端子、絶縁物が移動する事のない様
HRM-T-2（ロケーター）を嵌合しそれをバイス
で強くはさむ。

（2）コネクタネジ蓋を取りはずし図3の様にコード入
口よりケーブルをコネクタ雄端子ミゾにケーブ
ル中心導体を合わせ挿入する。

（3）絶縁カラーが雄端子に突き当った位置で雄端子
にケーブル中心導体をはんだ付けをする。

（4）はんだ付後完全に行われたかどうかはケーブルを
9.8N程度の力で引張り確認する。次にケーブル外
部導体の上に圧着スリーブをシェルの段に突き当る
まで挿入しHT303/HRM-T-4にて六角形に加締る。

（注1）はんだ付けはコネクタ雄端子外面につかぬ様
注意して行う。

（注2）使用するはんだゴテは20～30Ｗ程度のものが
望ましい。又作業がしやすい様先端を細くし
て使用すること。

（注3）はんだ付により生じたコネクタ内部の汚れは
シンナー等で洗い絶縁、耐電圧不良の生じな
い様にする。

（注4）圧着スリーブの加締は位置をズラして2回行う。

図3

4. 圧着スリーブの上から熱収縮チューブをかぶせ

ヒートガン等で熱を加え収縮させる。その後開口

部のロケーターを取りはずしネジ蓋を締める。

結線完成図は図4の様になる。

（注1）熱収縮チューブは図4の如くシェルのミゾに
引っかけ収縮させる事。

（注2）HRM-T-2（ロケーター）は熱収縮チューブ収
縮後取りはずす事。

図4

掲載している製品の特性及び仕様は、参考値です。製品のご使用に当たっては、最新の納入仕様書／参考図にてご確認下さい。




