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主な機能と特長

・100MHz
200MHz
350MHzおよび
500MHzの帯域幅

・最高2GS/sの
サンプリング速度

・長い波形メモリ
（500kポイント/Ch）

・26種類の測定パラメータ

・捕捉波形履歴の
REPLAYモード

・7.5インチ・カラー・
ディスプレイ

・各国語に対応したユーザ・
インタフェースとヘルプ

・USB のデバイスを接続し
て、印刷、メモリ・スティ
ックへの保存、ホストと接
続してリモート・コントロ
ールが可能

・GPIBおよびLANによる
接続が可能

ポータブル・オシロスコープのユニークなツールセットポータブル・オシロスコープのユニークなツールセット

卓越したスペック、機能、お

よびユーザ・インタフェース

を持つデジタル・オシロスコ

ープWaveJet 300Aシリー

ズは、作業の簡素化とデバッ

グ時間の短縮を実現します。

大きくて明るい7.5インチデ

ィスプレイ、500kポイント

/Chのロング・メモリ、およ

び最大2GS/sのサンプリング

速度により、波形のあらゆる

細部を簡単に捕捉・確認する

ことができます。また、USB

ポートを利用すれば、波形の

保存や、画面キャプチャの保

存・印刷、PCとの接続を、す

ばやく行うことができます。

演算/測定ツールは波形の把握

に役立ち、REPLAYモードで

は捕捉波形の履歴を確認する

ことができます。

これらの優れた仕様と各種機

能を備えたWaveJet 300A

シリーズは、デバッグ作業の

ニーズに応える最適のオシロ

スコープと言えるでしょう。

長い捕捉時間

500kポイント/Chのメモリは捕捉時間

の長さと高いサンプリング速度の間に

あったトレードオフ関係を解消してい

ます。2GS/sのフル・サンプリング速

度でも捕捉時間を長くとることができ

ます。

ロング・メモリを搭載したWaveJet

300Aシリーズは、低周波/高周波信号

または高速エッジの信号を表示するた

めの最適ツールです。

高度なトリガ機能

エッジ・トリガ機能の他

に、確認したい信号の捕

捉に役立つ追加トリガ機

能 と し て 、 [ P u l s e

W i d t h ]、 [ P e r i o d ]、

[Pulse Count]、および

[TV] があります。

周波数カウンタ

内蔵の6桁の周波数カウン

タを使って、測定作業を簡

素化することができます。

カウンタは常に画面に表

示され、簡単に読み取る

ことができます。
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波形演算

WaveJet 300Aシリーズは、さらに詳

細な解析を実行するための演算機能を備

えています。

使用できる演算関数には、加算、減算、

乗算、FFTなどがあります。

パラメータやカーソルを使って演算波形

を計測すると、新たなデバッグ/解析機

能が得られます。

自動測定

26種類の自動測定パラメータを活用す

ることにより、信号の測定に費やす時間

を節約することができます。

測定結果は、測定対象のチャンネルごと

に色分けされます。

最大値/最小値の統計情報を表示し、測

定値のトレンドを観測することにより、

さらに詳しい分析が可能です。

REPLAYモード

高速画面更新により、ラントやグリッチ

を表示することができますが、発生した

タイミングを捉えることは簡単ではあり

ません。REPLAYモードでは、過去に

さかのぼって、そうした異常なイベント

を特定し、パラメータまたはカーソルを

使用してそれらを測定し、問題の原因を

すばやく発見することができます。

捕捉モード

ピーク検出捕捉モードおよび等価時間捕

捉モードは、信号の捕捉と測定において

柔軟性を発揮します。WaveJet 300A

シリーズは、ピーク検出機能により1

nsほどのグリッチも捕捉することがで

き、等価時間サンプリングでは最大

100GS/sのサンプリング速度で測定が

可能です。

コネクティビティと

コミュニケーション機能

波形や画面イメージの保存は、作業結果

を文書化する際にとても重要です。

WaveJet 300Aシリーズは、データを

メモリ・スティックに保存するための

USBポートと、ハードコピーを印刷する

ためのUSBポートを、それぞれフロン

ト・パネルと背面パネルに備えていま

す。

背面パネルのUSBポートは、オプション

のGPIB接続およびイーサネット接続と

ともに、装置の完全なリモート・コント

ロールを実現します。テレダイン・レク

ロ イ の Scope Explorerお よ び

ActiveDSOソフトウェア・ユーティリ

ティを使用すれば、WaveJet 300Aシ

リーズのリモート操作が簡単に始められ

ます。



直観的なユーザ・インタフェースで作業をよりシンプルに直観的なユーザ・インタフェースで作業をよりシンプルに

WaveJet 300Aシリーズは、通常の

ポータブル・オシロスコープには見ら

れない機能セットを備えています。小

さなフォーム･ファクターには、大きく

明るい7.5インチディスプレイと、

USB、GPIB、およびイーサネットの

接続機能が搭載されています。

1. ディスプレイ
7.5インチ VGAディスプレイで、信号を細部に

わたり表示することができます。この大画面に

より、波形のグリッドを制限することなく波形

パラメータやメニューを表示することができま

す。

2. 始動時間
WaveJet 300Aシリーズは、電源をオンにし

てわずか3秒ほどで使用可能な状態になります。

3. コネクティビティ
報告書の作成は、WaveJet 300Aシリーズの

フロント・パネルに装備されたUSBポートによ

り簡単になりました。フロント・パネルの

Print（プリント）ボタンを押せば、スクリー

ン・イメージをUSBデバイスに保存できます。
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4. ポータビリティ
WaveJet 300Aシリーズは奥行き10cmほど

のコンパクト設計で軽量なため、携帯に便利で、

作業スペースが限られていても置き場所を選び

ません。

5. オート・セットアップ
ボタンを押すだけで、垂直軸、水平軸、および

トリガの設定を自動的に行います。

6. 輝度／REPALYコントロール
このノブを回すことにより、波形の輝度を調整

することができます。また、ノブを押すと

REPLAYモードに切り替わります。REPLAY

モードでこのノブを回すと、WaveJetで捕捉

波形の履歴を見ることができます。

7. アクティブ・チャンネル・インジケータ
これらのLEDは画面表示されている波形の色と

一致しています。垂直調整ノブの調整に選択さ

れている（アクティブな）チャンネルが常に点

灯し、簡単に選択することができます。

8. プッシュ・ノブ
OFFSETノブを押すことにより、自動的に選択

チャンネルのオフセットをゼロにすることがで

きます。また、DELAYノブを押すことにより、

トリガ点を画面の中央に設定することができま

す。

9. 各国語に対応したユーザ・インタフェース
9種類の言語から選択できます。
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異常なイベントを分離するREPLAYモード異常なイベントを分離するREPLAYモード
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異常なイベントや信号異常性を確認するためには、

波形がすばやく更新されることが重要です。異

常なイベントは、瞬間的に現れて、すぐに消

えてしまいます。WaveJetでは、そうし

たイベントを簡単に捕捉し、詳しく調べ

ることができます。画面は1秒間に最

大3,600波形という高速度で更新さ

れ、REPLAYモードでは過去にさ

かのぼって異常な波形を特定し

て測定することができます。

A. 高速画面更新で異常なイベントを確認
1回目の捕捉でラント・パルスが発生していることが分かっ
ても、問題を把握するにはさらに多くの情報が必要です。

B. 問題を分離する
過去にさかのぼって波形の履
歴を調べます。ラント・パル
スを特定したら、それを測定
します。

C. 異常現象を把握する
連続する1024回の捕捉を
見直すことにより、繰り返
し発生している問題を確認
し、それが予測可能なパタ
ーンに従って発生している
のかどうかを把握すること
ができます。

D. 問題を解決する
ラント・パルスの前後に
何が生じているのかを
REPLAYモードで確認す
ることにより、問題の原
因が把握しやすくなりま
す。
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アクセサリアクセサリ

WJ-CASEアクセサリ

WaveJet 300Aシリーズの小

さなフォーム・ファクターは、

部屋から部屋へ、あるいは屋

内から屋外へ移動するときに

便利です。WJ-CASEアクセ

サリは、ショルダー・ストラッ

プ付きのキャリング・ケースとし

ても、保護用フロント・カバーとして

も利用することができます。WaveJetを持ち運ぶときは、ケ

ースに収納してフロント・カバーを留めるだけです。使用する

ときは、フロント・カバーを取り外せば、ケースに入れたまま

で使用することができます。

フロント・カバーを紛失しないためには、裏返してケースの背

面に留めておきます。

MSO Jr. 300Aシリーズは、WaveJet 300Aシリーズと

LogicStudio16をパッケージしたラインアップで、手軽に同

一画面上でのアナログ／デジタル／シリアル信号の捕捉、表示、

および測定ツールを備えたミックスド･シグナル・オシロスコ

ープ（MSO）として使用することができます。MSO

Jr.300Aシリーズは、16チャンネル、100 MHz、および最

大1GS/sのロジック解析機能と、I2C、SPI、およびUARTの

トリガ／デコード機能を備えています。これらの機能はすべて、

WaveJetで捕捉されたアナログ波形と一緒に画面に表示する

ことができます。

MSO Jr. 300Aシリーズ（ミックスド・シグナル・オシロスコープ）
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                                                                  WaveJet       WaveJet        WaveJet       WaveJet        WaveJet        WaveJet       WaveJet         WaveJet
                                                                  314A               312A             324A            322A             334A              332A            354A              352A

バンド幅                                                                 100MHz                               200MHz                               350MHz                                500MHz

立ち上がり時間                                                          3.5 ns                                 1.75 ns                                    1ns                                    750 ps

入力チャンネル数                                                4                   2                     4                   2                    4                     2                   4                     2

表示画面                                                      7.5インチ・カラー・フラットパネルTFT-LCD、640 x 480 VGA

サンプリング速度（シングルショット）            1GS/s                                                   2GS/s（インターリーブ時）、1GS/s（全チャンネル）

サンプリング速度（RISモード）                      100GS/s

ピーク検出周期                                             1 ns

メモリ長                                                      500kポイント/Ch（全チャンネル）

捕捉時間                                                      500 μs（1GS/s）、250 μs（2GS/s）

垂直分解能                                                   8ビット

垂直感度                                                                                   2 mV/div～10 V/div                                    2 mV/div～10 V/div、2 mV/div～2 V/div（50Ω）

垂直（DCゲイン）精度                                  ±（1.5%+フルスケールの0.5%）

帯域幅制限フィルタ                                                                          20MHz                                                                      20MHz、200MHz

最大入力電圧                                                                               400 V CAT I                                                        400 V CAT I、5 Vrms（50Ω）

入力カップリング                                                                       GND、DC 1 MΩ、AC 1 MΩ                           GND、DC 1 MΩ、AC 1 MΩ、DC 50 MΩ

入力インピーダンス                                                                    1 MΩ ±1.5% ¦¦ 20 pF                                      1 MΩ ±1.5% ¦¦ 16 pF、50 Ω ±1.5%

プローブ・システム                                       プローブ・センス・リング付きBNC

プローブ                                                                                   PP010（各チャンネルに1つ）                                   PP006A（各チャンネルに1つ）

タイムベース・レンジ                                       5 ns/div～50 s/div               2 ns/div～50 s/div                1 ns/div～50 s/div              500 ps/div～50 s/div

ロール・モード                                             50 ms/div～50 s/div（最大100 kS/s）

時間軸精度                                                   10 ppm（代表値）

トリガ

トリガ                                                         Edge、Glitch、Period、Pulse Count、TV

測定、ズーム、演算、および再生

測定                                                            Base、Cycle Mean、Cycle RMS、Duty Cycle、Fall Time（90～10%）、Fall Time（80～20%）、Frequency、
                                                                  Integral、Maximum、Mean、Minimum、Number of +Pulses、Number of -Pulses、+Overshoot、-Overshoot、
                                                                  Peak-Peak、Period、+Pulse Width、-Pulse Width、Rise Time（20～80%）、Rise Time（10～90%）、RMS、
Skew、
                                                                  Skew@level、Top、Top-Base

ズーム                                                         フロント・パネルの [QuickZoom（クイック・ズーム）] ボタンを使用して、すべての波形を個別のズーム・グリッドでズーム表示

演算                                                            加算、減算、乗算、FFT（最大8 kポイント、矩形、Von Hann、FlatTop）

REPLAY                                                     過去の波形捕捉の履歴（最大1024件の捕捉）を参照

形状寸法

寸法（高さ x 幅 x 奥行き）                             190 mm x 285 mm x 102 mm

正味重量                                                      3.2 kg

WaveJet 4-チャンネル/2-チャンネル・オシロスコープ

WaveJet 354A        500MHz、1GS/s、4 Ch、500kポイント/Ch
                               2GS/s（インターリーブ）

WaveJet 352A*       500MHz、1GS/s、2 Ch、500kポイント/Ch
                               2GS/s（インターリーブ）

WaveJet 334A**     350MHz、1GS/s、4 Ch、500kポイント/Ch
                               2GS/s（インターリーブ）

WaveJet 332A*       350MHz、1GS/s、2 Ch、500kポイント/Ch
                               2GS/s（インターリーブ）

WaveJet 324A*       200MHz、1GS/s、4 Ch、500kポイント/Ch
                               2GS/s（インターリーブ）

WaveJet 322A**     200MHz、1GS/s、2 Ch、500kポイント/Ch
                               2GS/s（インターリーブ）

WaveJet 314A*       100MHz、1GS/s、4 Ch、500kポイント/Ch

WaveJet 312A**     100MHz、1GS/s、2 Ch、500kポイント/Ch

全機種7.5インチ・カラー・ディスプレイを装備

* 販売終了品　** 生産終了品のため在庫がなくなり次第終了

標準構成品

チャンネルごとに1つのパッシブ・プローブ
日本語対応したユーザ・インタフェース
基本操作マニュアル、クイック・リファレンス・ガイド
背面パネルのUSBポート（リモート・コントロールおよび印刷用）
動作確認証（米国で検査）、3年間の保証

アクセサリ

WJ-A-GPIB          WaveJet 300Aシリーズ向けGPIBインタフェース

WJ-A-LAN           WaveJet 300Aシリーズ向け10/100Base-Tインタフェース

WJ-CASE            WaveJetキャリング・ケース、保護用フロント・カバー

顧客サービス

テレダイン・レクロイのオシロスコープとプローブは、高い信頼性が保証されるよう
に、設計、製造、テストされています。万一、問題が発生した場合に備えて、テレダ
イン・レクロイのデジタル・オシロスコープには3年間の完全保証が付いており、テ
レダイン・レクロイのプローブには1年間の保証が付いています。


