
IEC UL CSA
NFC DIN

IEC UL CSA
NFC DIN

D 2,5/5.I.3L D 2,5/5.I.4L

BADL  V0 0399 903.02

35 x 7,5 x 1 PR3Z2 0174 300.17
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5 PR5 0168 700.22

FED5.I.3L V0 2,5 mm 0290 311.06
FED5.I.3L V0 2,5 mm 0290 314.01
FC2 V2 2,0 mm 0007 865.26
BJDL5.2 V0 2 0291 102.23
BJDL5.3 V0 3 0291 103.24
BJDL5.4 V0 4 0291 104.25
BJDL5.5 V0 5 0291 105.26
BJDL5.6 V0 6 0291 106.27
BJDL5.7 V0 7 0291 107.20
BJDL5.8 V0 8 0291 108.01
BJDL5.9 V0 9 0291 109.02
BJDL5.10 V0 10 0291 110.26
CBD5.2L 0,5 mm 0291 077.24

R

1

2

3

4

D 2,5/5.I.3L 0399 068.17
D 2,5/5.I.N.3L 0399 067.06
D 2,5/5.I.3L 0399 260.20

0,12-4* mm² 26-12 AWG 26-12 AWG
0,12-2,5 mm² 26-12 AWG 26-12 AWG
0,5-2,5 mm²

800 V 600 V 600 V
8 kV

3

24 A 15 A 15 A

2,5 mm² /A2 12 AWG 12 AWG

0,12-4* mm² 26-12 AWG 26-12 AWG
0,12-2,5 mm² 26-12 AWG 26-12 AWG
0,5-2,5 mm²

800 V 600 V 600 V
8 kV

3

24 A 15 A 15 A

2,5 mm² /A2 12 AWG 12 AWG

FED5.I.3L V0 2,5 mm 0290 311.06
FED5.I.3L V0 2,5 mm 0290 314.01
FC2 V2 2,0 mm 0007 865.26

CBD5.2L 0,5 mm 0291 077.24

D 2,5/5.I.4L 0399 071.02
D 2,5/5.I.N.4L 0399 070.15
D 2,5/5.I.4L 0399 270.22

9,5 mm 3,5 mm IP20
.37" .14" NEMA 1

9,5 mm 3,5 mm IP20
.37" .14" NEMA 1

Rigide
Souple

Avec embout isolé

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Observations

Rigide
Souple

Avec embout isolé

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Accessoires

Pas 5 mm +0,05 (.198")

1 Flasque d'extrémité gris
orange

2 Fiche de contrôle noir
3 Barrette de jonction orange

IP 20 - 24 A

4 Continuité de blindage

R Voir chapitre repérage
mode

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

Bloc de jonction à 3 ressorts + 1 test + 2 interconnexions

Gris
Bleu
Orange

ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles

ép.

Dessus du bloc : RC 510 6         ou RPC 20

* Les blocs de jonction Entrelec à raccordement ressort au
pas de 5 mm sont conformes à la norme IEC 947-1
pour 2,5 mm² en section nominale. Toutefois nos blocs
de jonction permettent le raccordement d'un conducteur
rigide (à âme massive) de 4 mm².

Butée ép. 9,0 mm
Autres butées : Voir chapitre accessoires
Profilé
Profilé
Profilé
Autres profilés : Voir chapitre accessoires
Autres accessoires : Voir chapitre accessoires

Pas 5 mm +0,05 (.198")

Bloc de jonction à 4 ressorts + 1 test

Gris
Bleu
Orange

ép.
ép.

Ø

ép.

Dessus du bloc : RC 510 6         ou RPC 20

Blocs de jonction inclinés
à ressorts
Liaison

DIN 3

en cours encoursen cours encours



IEC UL/CSA
NFC DIN

      9,0 mm BADL   V0 0399 903.02

35 x 7,5 x 1
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5

1

3

4

R

D 1,5/4.2L

0,12-2,5 mm² 26-16 AWG
0,12-1,5 mm² 26-16 AWG

0,5-1 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

18 A

1,5 mm² / B1 16 AWG

D 1,5/4.4L 0290 381.05
D 1,5/4.4L 0290 382.06
D 1,5/4.N.4L 0290 383.07

D 1,5/4.4L

0,12-2,5 mm² 26-16 AWG
0,12-1,5 mm² 26-16 AWG

0,5-1 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

18 A

1,5 mm² / B1 16 AWG

FED5.2L V0 2,5 mm 0291 061.24
FED5.2L V0 2,5 mm 0291 062.25
SCD5.2L V0 2,5 mm 0291 352.04
SCD5.2L V0 2,5 mm 0291 351.03
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL4.2 V0 2 0291 642.06

CBDS 0291 702.04

RC 410 3

FED5.4L V0 2,5 mm 0291 041.20
FED5.4L V0 2,5 mm 0291 042.21
SCD5.4L V0 2,5 mm 0291 372.00
SCD5.4L V0 2,5 mm 0291 371.07
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL4.2 V0 2 0291 642.06

RC 410 3

2

D 1,5/4.2L 0290 371.12
D 1,5/4.2L 0290 372.13
D 1,5/4.N.2L 0290 373.14

9,5 mm 2,5 mm IP 20
.37" .10" NEMA 1

9,5 mm 2,5 mm IP 20
.37" .10" NEMA 1

5

IEC UL/CSA
NFC DIN

ép.
ép.
ép.
ép.

Ø
pôles

Dessus du bloc :

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Avec embout isolé

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Observations

Caractéristiques

Type Référence

Capacité de raccordement

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

Blocs de jonction
à ressorts
Liaison

DIN 3

1 Flasque d'extrémité gris
orange

2 Flasque séparateur orange
gris

3 Fiche de contrôle noir
4 Barrette de jonction orange

IP 20 - 18 A
5 Continuité de blindage

R Voir chapitre repérage
mode

Pas 4 mm +0,05 .158"

Bloc de jonction à 2 ressorts.

Butée ép.
Autres butées : Voir chapitre accessoires
Profilé PR3Z2 0174 300.17
Profilé
Profilé PR5 0168 700.22
Autres profilés : Voir chapitre accessoires
Autres accessoires : Voir chapitre accessoires

Gris
Orange
Bleu

Couleur Type Référence Couleur Type Référence

Pas 4 mm +0,05 .158"

Bloc de jonction à 4 ressorts.

ép.
ép.
ép.
ép.

Ø
pôles

Dessus du bloc :

Gris
Orange
Bleu

Rigide
Souple

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Avec embout isolé

Section

Intensité

Tension

(1) Insérer un flasque d'extrêmité entre les 2 blocs interconnectés (voir chapitre accessoires)

58 2.28"

axe du profilé 29 1.14"

38
1.

50
"

45
,5

1.
79

"

80 3.15"

axe du profilé 40 1.57"

38
1.

50
"

45
,5

1.
79

"

Accessoires

en cours en cours



IEC UL/CSA
NFC DIN

IEC UL/CSA
NFC DIN

      9,0 mm BADL   V0 0399 903.02

35 x 7,5 x 1 PR3Z2 0174 300.17
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5 PR5 0168 700.22

1

3

R

2

D 1,5/4.2L.2L

0,12-2,5 mm² 26-16 AWG
0,12-1,5 mm² 26-16 AWG

0,5-1 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

18 A 10 A

1,5 mm² / B1 16 AWG

FED5.4L V0 2,5 mm 0291 041.20
FED5.4L V0 2,5 mm 0291 042.21
SCD5.4L V0 2,5 mm 0291 372.00
SCD5.4L V0 2,5 mm 0291 371.07
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL4.2 V0 2 0291 642.06

RC 410 3

D 1,5/4.2L.2L 0290 391.07

9,5 mm 2,5 mm IP 20
.37" .10" NEMA 1

4

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Avec embout isolé

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Observations

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

Blocs de jonction
à ressorts
 Double liaison

DIN 3

1 Flasque d'extrémité gris
orange

2 Flasque séparateur orange
gris

3 Fiche de contrôle noir
4 Barrette de jonction orange

IP 20 - 18 A

R Voir chapitre repérage
mode

Avec embout isolé

Butée ép.
Autres butées : Voir chapitre accessoires
Profilé
Profilé
Profilé
Autres profilés : Voir chapitre accessoires
Autres accessoires : Voir chapitre accessoires

Couleur Type Référence

Pas 4 mm +0,05 .158"

Bloc de jonction à 4 ressorts avec 2 circuits indépendants.
Chaque circuit possède une prise test et un logement pour
interconnexion.

Couleur Type Référence

ép.
ép.
ép.
ép.

Ø
pôles

Dessus du bloc :

Gris

Accessoires

* Marquage noir
  pour différenciation par rapport à D 1,5/4.4L.



IEC UL/CSA
NFC DIN

R

D 2,5/5.2L 0290 022.20
D 2,5/5.N.2L 0290 023.21
D 2,5/5.2L 0290 024.22
D 2,5/5.2L 0290 026.24
D 2,5/5.2L 0290 027.25
D 2,5/5.2L 0290 028.06

0290 021.27

      9,0 mm BADL 0399 903.02

35 x 7,5 x 1
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5

0,12-4 * mm² 26-12 AWG
0,12-2,5 mm² 26-12 AWG
0,5-2,5 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

24 A 15 A

2,5 mm² / A2 12 AWG

D 2,5/5.2L

1

3

FED5.2L V0 2,5 mm 0291 061.24
FED5.2L V0 2,5 mm 0291 062.25
SCD5.2L V0 2,5 mm 0291 352.04
FC2 V2 2,0 mm 0007 865.26
BJDL5.2 V0 2 0291 102.23
BJDL5.3 V0 3 0291 103.24
BJDL5.4 V0 4 0291 104.25
BJDL5.5 V0 5 0291 105.26
BJDL5.6 V0 6 0291 106.27
BJDL5.7 V0 7 0291 107.20
BJDL5.8 V0 8 0291 108.01
BJDL5.9 V0 9 0291 109.02
BJDL5.10 V0 10 0291 110.26

BJDPL56 (1) 0291 150.06
BJDPL58 (1) 0291 160.00
BJDPL510 (1) 0291 480.22
CBD5.2L 0,5 mm 0291 077.24

2

4

5

RC 510 6 RPC 20

RC 55 5

9,5 mm 3,5 mm IP20
.37" .14" NEMA 1

6

Rigide
Souple

Caractéristiques

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Longueur à Ø Tournevis Couple de Indice de
dénuder serrage protection

Observations

Accessoires Type Référence

Couleur Type Référence

(1) Insérer un flasque d'extrêmité entre les 2 blocs interconnectés (voir chapitre accessoires)

Blocs standard

Orange
Bleu
Rouge
Noir
Jaune
Vert

Gris

Butée ép.
Autres butées : Voir chapitre accessoires
Profilé PR3Z2 0174 300.17
Profilé
Profilé PR5 0168 700.22
Autres profilés : Voir chapitre accessoires
Autres accessoires : Voir chapitre accessoires

Pas 5 mm +0,05 .198"

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

* Les blocs de jonction Entrelec à raccordement ressort au
pas de 5 mm sont conformes à la norme IEC 947-1 pour
2,5 mm² en section nominale. Toutefois, ces blocs de jonc-
tion permettent le raccordement d'un conducteur rigide (à
âme massive) de 4 mm².

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

Bloc de jonction à 2 ressorts.

Blocs de jonction
à ressorts
Liaison

DIN 3

1 Flasque d'extrémité gris
orange

2 Flasque séparateur orange
3 Fiche de contrôle noir
4 Barrette de jonction orange

IP 20 - 24 A

5 Barrette de jonction orange
inter pas
- pas 5 et 6 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 8 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 10 mm IP 20 - 24 A

6 Continuité de blindage

R Voir chapitre repérage
mode

ép.
ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles

ép.

Dessus du bloc : ou

Côté du bloc :

Avec embout isolé



IEC UL/CSA
NFC DIN

IEC UL/CSA
NFC DIN

      9,0 mm BADL   V0 0399 903.02

35 x 7,5 x 1
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5

1

3

4

R

D 2,5/5.3L

0,12-4 * mm² 26-12 AWG
0,12-2,5 mm² 26-12 AWG
0,5-2,5 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

24 A 15 A

2,5 mm² / A2 12 AWG

Accessoires

D 2,5/5.4L 0290 011.25
D 2,5/5.4L 0290 012.26
D 2,5/5.N.4L 0290 013.27

D 2,5/5.4L

0,12-4 * mm² 26-12 AWG
0,12-2,5 mm² 26-12 AWG
0,5-2,5 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

24 A 15 A

2,5 mm² / A2 12 AWG

FED5.3L V0 2,5 mm 0291 051.22
FED5.3L V0 2,5 mm 0291 052.23
SCD5.3L V0 2,5 mm 0291 362.06
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL5.2 V0 2 0291 102.23
BJDL5.3 V0 3 0291 103.24
BJDL5.4 V0 4 0291 104.25
BJDL5.5 V0 5 0291 105.26
BJDL5.6 V0 6 0291 106.27
BJDL5.7 V0 7 0291 107.20
BJDL5.8 V0 8 0291 108.01
BJDL5.9 V0 9 0291 109.02
BJDL5.10 V0 10 0291 110.26

BJDPL56 (1) 0291 150.06
BJDPL58 (1) 0291 160.00
BJDPL510 (1) 0291 480.22

RC 510 6       RPC 20

RC 55 5

FED5.4L V0 2,5 mm 0291 041.20
FED5.4L V0 2,5 mm 0291 042.21
SCD5.4L V0 2,5 mm 0291 372.00
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL5.2 V0 2 0291 102.23
BJDL5.3 V0 3 0291 103.24
BJDL5.4 V0 4 0291 104.25
BJDL5.5 V0 5 0291 105.26
BJDL5.6 V0 6 0291 106.27
BJDL5.7 V0 7 0291 107.20
BJDL5.8 V0 8 0291 108.01
BJDL5.9 V0 9 0291 109.02
BJDL5.10 V0 10 0291 110.26

BJDPL56 (1) 0291 150.06
BJDPL58 (1) 0291 160.00
BJDPL510 (1) 0291 480.22

RC 510 6       RPC 20

RC 55 5

2

D 2,5/5.3L 0290 031.21
D 2,5/5.3L 0290 032.22
D 2,5/5.N.3L 0290 033.23

9,5 mm 3,5 mm IP 20
.37" .14" NEMA 1

9,5 mm 3,5 mm IP 20
.37" .14" NEMA 1

5

ép.
ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles

Dessus du bloc : ou

Côté du bloc :

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Avec embout isolé

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Observations

Caractéristiques

Type Référence

Capacité de raccordement

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

* Les blocs de jonction Entrelec à raccordement ressort au
pas de 5 mm sont conformes à la norme IEC 947-1 pour
2,5 mm² en section nominale. Toutefois, ces blocs de jonc-
tion permettent le raccordement d'un conducteur rigide (à
âme massive) de 4 mm².

Blocs de jonction
à ressorts
Liaison

DIN 3

1 Flasque d'extrémité gris
orange

2 Flasque séparateur orange
3 Fiche de contrôle noir
4 Barrette de jonction orange

IP 20 - 24 A

5 Barrette de jonction orange
inter pas
- pas 5 et 6 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 8 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 10 mm IP 20 - 24 A

R Voir chapitre repérage
mode

Pas 5 mm +0,05 .198"

Bloc de jonction à 3 ressorts.

Butée ép.
Autres butées : Voir chapitre accessoires
Profilé PR3Z2 0174 300.17
Profilé
Profilé PR5 0168 700.22
Autres profilés : Voir chapitre accessoires
Autres accessoires : Voir chapitre accessoires

Gris
Orange
Bleu

Couleur Type Référence Couleur Type Référence

Pas 5 mm +0,05  .198"

Bloc de jonction à 4 ressorts.

ép.
ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles

Dessus du bloc : ou

Côté du bloc :

Gris
Orange
Bleu

Rigide
Souple

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Avec embout isolé

Section

Intensité

Tension

(1) Insérer un flasque d'extrêmité entre les 2 blocs interconnectés (voir chapitre accessoires)



IEC UL/CSA
NFC DIN

IEC UL/CSA
NFC DIN

      9,0 mm BADL   V0 0399 903.02

35 x 7,5 x 1 PR3Z2 0174 300.17
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5 PR5 0168 700.22

1

3

4

R

2

D 2,5/5.2L.2L

0,12-4 mm²* 26-12 AWG
0,12-2,5 mm² 26-12 AWG
0,5-2,5 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

24 A 15 A

2,5 mm² / A2 12 AWG

FED5.4L V0 2,5 mm 0291 041.20
FED5.4L V0 2,5 mm 0291 042.21
SCD5.4L V0 2,5 mm 0291 372.00
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL5.2 V0 2 0291 102.23
BJDL5.3 V0 3 0291 103.24
BJDL5.4 V0 4 0291 104.25
BJDL5.5 V0 5 0291 105.26
BJDL5.6 V0 6 0291 106.27
BJDL5.7 V0 7 0291 107.20
BJDL5.8 V0 8 0291 108.01
BJDL5.9 V0 9 0291 109.02
BJDL5.10 V0 10 0291 110.26

BJDPL56 (1) 0291 150.06
BJDPL58 (1) 0291 160.00
BJDPL510 (1) 0291 480.22

RC 510 6       RPC 20

RC 55 5

D 2,5/5.2L.2L 0290 001.04
D 2,5/5.2L.2L 0290 002.05
D 2,5/5.N.2L.2L 0290 003.06

9,5 mm 3,5 mm IP 20
.37" .14" NEMA 1

5

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Avec embout isolé

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Observations

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

* Les blocs de jonction Entrelec à raccordement ressort au
pas de 5 mm sont conformes à la norme IEC 947-1 pour
2,5 mm² en section nominale. Toutefois, ces blocs de jonc-
tion permettent le raccordement d'un conducteur rigide (à
âme massive) de 4 mm².

Blocs de jonction
à ressorts
 Double liaison

DIN 3

1 Flasque d'extrémité gris
orange

2 Flasque séparateur orange
3 Fiche de contrôle noir
4 Barrette de jonction orange

IP 20 - 24 A

5 Barrette de jonction orange
inter pas
- pas 5 et 6 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 8 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 10 mm IP 20 - 24 A

R Voir chapitre repérage
mode

Avec embout isolé

Butée ép.
Autres butées : Voir chapitre accessoires
Profilé
Profilé
Profilé
Autres profilés : Voir chapitre accessoires
Autres accessoires : Voir chapitre accessoires

Couleur Type Référence

* Marquage noir
  pour différenciation par rapport à D 2,5/5.4L.

Pas 5 mm +0,05 .198"

Bloc de jonction à 4 ressorts avec 2 circuits indépendants.
Chaque circuit possède une prise test et un logement pour
interconnexion.

Couleur Type Référence

ép.
ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles

Dessus du bloc : ou

Côté du bloc :

Gris
Orange
Bleu

(1) Insérer un flasque d'extrêmité entre les 2 blocs interconnectés (voir chapitre accessoires)

Accessoires

axe du profilé



IEC UL/CSA
NFC DIN

IEC UL/CSA
NFC DIN

D 4/6.2L

R

FED5.2L V0 2,5 mm 0291 061.24
FED5.2L V0 2,5 mm 0291 062.25
SCD5.2L V0 2,5 mm 0291 352.04
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL6.2 V0 2 0291 128.24
BJDL6.3 V0 3 0291 129.25
BJDL6.4 V0 4 0291 194.17
BJDL6.5 V0 5 0291 195.10

BJDPL56 (1) 0291 150.06

BJDPL68 (1) 0291 170.02
BJDPL610 (1) 0291 482.10

RC 610 6       RPC 20

RC 65 5

D 4/6.3L

0,2-6 mm² 24-10 AWG
0,2-4 mm² 24-10 AWG
0,5-4 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

32 A 25 A

4 mm² / A4 10 AWG

0,2-6 mm² 24-10 AWG
0,2-4 mm² 24-10 AWG
0,5-4 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

32 A 25 A

4 mm² / A4 10 AWG

FED6.3L V0 2,5 mm 0291 694.24
FED6.3L V0 2,5 mm 0291 695.25

FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL6.2 V0 2 0291 128.24
BJDL6.3 V0 3 0291 129.25
BJDL6.4 V0 4 0291 194.17
BJDL6.5 V0 5 0291 195.10

BJDPL56 (1) 0291 150.06

BJDPL68 (1) 0291 170.02
BJDPL610 (1) 0291 482.10

RC 610 6 RPC 20

RC 65 5

      9,0 mm BADL   V0 0399 903.02

35 x 7,5 x 1 PR3Z2 0174 300.17
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5 PR5 0168 700.22

1

3

4

2

D 4/6.2L 0290 061.07
D 4/6.2L 0290 062.00
D 4/6.N.2L 0290 063.01

D 4/6.3L 0290 405.06
D 4/6.3L 0290 406.07
D 4/6.N.3L 0290 407.00

11 mm 4 mm IP 20
.43" .16" NEMA 1

11 mm 4 mm IP 20
.43" .16" NEMA 1

5

Avec embout isolé Avec embout isolé

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Observations

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

1 Flasque d'extrémité gris
orange

2 Flasque séparateur orange
3 Fiche de contrôle noir
4 Barrette de jonction orange

IP 20 - 32 A

5 Barrette de jonction orange
inter pas
- pas 5 et 6 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 8 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 10 mm IP 20 - 24 A
- pas 6 et 8 mm IP 20 - 32 A
- pas 6 et 10 mm IP 20 - 32 A
- pas 8 et 10 mm IP 20 - 41 A

R Voir chapitre repérage
mode

Pas 6 mm +0,05 .238"

Blocs de jonction
à ressorts
Liaison

DIN 3

Bloc de jonction à 2 ressorts.

Pas 6 mm +0,05 .238"

Bloc de jonction à 3 ressorts.

ép.
ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles

Dessus du bloc : ou

Côté du bloc :

Gris
Orange
Bleu

ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles

Butée ép.
Autres butées : Voir chapitre accessoires
Profilé
Profilé
Profilé
Autres profilés : Voir chapitre accessoires
Autres accessoires : Voir chapitre accessoires

Gris
Orange
Bleu

Dessus du bloc : ou

Côté du bloc :

(1) Insérer un flasque d'extrêmité entre les 2 blocs interconnectés (voir chapitre accessoires)

Accessoires

axe du profilé

En cours de

développement

Nous consulter

en cours



IEC UL/CSA
NFC DIN

IEC UL/CSA
NFC DIN

D 4/6.4L

R

D 6/8.2L

FED6.4L V0 2,5 mm 0291 696.26
FED6.4L V0 2,5 mm 0291 697.27

FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL6.2 V0 2 0291 128.24
BJDL6.3 V0 3 0291 129.25
BJDL6.4 V0 4 0291 194.17
BJDL6.5 V0 5 0291 195.10

BJDPL56 (1) 0291 150.06

BJDPL68 (1) 0291 170.02
BJDPL610 (1) 0291 482.10

RC 610 6 RPC 20

RC 65 5

      9,0 mm BADL   V0 0399 903.02

35 x 7,5 x 1 PR3Z2 0174 300.17
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5 PR5 0168 700.22

1

3

4

2

D 4/6.4L 0290 410.06
D 4/6.4L 0290 411.23
D 4/6.N.4L 0290 412.24

5

D 6/8.2L 0290 081.24
D 6/8.2L 0290 082.25
D 6/8.N.2L 0290 083.26

0,5-10 mm² 22-8 AWG
0,5-6 mm² 22-8 AWG
0,5-6 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

41 A 40 A

6 mm² / A5 8 AWG

FED8.2L V0 2,5 mm 0291 161.25
FED8.2L V0 2,5 mm 0291 162.26

FC2 V2 2 mm 0007 865.26

BJDL8.2 V0 2 0291 122.16
BJDL8.3 V0 3 0291 123.17
BJDL8.4 V0 4 0291 144.24
BJDL8.5 V0 5 0291 145.25

BJDPL58 (1) 0291 160.00

BJDPL68 (1) 0291 170.02

BJDPL810 (1) 0291 484.12

RC 610 6 RC 810 17 RPC 20

RC 65 5 RCAL 85 25

11 mm 4 mm IP 20
.43" .16" NEMA 1

12,5 mm 5,5 mm IP 20
.49" .22" NEMA 1

0,2-6 mm² 24-10 AWG
0,2-4 mm² 24-10 AWG
0,5-4 mm²

800 V 600 V
8 kV

3

32 A 25 A

4 mm² / A4 10 AWG

Avec embout isolé Avec embout isolé

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Observations

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

1 Flasque d'extrémité gris
orange

2 Flasque séparateur orange
3 Fiche de contrôle noir
4 Barrette de jonction orange

IP 20 - 32 A

Barrette de jonction orange
IP 20 - 41 A

5 Barrette de jonction orange
inter pas
- pas 5 et 6 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 8 mm IP 20 - 24 A
- pas 5 et 10 mm IP20 - 24 A
- pas 6 et 8 mm IP 20 - 32 A
- pas 6 et 10 mmIP 20 - 32 A
- pas 8 et 10 mmIP 20 - 41 A

R Voir chapitre repérage
mode

Pas 6 mm +0,05  .238"

Blocs de jonction
à ressorts
Liaison

DIN 3

Bloc de jonction à 4 ressorts.

Pas 8 mm -0,05 .315"

Bloc de jonction à 2 ressorts.

ép.
ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles

Gris
Orange
Bleu

ép.
ép.

Ø

pôles
pôles
pôles
pôles

Butée ép.
Autres butées : Voir chapitre accessoires
Profilé
Profilé
Profilé
Autres profilés : Voir chapitre accessoires
Autres accessoires : Voir chapitre accessoires

Gris
Orange
Bleu

Dessus du bloc : ou ou

Côté du bloc : ou

(1) Insérer un flasque d'extrêmité entre les 2 blocs interconnectés (voir chapitre accessoires)

Accessoires

Dessus du bloc : ou

Côté du bloc :

axe du profilé

En cours de

développement

Nous consulter

encours



D 10/10.2L

R

FED10.2L V0 2,5 mm 0291 461.22
FED10.2L V0 2,5 mm 0291 462.23
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL1.10.2 V0 2 0291 472.25
BJDL1.10.3 V0 3 0291 474.27
BJDL1.10.4 V0 4 0291 476.21
BJDL1.10.5 V0 5 0291 478.03

BJDPL510 (1) 0291 480.22
BJDPL610 (1) 0291 482.10
BJDPL810 (1) 0291 484.12

RC 1010 26 RC 810 17 RC 610 6

RCAL85 25 RC 65 5

D 10/10.1.2L

0,5-16 mm² 20-6 AWG
0,5-10 mm² 20-6 AWG

1000 V 600 V
8 kV

3

57 A 50 A

10 mm² / B6 6 AWG

      9,0 mm BADL   V0 0399 903.02
35 x 7,5 x 1 PR3Z2 0174 300.17
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5 PR5 0168 700.22

1

3

Accessoires

2

D 10/10.2L 0290 291.03
D 10/10.2L 0290 292.04
D 10/10.N.2L 0290 293.05

D 10/10.1.2L 0290 301.15
D 10/10.1.2L 0290 302.16
D 10/10.1.N.2L 0290 303.17

12 mm 5,5 mm IP 20
.47" .22" NEMA 1

0,5-16 mm² 20-6 AWG
0,5-10 mm² 20-6 AWG

1000 V 600 V
8 kV

3

57 A 50 A

10 mm² / B6 6 AWG

12 mm 5,5 mm IP 20
.47" .22" NEMA 1

FED10.2L V0 2,5 mm 0291 461.22
FED10.2L V0 2,5 mm 0291 462.23
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL1.10.2 V0 2 0291 472.25
BJDL1.10.3 V0 3 0291 474.27
BJDL1.10.4 V0 4 0291 476.21
BJDL1.10.5 V0 5 0291 478.03

BJDPL510 (1) 0291 480.22
BJDPL610 (1) 0291 482.10
BJDPL810 (1) 0291 484.12

RC 1010 26 RC 810 17 RC 610 6

RCAL85 25 RC 65 5

4

IEC UL/CSA
NFC DIN

IEC UL/CSA
NFC DIN

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Observations

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue au chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale/ Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

1 Flasque d'extrémité gris
orange

2 Fiche de contrôle noir
3 Barrette de jonction orange

IP 20 - 57 A

4 Barrette de jonction orange
Inter pas
- pas 5 et 6 mm IP 20 - 24 A
- pas 6 et 10 mm IP 20 - 32 A
- pas 8 et 10 mm IP 20 - 41 A

R Voir chapitre repérage
mode

Blocs de jonction
à ressorts
Liaison

DIN 3

Bloc de jonction à 2 ressorts avec 1 test + 1 interconnexion
d'un seul côté.

Bloc de jonction à 2 ressorts avec 2 interconnexions sur le
même côté.

ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles

Dessus du bloc : ou ou

Côté du bloc : ou

Gris
Orange
Bleu

Butée ép.
Profilé
Profilé
Profilé
Autres profilés : Voir chapitre accessoires

Gris
Orange
Bleu

Rigide
Souple

Rigide
Souple

ép.
ép.

Ø
pôles
pôles
pôles
pôles

Dessus du bloc : ou ou

Côté du bloc : ou

77,5 3.05"

42
,7

1.
68

"

43,6 1.72"

50
,2

  1
.9

8"

axe du profilé

77,5 3.05"

42
,7

1.
68

"

43,6 1.72"

50
,2

1.
98

"

Axe du profilé

Pas 10 mm - 0,05 (.394") Pas 10 mm - 0,05 (.394")

(1) Insérer un flasque d'extrêmité entre les 2 blocs interconnectés (voir chapitre accessoires)



D 16/12.2L

R

FED12.2L V0 2,5 mm 0399 571.04
FED12.2L V0 2,5 mm 0399 572.05
FED12.2L V0 2,5 mm 0399 574.07
FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL12.2 V0 76 A 2 0399 563.04

RC 1010 26 RC 810 17 RC 610 6

RCAL85 25 RC 65 5

D 35/16.2L

0,5-25 mm² 20-6 AWG
0,5-16 mm² 20-6 AWG

800 V 600 V
8 kV

3

76 A 54 A

16 mm² / A7 6 AWG

      9,0 mm BADL   V0 0399 903.02
35 x 7,5 x 1 PR3Z2 0174 300.17
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5 PR5 0168 700.22

1

3

Accessoires

2

D 16/12.2L 0399 581.27
D 16/12.N.2L 0399 582.20

D 35/16.2L 0399 617.02
D 35/16.N.2L 0399 618.13

5,5 mm IP 20
.22" NEMA 1

2,5-50 mm² 14-2 AWG
2,5-35 mm² 14-2 AWG

800 V 600 V
8 kV

3

125 A 93 A

35 mm² / A9 2 AWG

6,5 mm IP 20
.26" NEMA 1

FC2 V2 2 mm 0007 865.26
BJDL16.2 V0 115 A 2 0399 621.06

RC 1010 26 RC 810 17 RC 610 6

RCAL85 25 RC 65 5

IEC UL/CSA
NFC DIN

IEC UL/CSA
NFC DIN

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Observations

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue au chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale/ Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

1 Flasque d'extrémité gris
bleu
vert

2 Fiche de contrôle noir
3 Barrette de jonction - IP 20 orange

R Voir chapitre repérage
mode

Blocs de jonction
à ressorts
Liaison

DIN 3

Bloc de jonction à 2 ressorts avec 1 test + 1 interconnexion
de chaque côté.

Bloc de jonction fermé à 2 ressorts avec 1 test et 1 intercon-
nexion de chaque côté.

ép.
ép.
ép.

Ø
pôles

Dessus du bloc : ou ou

Côté du bloc : ou

Gris
Bleu

Butée ép.
Profilé
Profilé
Profilé
Autres profilés : Voir chapitre accessoires

Gris
Bleu

Rigide
Souple

Rigide
Souple

Ø
pôles

Dessus du bloc : ou ou

Côté du bloc : ou

Pas 12 mm -0,05 (.473") Pas 16 mm -0,05 (.630")



IEC UL/CSA
NFC DIN

D 2,5/5.D2.L

9,5 mm 3,5 mm IP 20
.37 " .14" NEMA 1

0,12-4 * mm² 26-12 AWG
0,12-2,5 mm² 26-12 AWG
0,5-2,5 mm²

500 V 300 V
6 kV

3

20 A 20 A

2,5 mm² / A2 12 AWG

D 2,5/5.D2.L 0290 161.00
D 2,5/5.D2.N.L 0290 163.02

FED5.D.L  V0 2,5 mm 0291 441.26
FC2 V2 2,0 mm 0007 865.26
BJDL5.2 V0 2 0291 102.23
BJDL5.3 V0 3 0291 103.24
BJDL5.4 V0 4 0291 104.25
BJDL5.5 V0 5 0291 105.26
BJDL5.6 V0 6 0291 106.27
BJDL5.7 V0 7 0291 107.20
BJDL5.8 V0 8 0291 108.01
BJDL5.9 V0 9 0291 109.02
BJDL5.10 V0 10 0291 110.26
ITVE.L 0291 349.11

R

3

1

2

4

RC510 6 RPC 20

RC55 5

BADL V0 0399 903.02
BAMH V0 0194 836.01
BAMH V2 0114 836.00

35 x 7,5 x 1 PR3Z2 0174 300.17
35 x 15 x 2,3 PR4 0168 500.12
35 x 15 x 1,5 PR5 0168 700.22 Avec embout isolé Avec embout isolé

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Observations

Rigide
Souple

Caractéristiques

Type Référence

Nominale
De tenue aux chocs
Degré de pollution

Nominale

Nominale / Gabarit

Section

Intensité

Tension

Capacité de raccordement

Couleur Type Référence

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

Longueur à Ø Couple de Indice de
dénuder Tournevis serrage protection

L'utilisation de certains accessoires peut déclasser le bloc en
tension. Pour plus d'informations, nous consulter.

1 conducteur par ressort.
Support isolant UL 94 V0.

* Les blocs de jonction Entrelec à raccordement ressort au
pas de 5 mm sont conformes à la norme IEC 947-1 pour
2,5 mm² en section nominale. Toutefois, ces blocs de jonc-
tion permettent le raccordement d'un conducteur rigide (à
âme massive) de 4 mm².

Pas 5 mm +0,05 .198"

Blocs de jonction
à ressorts
double étage
Liaison

DIN 3

Bloc de 5 mm standard.

Gris
Bleu

ép.
Ø

pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles
pôles

Montage de l' interconnexion
verticale entre étages (ITVE.L Repère 4)

1 Flasque d'extrémité gris
2 Fiche de contrôle noir
3 Barrette de jonction orange

IP20 - 24 A

4 Interconnexion verticale

R Voir chapitre repérage
mode

Dessus du bloc : ou

Côté du bloc :

Butée ép. 9,0 mm
Butée ép. 9,1 mm
Butée ép. 9,1 mm
Autres butées : Voir chapitre accessoires
Profilé
Profilé
Profilé
Autres profilés : Voir chapitre accessoires
Autres accessoires : Voir chapitre accessoires

Accessoires

IEC UL/CSA
NFC DIN en cours


