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Scheda tecnica 
Ohmmetro Rs Pro 
RS Pro: 124-0940 

 

 

 
 

Specifiche 
 

Display LCD a 3-1/2 cifre con lettura massima 1999 con virgola decimale e unità di misura 

Indicazione sovraccarico Indicazione “OL” 

Regolazione dello zero Manopola di regolazione dello zero esterno 

Indicazione di batteria scarica Sostituire la batteria come display LCD 

Velocità di lettura 2,5 volte al secondo 

Assetto operativo Max. 2000 metri sopra il livello 

Ambiente operativo Uso interno, sotto inquinamento ambientale di secondo livello 

Temperatura di funzionamento 
e valore R.H. 

da 5 °C a 40 °C, 80% RH o inferiore 

Temperatura di conservazione 
e R.H. (umidità relativa) valore 

da -10 °C a 60 °C, 70% RH o inferiore 

Alimentatore 1.5V × 6 NEDA 15F IEC R6 JIS SUM-3 

Adattatore ca La tensione di ingresso c.a. è da 100Vac a 240Vac, 0,3A con frequenza di ingresso di 60 HZ o 
50HZ; l'uscita c.c. Libera da tensione è di 9VDC(8-11VDCMax) 

Corrente di alimentazione corrente：＞0,5 A CC. Connettore femmina：Contenitore del polo di messa a terra; diametro esterno 
positivo di 3,5mm, diametro interno di 2 mm 

Dimensioni e Peso 160 x 100 x 52mm. circa 500g 

Specifiche fusibile 0.5A/250V, 5Øx 20mm. VELOCITÀ MIN INTERRUZIONI, VALORI NOMINALI 1500A 
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Descrizione dello strumento: 
1. Connettore femmina RX: Per testare l'ingresso di clip 
2. Display LCD: indicazione del valore e dell'unità misurati 
3. Manopola REGOLAZIONE ZERO: Per la regolazione dello zero 
4. Interruttore di alimentazione e interruttore del selettore di gamma: 

Selezione nella gamma funzionale del misuratore. 
5. D-H: Bloccare la lettura del display LCD 
6. Connettore femmina di alimentazione c.c.: Per l'uscita dell'adattatore 

c.a. la tensione c.c. è 9VDC(8-11VDCMax) 
 
 
 
 
 
 
 

Avviso prima del test 
Non collegare direttamente i terminali di ingresso di prova LO, RX, RX, HI,) a qualsiasi tensione 
di ingresso, in modo da evitare possibili danni ai circuiti interni del misuratore. 
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Specifiche elettriche: 
 

(23°C ± 5°C, 80% UR o inferiore) 
 
Precisione: ±( ……. % lettura + ……. cifra): 
 

Gamma Precisione Risoluzione Corrente di 
prova 

Tensione aperta 

200 mΩ  0,1mΩ 100 mA  

2Ω  1mΩ 10 mA  

20Ω ± (0,3% + 4 
cifre) 

10mΩ 10 mA Circa 4,8V CC 

200Ω  0,1Ω 1 mA  

2kΩ  1Ω 1 mA  

20kΩ  10Ω 100 uA  
 
 

Sostituzione della batteria: 
Il misuratore è alimentato da batteria da 1,5 V x 6 pz. (NEDA 15F IEC R6 JIS UM-3).  
Per sostituire la batteria, procedere come segue: 
1. Sostituire immediatamente la batteria quando sul display LCD viene visualizzato " ". 
2. Portare l'interruttore di funzione in posizione "OFF". 
3. Utilizzare un cacciavite per allentare le viti sul coperchio della batteria e 

rimuovere il coperchio.  
4. Estrarre le vecchie batterie e sostituirle con batterie nuove, prestando 

attenzione a prendere nota della polarità corretta. 
5. Rimontare il coperchio della batteria e serrare le viti di fissaggio. 
 

 
Sostituzione del fusibile: 
Per una protezione della sicurezza del circuito elettrico, sostituire il nuovo 
fusibile conforme alle specifiche 0,5A/250V, 5Øx 20 mm. VELOCITÀ MIN 
INTERRUZIONI, VALORI NOMINALI 1500 A. 
 
1. Selezionare l'interruttore della gamma di funzioni in posizione "OFF" per 

svitare lo chassis inferiore utilizzando un cacciavite. 
2. Estrarre il fusibile bruciato e sostituirlo. 
3. Chiudere lo chassis inferiore e serrare la vite.  



 

ITALIANO 

Manutenzione e cura: 
 
1. Poiché tutti i requisiti necessari per l'ispezione e la manutenzione non 

sono menzionati in questo manuale, questa operazione deve essere 

eseguita da un tecnico qualificato. 

2. Questo misuratore è uno strumento digitale di precisione, che venga 

usato o meno. Non superare i requisiti di specifica. 

3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi, acqua e un panno bagnato per 

pulire lo strumento.    Pulire lo strumento con un panno asciutto. 

4. Non collocare il misuratore in ambienti ad alta temperatura o umidità né 

esporlo alla luce diretta del sole. 

5. Una volta completata la misurazione, portare la manopola su OFF. 

Rimuovere le batterie dal supporto batteria se lo strumento non viene 

utilizzato per un lungo periodo per evitare la fuoriuscita di liquido dalla 

batteria.    

 
10 FINE DEL CICLO DI VITA 
 
 

Attenzione: questo simbolo indica che l'apparecchiatura e i relativi 
accessori devono essere oggetto di una raccolta separata e di uno 
smaltimento corretto    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


