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Recharge de torche à gaz de 

RS Pro 
RS code commande : 790-35              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

• Mélange : 
propane/butane 
 

• Aspect : incolore 
 

• Point d'ébullition : -
42 °C. 
 

• Point de 
congélation : -
188 °C. 
 

• Limites 
d'inflammabilité : 2 à 
11 % 
 

• Température d'auto-
inflammation de 
l'air : 450 °C. 
 

• Densité 0,5 g/ml 
 

• Gravité spécifique 
de la vapeur (air = 1) 
1,5 à 15 °C. 
 

• Tension de vapeur 6 
- 6,5 bar à 15 °C, 11 - 
12 bar à 55 °C. 

CARACTERISTIQU
ES 

 



 Accessoires de soudage  

Page 3 De 323 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

Présentation d'une gamme de recharges de propane et de butane de RS Pro. Un mélange de gaz 
propane et butane qui agit comme un carburant conçu spécifiquement pour vos fers à souder au gaz 
portables, les torches à gaz et les produits actionnés par le propane et le butane. 

 

 

 

Type d'accessoire    Recharge de torche à gaz 
Pour une utilisation avec    Chalumeaux au gaz 
Couleur Incolore  
Mélange de gaz Propane/butane                   
Densité 0,5 g/ml  
Durée de stockage 48 mois  
Limites d'inflammabilité 2 - 11 % dans l'air   

Applications 
Cuisine ou préparation alimentaire, Bricolage à la 
maison, camping et caravanes, soudage, soudage, 
Réparation et entretien automobiles 

 

 

 

Point d'ébullition -42°C     
Point de congélation  -188°C  
Température d'auto-inflammation 450 °C  
Gravité spécifique de la vapeur (air = 1) 1,5 à 15 °C. 
Pression de vapeur 6 - 6,5 bar à 15 °C ; 11 - 12 bar à 55 °C. 

 

 

Description du produit 
  

Homologations 

Caractéristiques 
 

Spécifications de l'environnement de 
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Mets standard EN417    
     

  


