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RPMS2371-H19

 (Unit : mm) 
RPMS2371-H19

S/N

PC

1)  (9mm2)
2)
3) 950 A ( )

(Ta=25 C)

       Parameter

電源電圧　

出力電流　

保存温度範囲　

動作温度範囲　

Symbol

Vcc

Io

Tstg

Topr

Limits

6.3

2.0

-40～+100

-40～+85

Unit

V

mA

°C

°C

    Conditions

結露なきこと　

 2007 1 1

1.
2

2.
45 1.
15

2.
85

1.
82

1.
54

1.04

2.04

3.02

4.33
2.

49

MOUNTING CENTER
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(Ta=25 C)
推奨動作条件　

特性　

Parameter

動作電圧　

          Parameter

消費電流　

直線到達距離　

ハイレベル電圧　

ローレベル電圧　

ONパルス幅　

OFFパルス幅　

中心周波数　

水平方向半値角　

垂直方向半値角　

Symbol

Vcc

Symbol

lcc

L

VH

VL

TON

TOFF

fo

θ1/2

θ1/2

Unit

mA

m

V

V

μs

μs

kHz

deg

deg

Conditions

無外光、無入力　

∗1外光条件 Ee   10 (Ix)

∗1

∗1 I sink=200μA以下　

∗1外光条件 Ee   10 (Ix)

∗1外光条件 Ee   10 (Ix)

∗2

∗2

∗1  600/600μsのバースト波を標準送信機にて送信する　

ただし、送信開始後10パルス目以降を測定する　

∗2 到達距離が直線到達距離の50%になる指向角　

Typ.

0.95

8

−

−

600

600

36.7

34

32

Min.

−

5

4.5

−

400

400

−

−

−

Max.

1.5

−

−

0.5

800

800

−

−

−

Min.

4.5

Typ.

5.0

Max.

5.5

Unit

V



Appendix

●　本資料の一部または全部を弊社の許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

●　本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

●　本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求

　　のうえ、ご確認ください。

●　本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や

　　使い方を説明するものです。したがいまして、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただき

　　ますようお願いいたします。

●　本資料に記載されております製品の使用に関する応用回路例・情報・諸データは、あくまで一例を示すも

　　のであり、これらの使用に起因する工場所有権に関する諸問題につきましては、弊社は一切その責任を

　　負いかねますのでご了承ください。

●　本資料に記載されております製品の販売に関し、その製品自体の使用・販売、その他の処分以外には弊社の

　　所有または管理している工業所有権など知的財産権またはその他のあらゆる権利について明示的にも

　　黙視的にも、その実施または利用を買主に許諾するものではありません。

●　本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術

　　を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。

●　本製品は「耐放射線設計」はなされておりません。

　　

ご　　注　　意

本資料に掲載されております製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズ

メント機器など）への使用を意図しています。

極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような機器・装置（医療機器、

輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、各種安全装置など）へのご使用を検討される際は、事前に弊社

営業窓口までご相談願います。

弊社は常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、種々の要因で故障することもあり得ます。

弊社製品は故障した際、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器での

ディレーティング、冗長設計、延焼防止、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を越えた

ご使用や使用上の注意書きが守られていない場合、いかなる損害も弊社は責任を負うものでは

ありません。
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〒615-8585　京都市右京区西院溝崎町21     TEL:(075)311-2121    FAX:(075)315-0172 

ローム製品のご検討ありがとうございます。 より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM  Customer Support System 日本 / アジア / ヨーロッパ / アメリカ

その他、お問合せ先　webmaster@ rohm.co. jpwww.rohm.co.jp
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