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Herramientas para prensar terminales tubulares

con y sin aislamiento

* El enclavamiento por trinquete de retencidén garantiza
un prensado de calidad

¢ Posibilidad de desenclavar el trinquete de retenciéon en

caso de manejo erréneo

Datos generales para pedido

Tipo PZ 6/5
Codigo 9011460000
Version Herramienta para prensar, Herramienta para
prensar terminales tubulares, 0.25mm?2, 6mm?2,
Crimpado con perfil trapezoidal
GTIN (EAN) 4008190165352
U.E. 1 Pieza
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Dimensiones y pesos

Longitud 200 mm

Peso

423 ¢g

Peso neto 388.2¢g

Datos técnicos

Versiéon mecanico, sin contactos
recambiables

Datos de herramientas para prensar

Perfil de prensado 1, min.

Tipo de prensado erfil

Crimpado con perfil

0,25 mm?2 trapezoidal
Seccién del terminal tubula, min. 0,25 mm?2 Perfil de prensado 1, max. 0,5 mm?2
Seccién del terminal tubula, max. 6 mm?2 Perfil de prensado 2, min. 0,75 mm?2
Perfil de prensado 2, max. 1,5 mm?2 Perfil de prensado 3, min. 2,5 mm?2
Descripcion del contacto
Tipo de contactos Terminales tubulares cony  Zona de prensado, min.

sin aislamiento de plastico 0,25 mm?2
Zona de prensado, max. 6 mm?2
Clasificaciones
ETIM 3.0 ECO00005 UNSPSC 31-16-31-02
eClass 5.1 27-40-02-01 eClass 6.2 21-04-38-90
eClass 7.1 27-40-02-01

Observaciones acerca del producto

Texto indicativo de datos de pedido

Véase el capitulo J para conocer otros accesorios

Texto indicativo de accesorios

de pedidos sobre terminales tubulares

Véase el capitulo J sobre accesorios, seccion Terminales tubulares, para consultar méas informaciones y datos

Homologaciones en linea

Homologaciones

i

MEZ25

ROHS Conformidad
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