Armoires pour substances dangereuses R

CARACTERISTIQU
ES

Armoire a montage sur sol
Entieremen dé . N
SRS verrouillable a 2 portes de RS
rob d
s PRO, 915 x 915 x 457 mm

Poignée a levier

avec deux tiges de
verrouillage en acier

Plateau d'étageére
soudeé

Puisard de
déversement intégré
dans la base de

['armoire pour
capturer les
déversements plus
importants

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Armoires pour substances dangereuses 'R

Description du produit

Les armoires de rangement a usage général et dangereux de RS PRO sont une excellente solution de
stockage pour les substances dangereuses et inflammables telles que les produits chimiques, les
peintures, les pesticides et bien plus encore. Fabriqués en acier doux 0,9/1,2 mm, ils offrent une
excellente durabilité et une excellente résistance, tout en restant faciles a nettoyer et a entretenir. Les
armoires sont disponibles en deux tailles et sont dotées de 2 portes verrouillables, offrant une
excellente sécurité et garantissant que seul le personnel autorisé peut accéder. En interne, les placards
sont dotés d'étageres soudées qui vous permettent de garder le contenu organisé, tout en empéchant
les déversements de s'égoutter sur d'autres articles. La base est également dotée d'un puisard de
déversement intégré pour capturer de grands déversements, empéchant ainsi les substances
dangereuses de s'étaler sur d'autres articles.

Quelles sont les tailles disponibles dans cette gamme ?

e 6211672 Armoire de stockage dangereuse verrouillable & 2 portes de RS PRO 915 x 915 x
457 mm

e 6211694 Armoire de stockage dangereuse verrouillable & 2 portes de RS PRO 1 830 x 915 x
457 mm

Caractéristiques

Nombre de portes 2

Nombre d'étagéres 1

Verrouillable Oui

Matériau Acier doux

Couleur Gris

Finition Finition en poudre d'époxy

Applications Ecoles, hopitaux, laboratoires scientifiques, usines et

bureaux, placards de nettoyage

Spécifications mécaniques
Taille externe 915 mm x 915 mm x 457 mm
Hauteur 915mm
Largeur 915mm
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Armoires pour substances dangereuses R
Profondeur 457mm
Mécanisme de verrouillage Tiges de verrouillage en acier 2 points Top et bottom

Homologations

Le reglement sur les substances dangereuses et les

atmosphéres explosives (DSEAR) a approuvé le code

de pratique (ACOP)L136, points 94-96, ainsi que les
Conformité/certifications annexes A et B et le paragraphe 104

Fourni avec des étiquettes d'avertissement sur les
portes conformes a la norme BS5378

Cabinets and bins comply with the requirements of:

-The guide lings sef out i the Health and Safety Executive Guide H5G51 for the Storage of
Flammable Liquids in Containers.

-The Highly Flammable Liquids and Liquid Gases Regulations, Section 5 (1.0) and

the guide to requlation No.3 [17).

-The factory inspectorates Certificate of Approval No.1 parts 3 and 4 -

The Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations
(DESEAR)Approved Code of Practice (ACOF) L136 paragraphs 94-96 along with
Appendices A & B and paragraph 104 which details the performance requirements for fire

resisting cupboards and bins. It 15 however important to emphasise that they do not specify an
absolute test or standard for the cabinets or bins, rather they relate to the nominal
construction panciples

Mamely:

-The matenals used to formthe top, bottom, sides, door's, lid and back are capable of providing
the required fire resistance (1.e. 30 manutes integrty) and reaction to fire

-All joints at comers should be free from openings or gaps

-Doorsflids should be close fitting to the frame of the cabinet/bin such that there is a nominal
overlap between the frame and hd'doors in thair closed position

-That all matenals used n the construction of tha cabinet/bin should have a malting

point greater than 750 degrees C
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e

6211672

Please see 521-1694 for an alternative.
H1B30xWO15xDA5Tmm complete with 3 Shelves
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