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7 10 F FPAS10 50 10,0 6,3 15 FPAL10 50 10,0 6,5 15

8 11 F FPAS11 50 11,5 8,2 20 FPAL11 50 11,5 8,4 20

10 13 F FPAS13 25, 50 13,0 9,8 25 FPAL13 50 13,0 10,0 25

12 16 F FPAS16 25, 50 15,8 11,8 35 FPAL16 50 15,8 12,0 35

14 18 F FPAS18 50 18,5 14,2 40 FPAL18 50 18,5 14,2 35

20 C FPAS20 25, 50 20,0 14,8 45 FPAL20 50 20,0 15,0 40

17 21 F FPAS21 25, 50 21,2 16,7 45 FPAL21 50 21,2 16,9 40

21 C
25 C FPAS25 25, 50 25,0 19,1 50 FPAL25 50 25,0 19,3 45

23 28 F FPAS28 25, 50 28,5 22,8 50 FPAL28 50 28,5 23,0 45

23 28 C
29 34 C FPAS34 25, 50 34,5 28,1 60 FPAL34 50 34,5 28,3 55

36 42 C FPAS42 10, 25 42,5 35,5 70 FPAL42 25 42,5 35,7 65

48 54 C FPAS54 10, 25 54,5 47,2 80 FPAL54 25 54,5 47,4 80

56 67 C FPAS67 10 67,2 56,3 130 FPAL67 10 67,2 56,5 110

80 70 C LDFPAS80 10 80,0 67,0 150 LDFPAL80 10 80,0 67,0 160
106 95 C LDFPAS106* 10 106,0 91,8 210 LDFPAL106* 10 106,0 91,5 210

FPAS FPAL FPAH FPASC
Construction : Gaine flexible 
ondulé, de poids standard, 
ignifuge, en nylon (PA6).
Couleur : Noir ou Gris (RAL 7031). 
Orange disponible sur demande.*
Applications types : Tous les types 
de machines et de bâtiments 
publics.
• �Grande flexibilité et haute 

résistance à la fatigue
• �Résistance élevée aux impacts  

et retrouve sa forme en cas 
d'écrasement 

• �Plage de températures entre 
-40˚C et +120˚C (entre -20˚C et 
+100˚C pour les applications 
mobiles)

• Inscription au registre de la Lloyd
• Homologation UL
• �Faible risque d'incendie (LFH), 

voir à la page 144
• Ininflammabilité UL 94 V2
• �Sans halogène, soufre, ni 

phosphore
• Résistant aux UV (noir)
• Résistant à l'abrasion
• �Haute résistance aux huiles  

et solvants
• �Version à fente FPAS-S 

également disponible, merci  
de nous contacter

Construction : Gaine flexible 
ondulé, léger, en nylon (PA6).
Couleur : Noir ou Gris (RAL 7031).
Applications types : Machines 
nécessitant une moindre 
protection mécanique et 
bâtiments.
• �Grande flexibilité et haute 

résistance à la fatigue
• �Résistance élevée aux impacts 

et retrouve sa forme en cas 
d'écrasement

• �Plage de températures entre 
-40˚C et +120˚C 
(entre -20˚C et +100˚C pour  
les applications mobiles)

• Homologation UL
• �Haute résistance aux huiles  

et solvants
• Autoextinguible
• �Sans halogène, soufre,  

ni phosphore

Construction : Gaine flexible 
ondulé, lourd, ignifuge, en  
nylon (PA6). 
Couleur : Noir.
Applications types : Tous les types 
de machines et bâtiments publics 
nécessitant une résistance 
mécanique élevée.
• �Haute résistance mécanique
• �Haute résistance aux impacts 
• �Plage de températures entre 

-40˚C et +120˚C
• �Homologation UL
• �Faible risque d'incendie (LFH), 

voir à la page 144
• �Ininflammabilité UL 94 V2
• �Sans halogène, soufre,  

ni phosphore
• �Résistant aux UV
• �Résistant à l'abrasion
• �Haute résistance aux huiles  

et solvants

Construction : Gaine flexible 
ondulé, de poids standard, 
ignifuge, en nylon (PA6).
Couleur : Noir ou Gris (RAL 7031).
Applications types : Tous les types 
de machines et les bâtiments 
publics nécessitant 
l'homologation UL.
• �Grande flexibilité et haute 

résistance à la fatigue
• �Résistance élevée aux impacts 

et retrouve sa forme en cas 
d'écrasement 

• �Plage de températures entre 
-40˚C et +120˚C (entre -20˚C  
et +100˚C pour les applications 
mobiles)

• Homologation UL
• Inscription au registre de la Lloyd
• �Faible risque d'incendie (LFH), 

voir à la page 144
• Ininflammabilité UL 94 V2
• �Sans halogène, soufre, ni 

phosphore
• Résistant aux UV (noir)
• Résistant à l'abrasion
• �Haute résistance aux huiles  

et solvants
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FPAH13 50 13,0 9,0 35

FPAH16 50 15,8 11,5 45

FPAH21 50 21,2 15,5 55 FPAS21C 50 21,2 16,0 45

FPAH28 50 28,5 21,3 60 FPAS28C 50 28,5 21,7 50

FPAH34 25 34,5 27,6 70 FPAS34C 50 34,5 28,1 60

FPAH42 25 42,5 34,6 80 FPAS42C 25 42,5 35,5 70

FPAH54 25 54,5 46,0 90 FPAS54C 25 54,5 47,2 80

FPAH67 10 67,2 56,3 130 FPAS67C 10 67,2 56,3 130

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

Remarques pour les commandes
• �Précisez Noir ou Gris (B = Noir, G = Gris) 

ainsi que la longueur du rouleau, p. ex. : FPAS21B-50M pour  
un rouleau noir de 50 m

• �Certaines longueurs de rouleaux sont réalisées sur commande  
en gris

• Voir l'outil de coupe à la page 127
*	 Désigne les pièces fabriquées sur commande. 
	 Sous réserve de disponibilité et de délai de production.

• �Disponible sur demande : 
- �longueurs supérieures  

et conditionnement 
en vrac

	 - �longueurs coupées  
et assemblages

	 - autres couleurs

- �copies intégrales des résultats des 
tests indépendants confirmant le 
faible risque d'incendie

-	 pas fin de 34 mm
-	� packs Entrepreneur disponibles, 

voir aux pages 128 et 129
• �Pour faible risque d'incendie,  

voir à la page 144

Pour une gaine de plus grand diamètre, voir à la page 70

Gaines et raccords non métalliques
Généralement plus légers, les systèmes non métalliques sont plus faciles à manier et plus rentables en termes 
d'installation. Grâce aux progrès réalisés dans les technologies des matériaux, les systèmes non métalliques 
peuvent offrir une solution alternative pour les applications où seuls des systèmes métalliques étaient 
envisageables jusque-là. 


