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Tastfußschalter von RS 
PRO - Gusseisengehäuse, 
DP-CO, 20 A Kontaktstrom, 

125 V, 250 V 
Kontaktspannung            

RS Best.-Nr. 125-3710             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Tastfußschalter 
 

• Kontaktkonfiguratio
n von DP-CO 
 

• Orange 
 

• Tastender 
Schalterbetrieb 
 

• Gehäuse aus 
Gusseisen 
 

• Kontaktbelastbarkeit
: 125 V ac, 250 V ac 
 

• Kontaktstrombelast
barkeit von 20 A. 
 

• Schalter in robuster 
Ausführung 
 

• Schutzart IP65 für 
Staub- und 
Wasserschutz 
 

• CCC-, CE-, CSA-, 
cULus- und cULus-
konform 
 

• Abmessungen: 157 
mm (L) x 228 mm (B) 
x 140 mm (D) 
 

• Schutzabdeckung 
für zusätzlichen 
Schutz im 
Lieferumfang 
enthalten     

MERKMALE 
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Der RS PRO Tastfußschalter ist für den Kontaktwechsel innerhalb eines elektrischen Stromkreises 
vorgesehen. Er eignet sich gut für industrielle Anwendungen, bei denen der Betrieb eines 
Handschalters ein Sicherheitsproblem darstellt, z. B. in Landmaschinen. Dieser Schalter kann auch 
zu Hause verwendet werden, und Sie finden ihn häufig in Nähmaschinen und Patientenhagern. 
 
Dieser Schalter befindet sich im Gehäuse aus Gusseisen, was bedeutet, dass er beständig gegen 
Korrosion und Dentierung ist. Er hat Abmessungen von (L) 157 mm x (B) 228 mm x (H) 140 mm. Die 
Abdeckung ist Orange, sodass sie auf dem Boden leicht zu erkennen ist. Sie profitieren von 
rutschfesten Gummifüßen sowie drei vorgeschnittenen Löchern für die Montage am Boden oder an 
Geräten.       

 

 

 

Kontaktkonfiguration DP-CO 

Schalterbetrieb Tastend 

Gehäusematerial Gusseisen 

Schaltumgebung Robuste Ausführung 

Schutzdeckel Ja 

Farbe Orange 

Anwendungen 
Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn 
eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer 
ist.  

 

 

 

Kontaktspannungsnennwert (AC) 125V, 250V 

Kontaktstrombelastbarkeit 20A 

Betriebsfrequenz 60ops/min 

Isolationswiderstand > 100 MO bei 500 V dc 

Kontaktwiderstand <25mO 

Durchschlagsfestigkeit 
1000 V ac für 1 min zwischen stromführenden Teilen  
2500 V ac für 1 min zwischen stromführenden Teilen 

 

 

 

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 



Fußschalter 

Seite 3Von 4
4 

RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen 

 

     

 

Abmessungen 157 mm x 268 mm x 140 mm 

Länge 157mm 

Höhe 1440mm 

Breite 228mm 

Mechanische Haltbarkeit 1 x 10^6  

Lebensdauer Mechanisch 1 x 10^6, elektrisch 5 x 10^5    

  

 

 

Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C (-4 °F bis 176 °F) 

  

 

 

IP-Schutzart  IP65 

 

 

 

Normen erfüllt 
RoHS-konform (Restriction of Hazardous 
Substances), CCC, CE, CSA, cULus, CULus-
anerkannt  

       

    

  

Mechanische Spezifikationen 

Schutzkategorie 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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