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Aimant de porte de contrôle 
d'accès de RS Pro, force de 

maintien de 500 N 24 V 

RS code commande : 739-3223             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Force de maintien 
de 500 N. 

• Fournit une force de 
maintien lorsqu'elle 
est hors tension et 
se relâche 
lorsqu'elle est 
pulsée 

• Adapté pour les 
applications 
typiques telles que 
les mécanismes de 
machine, le 
verrouillage de 
porte/protection et 
les exigences de 
retenue/libération à 
distance 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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 Ces aimants électropermanents de RS Pro fournissent une force de maintien lorsqu'ils sont 
désactivés et relâchent lorsqu'ils sont pulsés. Ces aimants sont adaptés pour les mécanismes de 
machine, le verrouillage de porte/protection et les exigences de retenue/libération à distance. 
Performances optimales lorsqu'elles sont utilisées avec les plaques d'armature de RS Pro 
(disponibles séparément) : voir code commande 739-3211 Etc. Mise sous tension pour maintenir la 
version disponible par exemple 739-3233.  
 
Cette gamme d'aimants de RS Pro inclut les types suivants :  
739-3223 Ø 50 mm Aimant électropermanent 24 V.  
739-3227 Ø 35 mm Aimant électromagnétique permanent 240 V.  
739-3236 Ø 35 mm Aimant électropermanent 24 V. 

 

 

 

Fonctionnement c.a. ou c.c. c.c. 

Mode de défaillance Non 

Finition Placage nickel brillant avec face usinée 

Application 
Mécanismes de machine, verrouillage de 
porte/protection et exigences de 
maintien/déverrouillage à distance 

 

 

 

Tension d'alimentation 24Vdc 

Consommation électrique 8.5W 

 

 

 

Force de maintien 500N 

Diamètre 50mm 

Longueur 94mm 

Largeur 63mm 

  

 

 

Description du produit  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393211
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393233
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393223
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393227
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7393236
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Indice IP  IP 54             

 

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS                

       

 

 

   

 

 

 

 

 

Catégorie de protection 

Homologations 


