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汎用工具
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【先端形状】 5214
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硬度HRC
（先端部）

P-57-200

P-43-175

対象物をしっかりとホールド

狭いところや精密作業に適した
先曲がりタイプ

エラストマー
グリップ

電気工事士
試験推奨

エラストマー
グリップ

カッター付

カッター付

電気工事士
試験推奨

エラストマー
グリップ

カッター付

2,570円（2,380）
P-12 先曲がりラジオペンチ

P-57 ペンチ
P-57-175  3,153円（2,920）
P-57-200  3,510円（3,250）

P-43 ペンチ
P-43-150  2,386円（2,210）
P-43-175  2,613円（2,420）

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。
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【先端形状】 5214
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硬度HRC
（先端部）

エラストマー
グリップ

2,570円（2,380）
P-16 リードペンチ
先端が広くて薄く、安定性に優れています。

5,108円（4,730）
P-59-175 VVFペンチ
VVFケーブル 2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ。
刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
※ 鉄バインド線はバインド線専用の切断個所で切断してください。
 他の個所で切断すると刃を損傷します。
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硬度HRC
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RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

警告 ●ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。　●作業時は保護メガネを着用してください。
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P-43-150
P-43-175

銅線
mmφ
3.3
3.5

品  番
切断能力
銅より線
mm2

VVF線
mm

1.6×2芯
1.6×3芯

210
288

重量
g

3.5
5.5

硬度HRC
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VVF2.0mm ケーブルも
軽く切断

ペンチ

仕 様
変更品

先端が
変更になりました。

電気工事士
試験推奨


