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Super colla da 20 RS Pro 
Codice RS: 473-461             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• È in grado di gestire 
temperature fino a 
80 °C. 

• Resistente alla 
maggior parte degli 
oli e solventi. 

• Facile da applicare 

 

 

CARATTERISTICH
E 
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473-461 RS PRO è un flacone di supercolla trasparente da 20 g. Adatto per un'ampia gamma di 
superfici, 473-461 è ideale per creare un legame forte e chiaro. Con una viscosità media di 90 cPs, 
la supercolla 473-461 è davvero facile da applicare sulla superficie prescelta. È sufficiente uno 
strato sottile e lasciarlo indurire. Il tempo di presa dipenderà dalla superficie sulla quale si applica. 
Gomme e legni duri polimerizzano rapidamente in meno di pochi secondi. Tuttavia, metalli come 
l'acciaio che hanno un basso grado di umidità possono richiedere fino a 20 secondi per la presa.  

 

 

 

Dimensione contenitore 20g 
Forma del prodotto Liquido 
Colore Trasparente 
Tipo di pacchetto Flacone 
Sostanze chimiche di base Etile 
Tempo di presa massimo  24 ore 
Inodore/livello di odore basso No 
Tempo di presa <5 
Applicazioni incolla legno, sughero, pelle, cartone e superfici simili 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 
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Viscosità Da 70cPs a 110cPs 
Peso specifico 1,06 
Resistenza alla trazione 20N/mm^2 
Durata a magazzino a 5 °C. 12months 
Riempimento spazio massimo 0.15mm 
Acciaio per velocità di indurimento 
(sgrassato) <20 secondi 

Velocità di indurimento ABS <10 secondi 
Gomma velocità di indurimento <5 secondi 
Velocità di indurimento legno <3 secondi 
Truciolato ad alta velocità di 
polimerizzazione Da 25 a 70 secondi 

Tessuto velocità di indurimento <10 secondi 
Pelle vulcanizzante Speed Da 3 a 20 secondi 
Velocità di indurimento carta Da 2 a 10 secondi 

  

 

 

Temperatura di esercizio massima  80 °C. 
Temperatura di esercizio minima -50°C 
Punto di infiammabilità >85°C. 

  

 

 

 

Conformità/certificazioni Certificato di conformità RoHS                
       

 

 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 



Adesivi in cianoacrilato     

Pagina 4 di 544 RS Components – Acquista questo prodotto da https://uk.rs-
online com/ 

 

   

 

 


