
Les produits RS homologués par des professionnels fournissent des pièces de qualité professionnelle de toutes les catégories de produits. Comme 
en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans payer un prix élevé. 
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Fiche technique 
 

RS 494-124 : 
Graisse au silicone multi-usages 

RS 494-124 est une graisse silicone d'usage général formulée avec de l'huile de silicone et un épaississant 
de silice de haute qualité. Il a une large plage de température de fonctionnement combinée à une bonne 
lubrification et d'excellentes propriétés diélectriques. Etant un matériau à base de silicone, il a d'excellentes 
propriétés hydrofuges et une bonne adhérence. 

 
• Conforme à la norme BS EN 68-69 
• Excellentes propriétés de lubrification 
• Bonnes propriétés électriques 
• Excellente stabilité à l'oxydation 
• Excellent hydrofuge 
• Sûr sur la plupart des plastiques 
• Non toxique 
• Sans odeur 

 
 

Homologations   conformité RoHS-2 (2011/65/UE) :         Oui 
 
 

Propriétés typiques : 
 

Couleur   Opaque 
Densité :  ≥0,967 g/cm3 
Plage de températures de fonctionnement :   -50 °C à 200 °C 
Rigidité diélectrique :   21 kV, 50 Hz pendant 1 minute 
Résistivité de volume : à 20 °C   1 x 1014 Ω cm  
Résistivité de volume : à 20 °C après 
72 heures à 150 °C   1,4 x 1012 Ω cm 
Conductivité thermique   0,14 W/m K  
pénétration non rénovés (ASTM 127)   190-250 dixièmes/mm 
huile de purge, 7 jours à 40 °C   3,7 % 
Coefficient de dilatation thermique   7 x 10-4 K-1 
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