
Füllstandmessung
Grenzstanderfassung — Kapazitive Schalter

Pointek CLS100

4/12 Siemens FI 01 · 2014

4

■ Übersicht

Der Pointek CLS100 ist ein kompakter, kapazitiver Zweileiter-
Schalter mit Inverse-Frequency-Shift-Technologie für die 
Füllstanderfassung von Trennschichten, Schüttgütern, 
Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum in beengten Anlagen. 

■ Nutzen

• Einfache Installation mit Kontrolle über integrierte LEDs 
• Wartungsarm, da keine beweglichen Teile 
• Einstellung der Empfindlichkeit 
• Ausführungen mit Anschlusskabel oder 

PBT-Gehäuseausführung 
• Optionen für Eigensicherheit, Staub-Ex-Schutz und 

Allgemeine Verwendung 

■ Anwendungsbereich

Der Pointek CLS100 zeichnet sich durch eine Eintauchtiefe 
von nur 100 mm (4 inch) und Vielseitigkeit für unterschiedliche 
Applikationen, Behälter oder Rohrleitungen aus. Er eignet 
sich daher ideal als Ersatz traditioneller, kapazitiver Sensoren.

Dank seiner fortschrittlichen Technologie (Messung über 
Sondenspitze) liefert er präzise, reproduzierbare Schaltpunkte. 
Die chemisch beständige Sonde aus PPS (Polyphenylensulfid) 
[optional PVDF (Polyvinylidenfluorid)] arbeitet in einem 
Temperaturbereich von -30 bis +100 °C (-22 bis +212 °F) 
(für 7ML5501) und -10 bis +100 °C (14 bis 212 °F) 
(für 7ML5610). Die vollständig vergossene Bauweise garantiert 
einen zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit Vibrationen 
(bis zu 4g), wie z. B. in Behältern mit Rührwerken. 
Die SensGuard-Schutzhülse schützt den CLS100 vor Verschleiß, 
Stößen und Abrasion in schwierigen Hauptprozessen.

Der Pointek CLS100 ist in drei Ausführungen erhältlich: 
Die Ausführung mit Anschlusskabel besitzt einen Edelstahl-Pro-
zessanschluss und Sondenoptionen aus PPS oder PVDF. 
Die vollsynthetische Ausführung bietet ein thermoplastisches 
Polyestergehäuse mit PPS-Prozessanschluss und PPS-Sonde. 
Die Standard-Gehäuseausführung hat ein thermoplastisches 
Polyestergehäuse mit Edelstahl-Prozessanschluss und 
PPS- oder PVDF-Sonde.
• Hauptanwendungsbereiche: Flüssigkeiten, Schlämme, 

Pulver, Granulate, Nahrungsmittel und Pharma, Chemikalien, 
Ex-Bereiche 

■ Projektierung

Pointek CLS100, Einbau, Maße in mm (inch)

Einbau

Standrohre

Abstand bei Montage in der 
Nähe der Behälterwand

min.
50 (2) 

m
ax

. 2
0 
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≥ 50 (2)

50
 (2

)
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■ Technische Daten

1) Wenn die Ausführung mit vollsynthetischem Prozessanschluss (7ML5610) 
in Nassbereichen eingesetzt wird, ist die Schaltspannung des Relais auf 
DC 35 V/AC 16 V beschränkt.

2) Bei einem Betrieb in Ex-Bereichen sind die im maßgeblichen Zertifikat 
genannten Einschränkungen zu beachten.
Siehe auch Druck-/Temperaturkurven auf Seite 4/16.

3) Wenn ätzende Stoffe vorhanden sind, kontaktieren Sie bitte 
ceg.smpi@siemens.com http://www.siemens.com/automation/support-
request für alternative O-Ringe

4) Bei Auswahl des FFKM-O-Rings (Option A22) ist die Prozesstemperatur 
auf -20 °C (-4 °F) beschränkt.

Edelstahl-
Prozessanschluss
(Ausführung mit 
Anschlusskabel 
oder Gehäuse-
ausführung) 
(7ML5501)

Vollsynthetischer 
Prozessanschluss
(nur Gehäuseaus-
führung) (7ML5610)

Arbeitsweise 

Messprinzip Kapazitive Füllstand-
erfassung mit 
Inverse-Frequency-
Shift-Technologie

Kapazitive Füllstand-
erfassung mit 
Inverse-Frequency-
Shift-Technologie

Eingang

Messvariable Kapazitätsänderung 
in Pikofarad (pF)

Kapazitätsänderung 
in Pikofarad (pF)

Ausgang

Ausgangssignal
• Alarmausgang 4 ... 20/20 ... 4 mA 

Zweileiter-
Stromschleife 

4 ... 20/20 ... 4 mA 
Zweileiter-
Stromschleife 

• Schaltausgang1) Transistor: 
DC 30 V/AC 30 V, 
max. 82 mA

Max. Schaltspannung: 
DC 60 V/AC 30 V
Max. Schaltstrom: 1 A

• Fehlersicherer Modus 
(Fail-safe) 

Min. oder Max. Min. oder Max.

Messgenauigkeit

Wiederholgenauigkeit 2 mm (0.08 inch) 2 mm (0.08 inch)

Einsatzbedingungen2)

Einbaubedingungen 
• Standort Innen/außen Innen/außen

Umgebungs-
bedingungen
• Umgebungs-

temperatur 
-30 ... +85 °C 
(-22 ... +185 °F)

-10 ... +85 °C 
(14 ... 185 °F)

• Installationskategorie I I
• Verschmutzungsgrad 4 4

Messstoffbedingungen
• Relative 

Dielektrizitätszahl r 

Min. 1,5 Min. 1,5

• Prozesstemperatur -30 ... +100 °C 
(-22 ... +212 °F)

-10 ... +100 °C 
(14 ... 212 °F)

• Druck (Behälter) -1 ... +10 bar g 
(-14.6 ... +146 psi g), 
nominal2)

-1 ... +10 bar g 
(-14.6 ... +146 psi g), 
nominal

• Schutzart 
- Gehäuseausführung IP68/Typ 4/NEMA 4 IP68/Typ 4/NEMA 4
- Ausführung mit 

Anschlusskabel 
IP65/Typ 4/NEMA 4 Nicht zutreffend

• Kabeleinführung ½" NPT 
(optional: M20x1,5)

½" NPT 
(optional: M20x1,5)

Aufbau 

Gehäuseausführung/
Ausf. mit Anschluss-
kabel 

Vollsynthetische 
Ausführung 

Werkstoff 

• Gehäuse 
(Gehäuseausführung) 

Thermoplastischer 
Polyester 

Thermoplastischer 
Polyester 

• Deckel 
(Gehäuseausführung) 

Transparentes, 
thermoplastisches 
Polycarbonat (PC)

Transparentes, 
thermoplastisches 
Polycarbonat (PC)

• Gehäuse 
(Ausführung mit 
Anschlusskabel) 

Edelstahl W.-Nr. 
1.4404/316L

Nicht zutreffend

Sensorlänge (nominal) 100 mm (4 inch) 100 mm (4 inch)
Werkstoffe 
Prozessanschluss: 
Sonde/messstoff-
berührte Teile3)

Anschluss: Edelstahl 
W.-Nr. 1.4404/316L; 
Prozessdichtung: 
FKM (optional FFKM); 
Sensor: PPS 
(optional PVDF)4)

PPS-Prozess-
anschluss und 
PPS-Sensor 
(einteilig)

Anschluss 
(Gehäuseausführung) 

Integrierte 
Klemmleiste 
mit 5 Klemmen, 
½" NPT-Kabel-
einführung, 
optional M20x1,5

Abnehmbare, 
integrierte 
Klemmleiste 
mit 5 Klemmen, 
½" NPT-Kabel-
einführung, 
M20 x 1.5 optional

Anschluss 
(Ausführung mit 
Anschlusskabel) 

4 Adern, 1 m (3,3 ft), 
0,5 mm² (22 AWG), 
abgeschirmt, 
Mantel aus Polyester 

Nicht zutreffend

Prozessanschluss ¾" NPT [(kegelig), 
ANSI/ASME B1.20.1]
R 1" [(BSPT), 
EN 10226/PT (JIS-T), 
JIS B 0203]
G 1" [(BSPP), 
EN ISO 228-1/
PF (JIS-P), 
JIS B 0202]

¾" NPT [(kegelig), 
ANSI/ASME B1.20.1]
R 1" [(BSPT), 
EN 10226/PT (JIS-T), 
JIS B 0203]

Spannungs-
versorgung
• Standard DC 12 ... 33 V DC 12 ... 33 V 
• Intrinsically Safe 

(eigensicher) 
DC 10 ... 30 V 
(Eigensichere 
Barriere erforderlich)

Nicht zutreffend

Zertifikate und 
Zulassungen

• Allgemein: CE, CSA, 
FM, C-TICK 

• Schiffbau: Lloyds 
Register of 
Shipping, 
Kategorie ENV1, 
ENV2 und ENV5 
Staub-Ex-Schutz 
(Barriere erforderlich): 
CSA/FM Class II 
und III, Div. 1, 
Gruppen E, F, G T4 

• Eigensicher 
(Barriere erforderlich): 
CSA/FM Class I, II 
und III, Div. 1, 
Gruppen A, B, C, D 
E, F, G T4 
ATEX II 1 GD 1/2GD 
EEx ia IIC T4 ... T6 
T107 °C 

• Überfüllsicherung: 
WHG (Deutschland) 

• Allgemein: CSA, FM 

Edelstahl-
Prozessanschluss
(Ausführung mit 
Anschlusskabel 
oder Gehäuse-
ausführung) 
(7ML5501)

Vollsynthetischer 
Prozessanschluss
(nur Gehäuseaus-
führung) (7ML5610)
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Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr.

Pointek CLS100, Edelstahl-Prozessanschluss
Kompakter, kapazitiver Zweileiter-Schalter mit 
Inverse-Frequency-Shift-Technologie für die 
Füllstanderfassung von Trennschichten, Schütt-
gütern, Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum 
in beengten Anlagen

7ML5501-

0 7777

Prozessanschluss
¾" NPT [(kegelig), ANSI/ASME B1.20.1] A
R 1" [(BSPT), EN 10226/PT (JIS-T), JIS B 0203] E
G 1" [(BSPP), EN ISO 228-1/PF (JIS-P), 
JIS B 0202]

J

Zulassungen
Allgemeine Verwendung: CE, CSA, FM, C-TICK A
CSA/FM Class I, II und III, Div. 1, Gruppen A, B, C, D 
E, F, G T4; ATEX II 1 GD 1/2GD EEx ia IIC T4 ... T6 
T107 °C1)

1) Für einen eigensicheren Schutz ist eine Barriere oder eigensichere 
Spannungsversorgung erforderlich

C

CSA/FM Class II und III, Div. 1, Gruppen E, F, G1) G

Geräteausführung
Ausführung mit Anschlusskabel (PPS-Sonde) 1
Gehäuseausführung (PPS-Sonde), 
Kabeleinführung 1x½" NPT

3

Ausführung mit Anschlusskabel, PVDF-Sonde 5
Gehäuseausführung, PVDF-Sonde 
(Kabeleinführung 1x½" NPT)

6

Gehäuseausführung (PPS-Sonde), 
Kabeleinführung M20 x 1.5 

7

Gehäuseausführung, PVDF-Sonde, 
Kabeleinführung M20 x 1.5 

8

Überfüllsicherung
Nicht erforderlich 0
Erforderlich 1

Auswahl- und Bestelldate Kurzangabe

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. mit "-Z" ergänzen und Kurzangabe 
hinzufügen.

Edelstahl-TAG-Schild, acrylbeschichtet 
[13 x 45 mm (0.5 x 1.75 inch)]: 
Messstellennummer/-beschreibung 
(max. 20 Zeichen), im Klartext angeben:

Y17

FFKM-Dichtung O-Ring1)

1) Siehe Temperaturbeschränkung auf Seite 4/16

A22

Prüfbescheinigung Typ 3.1 nach EN 10204 C12

Betriebsanleitung Artikel-Nr.

Kurzanleitung, mehrsprachig
Hinweis: Gemäß ATEX-Richtlinien wird jedes Produkt 
mit einer Kurzanleitung geliefert.
Im Lieferumfang des Gerätes ist die Siemens Milltronics 
DVD mit der ausführlichen Betriebsanleitung und der 
ATEX-Kurzanleitung enthalten.

A5E32146158

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr.

Zubehör
Sensguard-Schutzhülse, ¾" NPT (PPS)
Nur verfügbar für CLS100 mit ¾" NPT-Gewinde 7ML1830-1DL

Sensguard-Schutzhülse R 1" (BSPT) (PPS)
Nur verfügbar für CLS100 mit ¾" NPT-Gewinde 7ML1830-1DM

TAG-Schild, Edelstahl, 12 x 45 mm (0,47 x 1,77 inch), 
eine Textzeile, für Gehäuse geeignet 7ML1930-1AC

Siemens Eigensichere Barriere (DC-gespeist), 
ATEX II 1 G EEx ia

7NG4124-0AA00

½" NPT-Kabelverschraubung, vernickeltes 
Messing, passend für Kabeldurchmesser 
6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 inch) -40 ...  +100 °C 
(-40 ...  +212 °F), IP68 (Allgemeine Verwendung)

7ML1830-1JA

M20 x 1.5-Kabelverschraubung, PA-Polyamid, 
ATEX II 2G EEx e II, passend für Kabeldurchmesser 
7 ... 12 mm (0.28 ... 0.47 inch), -20 ... +70 °C 
(-4 ...  +158 °F), IP68 (Allgemeine Verwendung)

7ML1830-1JC

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr.

Pointek CLS100, PPS-Prozessanschluss
Kompakter, kapazitiver Zweileiter-Schalter mit 
Inverse-Frequency-Shift-Technologie für die 
Füllstanderfassung von Trennschichten, Schütt-
gütern, Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum 
in beengten Anlagen

7ML5610-

0 77 0 7

Prozessanschluss (PPS)
¾" NPT [(kegelig), ANSI/ASME B1.20.1] 
(PPS-Sonde)

A

R 1" [(BSPT), EN 10226/PT (JIS-T), JIS B 0203] 
(PPS-Sonde)

B

Zulassungen
Allgemeine Verwendung: CSA, FM D

Ausführungen/Optionen
Gehäuseausführung, PPS-Prozessanschluss,
Kabeleinführung 1x½" NPT 

1

Gehäuseausführung, PPS-Prozessanschluss, 
M20 x 1,5

2

Überfüllsicherung
Nicht erforderlich 0
Erforderlich 1

Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. mit "-Z" ergänzen und Kurzangabe 
hinzufügen.

Edelstahl-TAG-Schild, acrylbeschichtet 
[13 x 45 mm (0.5 x 1.75 inch)]: 
Messstellennummer/-beschreibung 
(max. 20 Zeichen), im Klartext angeben:

Y17

FFKM-Dichtung O-Ring1)

1) Siehe Temperaturbeschränkung auf Seite 4/16

Für vollständige Konfigurationen mit -Optionen sind verkürzte Lie-
ferzeiten möglich. Details siehe Seite 9/5.

A22
Prüfbescheinigung Typ 3.1 nach EN 10204 C12

Betriebsanleitung Artikel-Nr.

Kurzanleitung, mehrsprachig
Hinweis: Gemäß ATEX-Richtlinien wird jedes Produkt 
mit einer Kurzanleitung geliefert.
Im Lieferumfang des Gerätes ist die Siemens Milltronics 
DVD mit der ausführlichen Betriebsanleitung und 
der ATEX-Kurzanleitung enthalten.

A5E32146158

Zubehör
Sensguard-Schutzhülse, ¾" NPT (PPS)
Nur verfügbar für CLS100 mit ¾" NPT-Gewinde 7ML1830-1DL

Sensguard-Schutzhülse R 1" (BSPT) (PPS)
Nur verfügbar für CLS100 mit ¾" NPT-Gewinde 7ML1830-1DM

TAG-Schild, Edelstahl, 12 x 45 mm 
(0.47 x 1.77 inch), eine Textzeile, 
für Gehäuse geeignet 

7ML1930-1AC
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■ Optionen

Optionale Sensguard-Schutzhülse, Maße in mm (inch)

Optionale Sensguard Schutzhülse
Innengewinde ¾" NPT 

Prozess-
anschluss
¾" NPT

Prozess-
anschluss
R 1" (BSPT)

32
(1

.2
6)

70
 (2

.7
5)

70
 (2

.7
5)

91
 (3

.6
)

91
 (3

.6
)

32
(1

.2
6)
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■ Kennlinien

Pointek CLS100, Prozessdruck-/Temperaturkurven

■ Maßzeichnungen

Pointek CLS100, Maße in mm (inch)

Beispiel: 
Zulässiger Betriebsdruck = 10 bar (145 psi) bei 75 °C

Zulässiger Betriebsdruck P

Zulässige Betriebstemperatur T

atmosphärisch

Druck/Temperatur Kennlinie
CLS100
Gewindeprozessanschlüsse
(7ML5501)

30 bar (435 psi)

20 bar (290 psi)

10 bar (145 psi)

-150 ºC 
(-238 ºF)

-1 bar (-14.5 psi)
-100 ºC 
(-148 ºF)

-50 ºC 
(-58 ºF)

-29 ºC 
(-20 ºF)

0 ºC 
(32 ºF)

50 ºC 
(122 ºF)

RT 100 ºC 
(212 ºF)

150 ºC 
(302 ºF)

200 ºC 
(392 ºF)

-22 ºF
(-30 ºC)

400 ºF
(204 ºC)

300 ºF
(149 ºC)

200 ºF
(93 ºC)

100 ºF
(38 ºC)

14 ºF
(-10 ºC)

*Einige G Gewindekonfigurationen weichen von dieser Größe ab.

Prozessanschluss

Kabeleinführung ½" NPT
(optional M20x1,5)

Erdungsklemme
KlemmleisteRote LED /

 Ausgangszustand

Gelbe LED / 
Sensorzustand

Prozessanschluss

Rote LED / 
Ausgangszustand

Aussparung für das Kabel
Potenziometer
Empfindlichkeit

Grüne LED / Spannung
Erde

Gelbe LED / 
Sensorzustand

Potenziometer Empfindlichkeit
Grüne LED / Spannung

Schutzkappe
Potenziometer

Kabel Ø 5 (0.2)

GehäuseausführungAusführung mit Anschlusskabel

72
,5

 (2
.9

)

no
m

in
al

98
 (3

.9
)

12
0 

(4
.7

)

no
m

in
al

98
 (3

.9
)

36 (1.4) nominal*

80 (3.2)

65
 (2

.6
)

20
4 

(8
.0

)

12
0 

(4
.7

)
50

 
(2

.0
)

2
3

5

4

1
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■ Schaltpläne

Pointek CLS100, Anschlüsse

2

3

5

4

1

Rot

Schwarz

Weiß

Weiß

Rot

Schwarz

Weiß

Weiß

Rot

Schwarz

Weiß

Weiß

DC 12 ... 33 V 

Polarität 
entsprechend
der gewünschten
Betriebsart

Wenn eine induktive Last (z. B. ein externes Relais) betrieben wird, muss eine 
Schutzdiode in der richtigen Polarität angeschlossen werden. Sie verhindert eine 
Beschädigung des Ausgangs durch induktive Spannungsspitzen, die durch ein 
Schalten der Induktionsspule erzeugt werden (siehe Betriebsanleitung). 
Eigensichere Ausführungen - Beachten Sie lokale Bestimmungen und 
Zulassungen; weitere Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung.

Hinweis:

ransistorschalter-AusführungT

4/20 mA Schleifenalarm

MIN/MAX Alarm

Gehäuse- und Kunststoffausführung

Ausführung mit Anschlusskabel - Nur für nicht eigensichere 
Version

Rmax = V Versorgung - 10 V
20 mA

Rote Ader
Schwarze Ader
Kabelabschirmung
Weiße Ader
Weiße Ader

* Schalter/Relais im spannungslosen Zustand Schließkontakt
* Relais nicht verfügbar bei der eigensicheren Pointek CLS100
  Ausführung (7ML5501)

mA Stromschleife (+V oder -V)
mA Stromschleife (+V oder -V)
Erde
Transistorschalter/Relais*
Transistorschalter/Relais*

V Versorgung
DC 12 ... 33 V

DC 12 ... 33 V 

Transistorschalter
DC 30 V/
AC 30 V (Spitze),
82 mA max.

Entspr. KabelKlemmenbelegung
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