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CARACTERISTIQU

ES ;- <
Résistance a couche de

Strléctureenfilmde Carbone de 2,2 kQ de RS
Pro 0,25 W 15 %

Stabilité a long terme

Fils en cuivre plaqué
a souder

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix éleve.
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Description du produit

La série RS Pro de résistances a couche de carbone a sortie axiale offre une excellente stabilité a
long terme et est dotée de fils en cuivre plaqué a souder standard. Le film de carbone est la
résistance a fil axial la plus courante qui est utilisée pour les applications ou une trés bonne tolérance
et un coefficient de température ne sont pas nécessaires.

Caractéristiques

Résistance 2.2kQ

Composition Poudre de carbone, résine phénolique
Technologie Film de carbone

Axial/radial Axial

Type de boitier Céramique

Puissance nominale 0.25W

Tolérance 5 %

Tension d'utilisation maximale 250V

Tension de surcharge maximale 500V

Spécifications mécaniques

Résistance

Dimensions 2,33 mm x 6,3 mm
Diamétre 2.33mm
Longueur 6.3mm
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Cable de résistance

Dimensions 0,55 mm x 28 mm
Diamétre 0.55mm
Longueur 28mm
Nombre de bornes 2
Spécifications de l'environnement de
Température d'utilisation minimale -50°C
Température d'utilisation maximale 155 °C
Coefficient de température minimum -500ppm/°C
Coefficient de température maximum 350ppm/°C
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(1) |ceramic Rod (@ |Mon-flame Paint With Sol Vent-proof
@ [Tinned Iron Caps (5| Colour Code
(3 |carbon Film ()| Lead Wire
Weight (g)
Type L D H d {1000pcs)
Carbon 0.125W 3.3+0.4/-0.2 1.840.3 29.3+2.0 0.452.340.03 82
Carbon 0.25W 6.3+0.5 23203 28:2.0 0.56520.03 158
Carbon 0.5W (H) 6.3+0.5 2.320.3 28220 0.55£0.03 155
Carbon 1W (H) 9.0+0.5 3.2:05 26£2.0 0.65£0.03 352
Carbon 2W (H) 11.5+1.0 45205 35+2.0 0.7840.03 778
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Max. Max. Dialactric
ltem | Power Rating Operating Working Overload Withstanding Resistance Range
Tvpe at 70°C Temp. Range Voltage Voltage Voltage 5%
(']
Carbon 0.125W 150V 3000 300V 0.10 - 22M0
Carbon 0.25W 2500 5008 500% 10 - 10M0
Carbon(H) 0.5W -55 = +155°C 300V 500V 500 010 - 22M0
Carbon{H) 1w 4000 BOOV BOOV 10 - 10MO
Carbon(H) 2W 500V 1000 1000 0.10 - 10MO
Unit: mm
_— A =1 ackaging Packing Methods
- B]. . I - Bﬂ. - T]'p&
0.8max —= 1| = l A B1-B2 5
= 'TS' Carbon 0.125W 52+1/-0 12 5
Aniy 1 Carban 0.25W §241/-0 12 5
(D Carbon 0.5W (H) 52+1/-0 12 5
J, Carbon 1W (H) 52+11-0 15 5
"-'-__‘—‘——-{]I[D—-r"-'_— [ 1.2max Carbon ZW (H) 52+11-0 15 10
— 1l =~— 0.5max — 1

(I
—= | |=—5&%0.5mm

c ] @
1 P
B
L
[
A
-
Umit: mm
Packaging Packing Methods Ammo Packing
Type A B1-B2 s A B c aty
Carbon 0.125W 26+1/-0 1.0 5 BO 105 264 5.000
Carbon 0.25W 26+1/-0 1.0 5 BO 105 264 5,000
Carbon 0.5W (H) 26+1/-0 1.0 5 BO 105 264 5.000
Carbon 1W (H) 73410 1.5 5 103 82 285 1,000
Carbon 2W (H) 734110 1.5 10 103 96 285 1,000
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