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(ZEICHNUNGSNUMMER C-160526) Q . TORQUE FOR FASTENING SCREW 13 Nm K
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j SPANNUNGSBEREICH: Up = 4.5-24V A) ALLGEMEINES A) GENERAL
VOLTAGE RANGE **{ PRUEFSPANNUNG UP = 24V DC **1 TEST VOLTAGE UP = 24V DC
9 1.7+0.1 STROMAUFNAHME : < 30 mA *+9 | EERLAUFDREHZAHL nd = 240 -300 min **2.NO LOAD SPEED ng = 240 -300min
CURRENT CONSUMPTION **3 | EERLAUESTROM 10 = <2A **3.NO LOAD CURRENT I0 = <2A
TEMPERATURBEREICH: = -20°C - +60°C 4 . ENTSTOERBAUTEILE = SIEHE DIAGRAMM 4.RFI SUPPESSION = SEE DIAGRAM
TEMPERATURE RANGE 5.ISOLATIONSPR. = 850 VDC FUER 1SEC 5.ISOLATION TEST = 850 VDC FOR 1SEC
Y AUSGANG: = 1 IMPULS PRO UMDREHUNG 6.GETRIEBEHEMMUMG STATISCH = NA 6.SELF LOCKING STATIC = NA
DER ANKERWELLE 7. .RADIALBELASTUNG DER 7.RADIAL LOAD ON
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OF ARMATURE 8. AXIALBELASTUNG DER 8.AXIAL LOAD ON
ABTRIEBSWELLE F = NA DRIVE SHAFT F=NA
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- | | (\ ) BLOCKLAUF 1 sec. STALL TORQUE 1 sec.
3 A RISE AND FALL TIME >=25mV/us BEI KUNDENAUSSENBESCHALTUNG - 4 sec. LL, ANSCHLIESSEND = 4 sec. CCW FOLLOWING
3 \ RISE AND FALL TIME >=25mV/us AT CUSTOMER OUTSIDE PROTECTIVE CIRCUIT t sec. PAUSE 5 sec. BREAK
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