
Installation rapide: 
- Paramétrage rapide et 
intuitif (via smartphone)
- Paramétres métiers : 
multi- pompes, anti- cavi-
tation, nettoyage 

Communication 
et sécurité : 
- Modbus RTU / USS
- Bacnet MS / TP
- PROFIBUS - PROFI-
NET - Ethernet / IP
- Sil 3 (sécurité) 
- IP 20 & IP 55 (à venir)  

Robustesse et 
protection réseau: 
- Cartes électroniques 
vernies : C2C- C3C
- Inductance réseau 
intégrée en standard
- Filtres anti- harmonique 
THDI : 5% - 10%  
 

Siemens. com/ sinamics- g120x

Ventilation/ Pompage/ 
Compresseur

Garantie Standard: 
24 mois
+ 6 mois avec 
enregistrement 
7 ans optionnel 

SMART ACCESS (SAM) : 

Affichage à contraste 
élevé en Français 

Information d’état 
clairement visible 

Menu 
facilement 
accessible 

Membrane 
afficheur IP (55) 

Prise en 
main facile 

Navigation 
intuitive 

Nouveau IOP - 2 :  

SINAMICS G120X
Le nouveau variateur pour les applications de 
pompage et de ventilation 
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0.75 KW

630 KW400 V 

680 V 


