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关键特征 

• 6000 计数 2.8'' TFT 彩色 LCD 显示屏 

• 内置热像仪，带最大值、最小值和中心十字瞄准线 

• 50 Hz 快速热成像帧速率 

• 直流电压 

• 交流、交流 + 直流真有效值电压 

• 直流电流 
• 交流、交流 + 直流真有效值电流 

• 电阻和连续性测试 

• 二极管测试 

• 容量 

• 频率 
• 负载循环 

• 使用 K 型探头时的温度 

• 柔性线圈电流 

技术特点 

• 热像仪 
 

视野 (FOV)/最小焦点距离 21° x 21°/ 0.5 m 

空间分辨率 (IFOV) 4.53 mrad 

IR 分辨率 80 × 80 像素 

热敏度/NETD +30°C (+86°F) / 100 mK 时 < 0.1°C 

图像频率 50 Hz 

聚焦模式 免聚焦 

焦距 7.5 mm 

焦平面阵列 (FPA)/光谱范围 
非致冷型微测辐射热计/8–14 μm 

物体温度范围 –20°C 至 +260°C（–4°F 至 +500°F） 

 

精确度 
±3°C (±5.4°F) 或 ±3  读数（环境温度 1

0°C-35°C，物体温度 

>0°C。) 

精确度计算方式为 [读数 +位数 * 分辨率）18°C ÷ 28°C <75 HR] 
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• 直流电压 
 

范围 分辨率 精确度 输入阻抗 
防止过度充电 

600 mV 0.1 mV  

±（0.09 读数 

+ 5 位） 

 

 

>10 MΩ 

 

 

1000 V 直流/交流有
效值 

6 V 0.001 V 

60 V 0.01 V 

600 V 0.1 V ±（0.2 读数+ 

5 位） 1000 V 1 V 

• 交流真有效值电压 
 

 

范围 

 

分辨率 
精确度(*) 

过度充电 
保护 

(50 Hz÷60 H
z) 

(61 Hz÷1 kH
z) 

 

 

1000 V 直流/交流有
效值 

6 V 0.001 V  

±（0.8 读数+ 

5 位） 

 

±（2.4 读数+ 

5 位） 
60 V 0.01 V 

600 V 0.1 V 

1000 V 1 V 

(*) 精确度指定为测量范围的 10  to 100，正弦波。 
输入阻抗：>9 MΩ； 
精确度峰值函数：±10 读数，峰值响应时间：1ms 

 

• 交流+直流真有效值电压 
 

范围 分辨率 精确度 (50Hz~1kHz) 输入阻抗 
防止过度充电 

6 V 0.001 V  

 

±（2.4 读数 +20 
位） 

 

 

>10 MΩ 

 

 

1000 V 直流/交
流有效值 

60 V 0.01 V 

600 V 0.1 V 

1000 V 1 V 
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• 直流电流 
 

范围 分辨率 精确度 防止过度充电 

600 uA 0.1 uA  

±（0.9 读数 + 5 位） 

 

 

快速熔断器 800 mA/1000 V 
6000 uA 1 uA 

60 mA 0.01 mA 

600 mA 0.1 mA ±（0.9 读数 + 8 位） 

10 A 0.01 A ±（1.5 读数 + 8 位） 快速熔断器 10 A/1000 V 

• 交流真有效值电流 
 

范围 分辨率 精确度 (*) (50Hz~1kHz) 防止过度充电 

600 uA 0.1 uA  

±（1.2 读数 + 5 位） 

 

 

快速熔断器 800 mA/1000 V 
6000 uA 1 uA 

60 mA 0.01 mA 

600 mA 0.1 mA 

10 A 0.01 A ±（1.5 读数 + 5 位） 快速熔断器 10 A/1000 V 

(*) 精确度指定为测量范围的 5  to 100，正弦波。精确度峰
值功能：±10 读数，交流+直流真有效值电流：精确度 (50 Hz÷1 
kHz)： 
±（3.0 读数 + 20 位） 

• 柔性线圈电流 
 

范围 分辨率 (50Hz~60Hz) (61Hz~1kHz) 
防止过度充电 

30 A 0.01 A  

±（0.8 读数+ 

5 位） 

 

±（2.4 读数+ 

5 位） 

 

1000 V 直流/交流有效
值 300 A 0.1 A 

3000 A 1 A 

• 二极管测试 
 

功能 测试电流 开路时的最高电压 
 

 <1.5 mA 3.3 V 直流 
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• 电阻和连续性测试 
 

范围 分辨率 精确度 蜂鸣器 过度充电 

保护 

600 Ω 0.1 Ω ±（0.5 读数 + 10 位）  

 

 

>50 Ω 

 

 

1000 V 直流/交流有
效值 

6 kΩ 0.001 kΩ  

±（0.5 读数 + 5 位） 
60 kΩ 0.01 kΩ 

600 kΩ 0.1 kΩ 

6 MΩ 0.001 MΩ 

60 MΩ 0.01 MΩ ±（2.5 读数 + 10 位） 

• 频率（电子电路） 
 

范围 分辨率 精确度 过度充电 

保护 

40 Hz~10 kHz 0.01 Hz~0.001 kHz ±（0.5 读数） 1000 V 直流/交流有效值 

• 频率（电子电路） 

范围 分辨率 精确度 防止过度充电 

60 Hz 0.01 Hz  

 

 

±（0.09 读数+5 位） 

 

 

 

1000 V 直流/交流有效值 

600 Hz 0.1 Hz 

6 kHz 0.001 kHz 

60 kHz 0.01 kHz 

600 kHz 0.1 kHz 

6 MHz 0.001 MHz 

10 MHz 0.01 MHz 

敏感度：>2 V 有效值（20  80 负载循环条件下）且 f<100 kHz； 

>5 V 有效值（20  80 负载循环条件下）且 f>100 kHz 

• 负载循环 

范围 分辨率 精确度 

5.0 ~95.0  0.1  ±（1.2 读数 + 2 位） 

脉冲频率范围：40 Hz÷10 kHz，脉冲振幅：±5 V (100 us÷100 ms) 
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• 容量 
 

范围 分辨率 精确度 防止过度充电 

60 nF 0.01 nF ±（1.5 读数+20 位）  

 

1000 V 直流/交流有效值 600 nF 0.1 nF ±（1.2 读数+8 位） 

6 uF 0.001 uF ±（1.5 读数+8 位） 

60 uF 0.01 uF ±（1.2 读数+8 位） 

600 uF 0.1 uF ±（1.5 读数+8 位） 

6000 uF 1 uF ±（2.5 读数+20 位） 

• 使用 K 型探头时的温度 
 

范围 分辨率 精确度 (*) 过度充电 

保护 

-40.0°C ~ 600.0°C 0.1°C 
±（1.5 读数 + 3°C） 

 

1000 V 直流/交流有效值 600°C ~ 1000°C 1°C 

-40.0°F ~ 600.0°F 0.1°F 
±（1.5 读数+ 5.4°F） 

600°F ~ 1800°F 1°F 

(*) 无探头的仪器精确度；稳定环境温度 ±1°C 下的 
指定精确度。 

对于持久测量，读数增加 2°C。 
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