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Conector hembra jack estéreo 
de montaje en PCB RS Pro de 

3,5 mm, 3pole 500m A  
Código RS 476-328             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

•  Conector hembra 
jack estéreo en 
ángulo recto 

 

•  Atornille el 
casquillo 

 

•  Encapsulado en 
carcasa de plástico 

 

•  Contactos 
chapados en plata 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta este conector hembra jack de montaje en PCB rentable y fiable. El conector 
hembra estéreo cerrado es de montaje en chasis, con lengüetas de terminación de soldadura para 
un montaje en PCB seguro y fiable. El casquillo de montaje chapado garantiza una mayor 
estabilidad, ya que sujeta firmemente el conector jack a un panel. Estos contactos de circuito 
cerrado chapados en plata garantizan una señal de calidad y son adecuados para aplicaciones más 
exigentes.  

 

 

 

 

Tipo Estéreo 

Género Hembra 

Tipo de montaje Montaje en PCB 

Chapado de los contactos Plata 

Color Negro 

Material de contacto Latón 

No de polos/vías 3 

Aplicación 
Tomas auxiliares para smartphone, auriculares y 
auriculares, videocámaras digitales, periféricos de 
televisión y multimedia, Aplicaciones de audio  

 

 

 

Resistencia específica 

Corriente nominal 500mA 

Tensión nominal 30 V ac / dc 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones eléctricas 
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Tamaño 3,5 mm 

Orientación del cuerpo Ángulo recto 

Método de terminación Soldadura 

Material de la carcasa Plástico 

Diámetro del orificio de montaje 6mm 

Grosor máximo del panel 2 mm 

Longitud 15.5mm 

Anchura 12mm 

Altura 6mm 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863   

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 
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