
Produktdatenblatt
Technische Daten

BMXCPS2010
Standard-Gleichstrom-Netzanschluss (isol.)

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Modicon X80
Produkt oder Komponententyp Stromversorgungsmodul
Modulträgerkompatibilität Nicht kompatibel mit BMEXBP..02
Primärspannung 24 V isoliert
Art des Hilfsspannungsversorgung DC
Sekundärleistung 16.8 W 24 V DC E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor

8.3 W 3.3 V DC E/A-ModulLogik Stromversorgung

Zusatzmerkmale
Primärspannungsgrenze 18...31.2 V
Eingangsstrom 1 A 24 V
Einschaltstrom 30 A 24 V
I²t bei Aktivierung 0.6 A².s 24 V
It bei Aktivierung 0.15 A.s 24 V
Schutzfunktionen Interner Sich nicht zugänglich Primärkreis

Überlastschutz Sekundäranschluss, Stromversorgung 24 V Sensor
Überspannungsschutz Sekundäranschluss, Stromversorgung 24 V Sensor
Kurzschlussschutz Sekundäranschluss, Stromversorgung 24 V Sensor

Strom bei Sekundärspannung 0.7 A 24 V DC E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor
2.5 A 3.3 V DC E/A-ModulLogik Stromversorgung

Verlustleistung in W <= 8.5 W
Status-LED 1 LED grün Gestellspannung OK
Betätigungsart RESET-Taste für Kaltstart
Elektrische Verbindung 1 Stecker 2 Pin(s) Alarmrelais

1 Stecker 5 Pin(s) Versorgungsleitung, Schutzerde, 24 V DC Eingang Sensor
Kabelabstand zwischen Geräten <= 20 m power supply cable copper 1.5 mm²

<= 30 m power supply cable copper 2.5 mm²
Isolationswiderstand >= 10 MOhm primär/sekundär

>= 10 mOhm primär/Erde
Produktgewicht 0.29 kg
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Montage
Überbrückungszeit 1 ms
Spannungsfestigkeit 1500 V primär/Erde

1500 V primär/sekundär
Vibrationsfestigkeit 3 gn
Stoßfestigkeit 30 gn
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2012/19/EU - WEEE-Richtlinie

Produktzertifizierungen EAC
Handelsmarine
RCM
UL
CSA
CE

Normen EN 61131-2
EN 61010-2-201
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2

Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0-60 °C
Relative Feuchtigkeit 5-95 % ohne Kondensation 55 °C
Schutzbehandlung TC
Aufstellungshöhe 0-2000 m

2000-5000 m (mit Deklassierungsfaktor)

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Produktumweltprofil

Entsorgungshinweise Verfügbar

Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate

2

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=698302&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=698302&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP070204EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI0702004EN


Produktdatenblatt
Maßzeichnungen

BMXCPS2010

Auf Racks montierte Module

Abmessungen

(1) Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Schaltkäfig, Schraube oder Feder).
(2) Mit FCN-Stecker.
(3) Auf AM1 ED-Schiene: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur möglich mit BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H-Rack.

Rack-Referenzen a in mm a in in.

BMXXBP0400 und BMXXBP0400H 242,4 09,54

BMXXBP0600 und BMXXBP0600H 307,6 12,11

BMXXBP0800 und BMXXBP0800H 372,8 14,68

BMXXBP1200 und BMXXBP1200H 503,2 19,81
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Produktdatenblatt
Anschlüsse und Schema

BMXCPS2010

Anschluss der Gleichstrom-Spannungsversorgungsmodule an ein potentialfreies Gleichstromnetz mit 24 VDC oder
48 VDC
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Produktdatenblatt
Anschlüsse und Schema

BMXCPS2010

Anschluss von DC-Spannungsversorgungsmodule an ein Wechselstromnetz

Anschluss einer SPS-Station mit einem Rack

Q Allgemeiner Trennschalter
KM Netzschütz oder Schutzschalter
(1) Isolierungsanschlussschiene zum Ermitteln von Erdungsfehlern
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Anschluss einer SPS-Station mit mehreren Racks

Q Allgemeiner Trennschalter
KM Netzschütz oder Schutzschalter
(1) Isolierungsanschlussschiene zum Ermitteln von Erdungsfehlern
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