Typ/Type

E Ex e 06.880200

E Exi

16.880200

Ex-Leergehduse
Ex Empty Enclosures

26.880200

AuBenabmessungen/External dimensions 120 x 120 x 75 mm

Gewicht/Weight 500 g

Zulassungen | Tragschiene | Schutzleiter-| Mantel- Innen- Plombier- AuBenbe- Gelenk Stahl-Offshore- Silikon- max. Bestiickung
sammel- | klemme auf | sechskant [bare Deckel-| festigungs- |auBen (Paar)| Platte, mon- deckeldich- fur PG- und M-
schiene Tragschiene Deckel- schrauben laschen tiert, nur Seite tung Kabelverschraubungen

schrauben AB
External External | Brass Off-shore
Certification | Terminal rail| Earth rail Earth Allen screw |  Sealable bracket hinge plate, mounted, Poly siloxane max. number of
brackets lid screws (set) Pair only side AIB lid seal PG- and M-cable glands
A C
C|™ 15 [ ) ° ° o o M PG| D
Zulassung A-Generation/Certification A-Generation e A

Kabeleinfiihrungen 2-seitig v B

Cable inlets on two sides |;| 7

AnschluBBquerschnitt/Diameter of connection 16| 9 E ! z

mm? 1,5/25/ 4|6 (10|16 | 25|35 50|70 | 95 |120{150{ 185|240 1 Z 3
max. Klemmenanzahl PN
max. number of terminals ' 20 13.5] £ -

Anzahl Tragschienen o

number of rails 16 L 2,’

max. Befestigungslange mm N

max. rail capacity 25 | 2 { ) :

1

Kabelfiihrungen 4-seitig v 32|29 | -

ﬁ e -_—

Cable inlets all four sides 40 | 36

AnschluBquerschnitt/Diameter of connection 50 | 42

mm? 1,5|/25/ 4 | 6 {1016 |25|35 5070 95|120({150/185/240( 63 | 48

max. Klemmenanzahl

max. number of terminals

Anzahl Tragschienen

number of rails

max. Befestigungslangen mm

max. rail capacity

Lange der Tragschiene
Length of rail

109 mm

Zulassung C-Generation/Certification C-Generation

Bei vierseitiger

—

max. Bestlickungslénge
max. rail capacity

Kabelfiihrungen 4-seitig Bestlickung
sind weniger — <« 72 mm
Cable inlets all four sides Klemmen
AnschluBquerschnitt/Diameter of connection AuBenerde
external earthing
mm? 15|25/ 4 | 6 (10 16|25 |35 |50 |70 |95|120(150|185|240
. 2
max. mogliche Klermmenanzahl 13113111 8 7 mm
possible number of terminals
Anzahl Tragschienen .
Number of rails 1 ! 1 1 ! ,T,Z); A(;],S crrl)uriq:er;chmtt
max. Bestlickungsldange mm 71 nlns|nsl 72 conr.rec:iorf ere
max. rail capacity ! !
160 = 10 mm?
. Méglichehl ;g 152 %2 g; { schutzleiterhaltewinkel
_ Leiteranzahl protective earthed
in Abhangigkeit 25 6 | 15 brackets
vom Strom 35 4 | 16 | 16 '
A Zg 2x 10 mm?
80 max. Anzahl
100 max. number
125 Schutzleit I
Possible number of 160 s;:hil;nze°I sreammer
;ztg;z:% ?37/5: ;gg protective earthed rail
of the;urrent gig - X mm?
400 max. Anzahl
500 max. number
Leiteranzahl/2 = Klemmenanzahl / Number of internal cables/2 2 number of terminal

118



