Netzwerkkabelprufer

MERKMALE

Kann mehrere Kabel
testen

Die im Lieferumfang
enthaltene
Tonersonde hilft
beim Testen

Suchen und
identifizieren Sie
den Abstand eines
offenen oder kurzen
Spannungsabstands
Stromkreis

Messen Sie die
Lange eines Kabels
mit TDR

Gut ablesbare LCD-
Anzeige mit
Hintergrundbeleucht
ung

RS Pro Netzwerkkabeltester
Netzwerktester F, RJ12, RJ45

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Netzwerkkabelprtfer RO

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Das RS Pro Netzwerkkabelprifgerat mit LAN-Kabeltracersonde, ein Hochleistungs-
Prufgerat-Kit, das sich ideal fur die Fehlersuche und Prifung mehrerer Kabel wie UTP, STP, CAT-
Kabel und Koaxialkabel eignet. Der Kabeltester verfligt Gber eine benutzerfreundliche Schnittstelle mit
einer gut ablesbaren LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, sodass Sie Ergebnisse schnell und
effizient anzeigen koénnen. Die LAN-Kabeltracersonde wurde entwickelt, um Drahte oder Kabel
innerhalb einer Gruppe zu identifizieren und zu verfolgen, ohne die Isolierung zu beschadigen, und
kann mit jedem Tongenerator zur Identifizierung von Drahten verwendet werden.

Allgemeine

Modellnummer 2670

Gerétetyp Netzwerktester

Steckverbindertyp RJ45-, RJ12- (RJ11) und F-Steckverbinder

Ton Ja

Anzeiget (Kabeltester): LCD-Modul (64 mm x 33 mm)
getyp (Sonde): LED-Anzeige

Anwendungen UTP, STP, Cat5, Cat6, koaxial

Elektrische

Stromquelle 9-V-dc-Batterie

Batterietyp Alkali

Mechanische

(Kabeltester): 195 mm (L), 90 mm (W), 40 mm (H)

Abmessungen (Sonde): 230 mm (L), 60 mm (B), 28 mm (H)
Lénge 195 mm

Breite 90 mm

Hbhe 40 mm
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Betriebsumgebungsspezifikationen

GrolR3er Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Lagertemperaturbereich -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)
Konformitat/Zertifizierung CE, RoHS
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Netzwerkkabelprufer

RS Article Kind of Conditions of . Operating | Battery
Mo. Body type Cable Tester| Cable Tester Display way type
) LAN, TEL, a Fg‘:i gzggs Graphic LCD Rubber | Alkaline
146-6833 Plastic COAX H 1 , [=raphic Keypad gvDC
SPLIT.
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