Morse

CARATTERISTICH
E

Le ganasce della
morsa sono
realizzate in acciaio
temprato

Il corpo della morsa
e realizzato in
fusione ad alta
resistenza ferro

L'azione di rotazione
e uniforme in
entrambi i sensi con
le regolazioni
dell'angolo

Spostaiil lavoro in
entrambe le
direzioni orizzontale
e verticale

Traversa e traversa
indipendenti

Morsa per fresatura RS Pro x
39mm 102mm x 94mm 10kg

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Morse

DESCRIZIONE del

State cercando il modo piu comodo per tenere piccole parti per la fresatura? Offriamo questa morsa
per fresatura del nostro marchio RS Pro. Progettato per le attivita di lavorazione verticale e orizzontale
pil impegnative, come la fresatura e la sagomatura, in cui sono richiesti un serraggio forte e un

montaggio sicuro.

Specifiche generali

Tipo a morsa
Applicazioni

Specifiche meccaniche

Apertura ganasce
Larghezza ganascia
Profondita ganascia
Montaggio

Peso

Morsa di fresatura
Centraggio, foratura

94mm
102mm
39mm
Bulloni
10kg
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Morse

MO.| DESCRIPTION |aTv|no.| DEScRIPTION |ary[mo,| DEScriPTion |aty
1 HANDLE NI BASE 1 | 17 |CENTRAL SUND BAR| 1
] HUT FRIED BUSHING 1 | 18 | MID—BASE 1
E] BUSHING 1|1 BRACKET 1| 19| LOCKSCREW | 4
a SCREW 3 | 12 | LEAD SGREW 1 | 20 | UPPER—BASE | 1
B BRACKET 1| 12 NUT 1 | 21 | LEADSCREW | 1
1] LOCK SCREW 4 14 [=]]:] 2 ] SLIDE 1
] SCREW 1| 156 SCREW B | 2 JAWPLATE ]
B | LEADSCREW | 1 | 16 NUT ]
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