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12 LFHU12B* 25 FPU12B* 25 14,0 10,2 30 FSU12-M16-M FSU12-PG9-M FSU12-M16-S FSU12-PG9-S 12 FSU12-P 

16 LFHU16B 25, 50 FPU16B 25 17,0 13,0 40 FSU16-M16-M FSU16-PG11-M FSU16-M16-S FSU16-PG11-S 16 FSU16-P 

16 FSU16-M20-M FSU16-M20-S FSU16-PG13-S
20 LFHU20B 10, 25, 50 FPU20B 25, 50 21,5 16,9 45 FSU20-M20-M FSU20-PG16-M FSU20-M20-S FSU20-PG16-S 20 FSU20-P 

25 LFHU25B 10, 25, 50 FPU25B 25, 50 26,0 21,1 55 FSU25-M25-M FSU25-PG21-M FSU25-M25-S FSU25-PG21-S 25 FSU25-P 

32 LFHU32B 10, 25 FPU32B 25 34,0 28,1 80 FSU32-M32-M FSU32-PG29-M FSU32-M32-S FSU32-PG29-S 32 FSU32-P 

40 LFHU40B 10, 25 FPU40B* 10 44,5 37,6 90 FSU40-M40-M FSU40-PG36-M FSU40-M40-S FSU40-PG36-S 40 FSU40-P 

50 LFHU50B 10, 25 FPU50B* 10 55,0 48,4 100 FSU50-M50-M FSU50-PG48-M FSU50-M50-S FSU50-PG42-S 51 FSU50-P 

63 LFHU63B 10 FPU63B* 10 64,5 57,5 115 FSU63-M63-M FSU63-M63-S 61 FSU63-P
75 LFHU75B 10 FPU75B* 10 79,0 70,0 150 FSU75-M75-M 75 FSU75-P

• �Añadir la longitud del rollo, por ejemplo: LFHU20B-
25M para un rollo de 25 metros 

• Racores FSU utilizados en los tubos LFHU
• �Para azul metálico cambiar la B por BU, por ejemplo 

FPU20BU-25M
* �Indica las piezas fabricadas bajo demanda y que 

pueden estar sujetas a cantidad mínima de pedido y 
tiempo de entrega.

• �La opción azul metálico puede esta sujeta a cantidad 
mínima de pedido (MOQ) y plazos de entrega

• Disponible a pedido:
- �tamaños mayores y envasado en 

paquetes
- �tamaños adicionales de longitudes 

de corte y montajes 
- �racores de acero inoxidable 

(grado 316L)
- roscas alternativas 
- Codos de 45° tipo C de 16 a 32 mm

tubo

tamaño de la rosca

tipo de racor

FU10-M12-M

Construcción: Tubo flexible de acero galvanizado, con espiral  
de refuerzo, con revestimiento ignífugo (LFH). 
Color: negro.
Aplicaciones típicas Edificios públicos y comerciales y túneles en 
los que el desempeño ignífugo es un requisito.
Temperatura: De -25 ˚C a +90 ˚C

Construcción: Tubo de acero galvanizado, con espiral de 
refuerzo, flexible, con revestimiento de poliuretano libre de 
halógenos para bajas temperaturas, alta abrasión y alta vida útil. 
Color: negro y azul metálico.
Aplicaciones típicas En los casos en que la baja temperatura y la 
resistencia mecánica son importantes.
Temperatura: De -40 ˚C a +100 ˚C

LFHU

FPU

De latón niquelado con 
rosca exterior fija
Cuerpo con rosca externa 
y carcasa compuesta de 
racor de dos partes. Este 
racor puede insertarse 
en un separador y fijarse 
con una contratuerca.

De latón niquelado con 
rosca exterior giratoria
Cuerpo y carcasa 
compuesta de racor de  
dos partes. La rosca externa 
gira alrededor del cuerpo 
principal. Puede utilizarse 
con entradas roscadas,  
o separadores asegurados 
con una contratuerca.

Conector de agujero 
simple de latón niquelado
Racor de dos partes 
compuesto por carcasa y 
cuerpo sin rosca. El cuerpo 
se ajusta a través del lado 
opuesto de la entrada al 
tubo y actúa como un 
dispositivo de bloqueo 
proporcionando también  
un casquillo de entrada liso.

M S P

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

• Para el desempeño ignífugo (LFH) véase la página 144

Nota importante

Cómo leer el código de los 
racores

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

Acero galvanizado revestido de poliuretano

Sistema LFHU

Sistema FPU

RacoresTubo

Pedidos

LFH de acero galvanizado revestido
IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69
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12 LFHU12B* 25 FPU12B* 25 14,0 10,2 30 FSU12-M16-M FSU12-PG9-M FSU12-M16-S FSU12-PG9-S 12 FSU12-P 

16 LFHU16B 25, 50 FPU16B 25 17,0 13,0 40 FSU16-M16-M FSU16-PG11-M FSU16-M16-S FSU16-PG11-S 16 FSU16-P 

16 FSU16-M20-M FSU16-M20-S FSU16-PG13-S
20 LFHU20B 10, 25, 50 FPU20B 25, 50 21,5 16,9 45 FSU20-M20-M FSU20-PG16-M FSU20-M20-S FSU20-PG16-S 20 FSU20-P 

25 LFHU25B 10, 25, 50 FPU25B 25, 50 26,0 21,1 55 FSU25-M25-M FSU25-PG21-M FSU25-M25-S FSU25-PG21-S 25 FSU25-P 

32 LFHU32B 10, 25 FPU32B 25 34,0 28,1 80 FSU32-M32-M FSU32-PG29-M FSU32-M32-S FSU32-PG29-S 32 FSU32-P 

40 LFHU40B 10, 25 FPU40B* 10 44,5 37,6 90 FSU40-M40-M FSU40-PG36-M FSU40-M40-S FSU40-PG36-S 40 FSU40-P 

50 LFHU50B 10, 25 FPU50B* 10 55,0 48,4 100 FSU50-M50-M FSU50-PG48-M FSU50-M50-S FSU50-PG42-S 51 FSU50-P 

63 LFHU63B 10 FPU63B* 10 64,5 57,5 115 FSU63-M63-M FSU63-M63-S 61 FSU63-P
75 LFHU75B 10 FPU75B* 10 79,0 70,0 150 FSU75-M75-M 75 FSU75-P

De latón niquelado 
con rosca interior 
fija 
Racor de dos partes 
compuesto por una 
carcasa y un cuerpo 
con rosca interior que 
puede utilizarse para 
acoplar dos piezas de 
conducto cuando se 
utiliza con un racor 
giratorio.

De latón niquelado 
con rosca exterior
Racor de compresión 
de varias piezas que 
incluye un sello 
elastomérico.

La rosca externa gira 
en torno al cuerpo 
principal incluso 
después del apriete.

Codo de latón 
niquelado con 
rosca exterior 
Racor de 
compresión de 90˚ 
de varias piezas con 
sello elastomérico.

De latón niquelado
Acoplador de 
compresión 
multipieza para unir 
dos tubos.

Inserto de latón 
niquelado
Inserto mecanizado 
de una pieza para 
tapar el final del tubo.

De latón niquelado con rosca 
exterior
Racor de compresión de varias piezas que 
incluye un sello elastomérico. Pueden 
utilizarse como separadores o entradas 
roscadas cuando gire el racor hasta que 
se apriete.

F C-S C90 Acoplador EC

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69
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FSU12-M16-C FSU12-PG9-C FSU12-M16-C-S FSU12-M16-C90 FSU12-E 12
FSU16-M16-F FSU16-M16-C FSU16-PG11-C FSU16-050-C FSU16-M16-C-S FSU16-M16-C90 FSU16-FSU16 FSU16-E 16
FSU16-M20-F FSU16-M20-C FSU16-PG13-C  FSU16-M20-C-S FSU16-M20-C90 FSU16-E 16
FSU20-M20-F FSU20-M20-C FSU20-PG16-C FSU20-050-C FSU20-M20-C-S FSU20-M20-C90 FSU20-FSU20 FSU20-E 20
FSU25-M25-F FSU25-M25-C FSU25-PG21-C FSU25-075-C FSU25-M25-C-S FSU25-M25-C90 FSU25-FSU25 FSU25-E 25
FSU32-M32-F FSU32-M32-C FSU32-PG29-C FSU32-100-C FSU32-M32-C-S FSU32-M32-C90 FSU32-FSU32 FSU32-E 32
FSU40-M40-F FSU40-M40-C FSU40-E 40
FSU50-M50-F FSU50-M50-C FSU50-E 50
FSU63-M63-F FSU63-E 63

FSU75-E 75

Estándares Representación en planos 
técnicos

Nota: Revise las propiedades de los tubos para conocer las normas aplicables.

BS EN IEC 61386
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• Elevada resistencia mecánica
• Elevada flexibilidad
• �Grado de protección IP: IP54 con racores 

estándar, IP65 con racores de compresión 
tipo C

• �Riesgo de incendio extra bajo 
• UL94 V0, para LFH véase la página 148 (LFHU)
• �Elevada duración a la fatiga y alta resistencia 

a la abrasión (FPU)

• �Libre de halógenos, azufre y fósforo
• �Cumple con la norma LUL S1085 (LFHU)  

(Certificado Nro. 297)
• ��Norma EN45545-2 HL3 para LFHU
• �Rango de temperatura: 

De -25 ˚C a +90 ˚C (LFHU) 
De -40 ˚C a +100 ˚C (FPU)

• �Racores de latón niquelado

• �Se han sometido a pruebas de vibración y 
choque según la norma EN61373 Cat. 2

• �Es posible que se necesiten arandelas de 
sellado con cara enroscada para mantener 
la clasificación IP en la conexión con otros 
equipos, véase la página 124

Propiedades
Flexicon


