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RS Pro 型热电偶长 5m 、直径

为 1/0.3mm → +350°c 

RS 号： 804-7874   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 快速响应、焊接裸露

式接点  

 

 玻璃纤维绝缘扁平对

电缆、适用于宽温度

范围 

 
 

 容差符合 iec 584 2 类 

 

 “ ‘可重新接线”微型扁

平引脚插头 

 
 

 特别适用于测试和开

发应用 

特点 
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RS Pro k 型细线热电偶温度传感器、符合 iec 584-3 2 级标准。此裸线热电偶温度传感器具有 
Durable 结构以及焊接裸露式接点、以实现快速响应。此热电偶的一端与 iec 584 颜色编码微型扁平

引脚插头端接。扁平对电缆具有 1/0.315 mm 导线、且为 使用 Durable 硅胶清漆玻璃纤维绝缘 
 
 
 

 

 

 

热电偶类型                   k 型 
温度测量范围 -60°c 至 350°c 

建筑 玻璃纤维绝缘扁平对电缆 

测量接点 暴露 

应用 
通用。高温氧化环境、 
特别适用于测试和开发应用 

  

 

1/0.3mm 

探头直径 1/0.3mm 
探头长度 5m 

探头主体材料 玻璃纤维绝缘扁平对电缆 

绝缘 / 护套材料  玻璃纤维     
端接类型 微型插头 
补偿电缆长度 5m    
电缆绝缘 玻璃纤维绝缘 

 

 

 

符合标准      iec  
合规性 / 认证 iec 584-3 2 类 

 

商品描述属性  

机械规格 

认证 

一般规格 



热电偶      

第页 3的 6 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

 

 



热电偶      

第页 4的 6 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

 



热电偶      

第页 5的 6 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

。  



热电偶      

第页 6的 6 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 


