
 
 
 
 
 
 ESPAÑOL 
 

Ficha de datos 
Salida múltiple programable lineal 
Dc Fuente de alimentación 
 

Código RS : Modelo: 
 

123-3558 IPS-2303S 123-3559 IPS-3303D 
123-3560 IPS-3303S 123-3561 IPS-4303S 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

• 2, 3 y 4 salidas aisladas independientes 
• 4 juegos de display de LED: 3 dígitos después del punto decimal  (IPS-

2303S/3303S/4303S) 
• Resolución mínima: IPS-2303S/3303S/4303S (1 mV/1 mA) 

IPS-3303D (100 mV/10 mA) 
• Control de panel digital (interruptor de codificador giratorio, llave de caucho con 

indicador) 
• Funcionamiento sencillo, control de volumen fino/aproximado  
• Guardado/recuperación de 4 conjuntos 
• Llave 
• Activación/desactivación de salidas 
• Modo serie y paralelo de seguimiento  
• El ventilador de refrigeración inteligente logra un bajo nivel de ruido  
• Diseño compacto 
• Software de PC y driver USB  
• Interfaz estándar USB 



 

La serie IPS se caracteriza por su avanzada tecnología 
y alta calidad, algo que en lo que RS PRO lleva 
trabajando desde que empezó a diseñar y fabricar 
fuentes de alimentación. La serie IPS ofrece control de 
panel digital, gran visualización, indicadores LED 
brillantes, alta resolución de salida, 4 juegos de 
memoria de configuración, control remoto USB y 
control de ventilador de refrigeración inteligente. 
Además, la serie IPS proporciona un funcionamiento 
sencillo, una amplia selección de ajustes de panel y lo 
más importante: un precio razonable. Todas estas 
características convierten a la serie IPS en el nuevo 
mercado más prometedor de fuentes de alimentación. 
 

 
Alta resolución 
 

Con 1 mV/1 mA (para IPS-2303S/3303S/4303S) de 
alta resolución y control de volumen grueso/fino de la 
serie IPS, garantiza una salida limpia y estable. Con la 
serie IPS puede simular fácilmente el comportamiento 
preciso del dispositivo sometido a prueba frente a 
pequeños cambios de tensión o corriente, algo 
imposible cuando se utiliza una fuente de alimentación 
de baja resolución. 

Función de seguimiento en serie y paralelo 
 

La función de seguimiento en serie y paralelo permite 
usar la serie IPS en una amplia variedad de 
aplicaciones. El modo serie de seguimiento garantiza 
una tensión de salida superior, mientras que el modo 
de seguimiento en paralelo garantiza una mayor 
corriente de salida. 
 
Funciones prácticas 
 

Los mandos están controlados digitalmente, lo que 
permite un ajuste del volumen exacto o aproximado. 
La función de bloqueo con llave bloquea las 
operaciones del panel, evitando el cambio accidental 
de los ajustes, con el consiguiente riesgo de daños en 
el equipo que esto supone.. 
 
Guardado/recuperación de 4 conjuntos 
 

La serie IPS puede guardar y recuperar ajustes de 
panel, esta función no se puede ofrecer con fuentes de 
alimentación generales. Puede seleccionar 
rápidamente un ajuste de panel entre cuatro conjuntos 
de memoria sin configuración manual. 
 
Control remoto USB 
 

El puerto para dispositivos USB de la serie IPS le 
permite controlar de forma remota la fuente de 
alimentación según las necesidades de su aplicación. 

 
 

APLICACIONES  CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN 

    
 
• Laboratorios y centros educativos 
 
 
• Pruebas de productos y controles de 

calidad 
 
 
• Operaciones de servicio y soporte 

postventa 
 
 
• Desarrollo de productos y depuración 

 

 

1. La pantalla LED brillante muestra los 
ajustes o el nivel real de salida 

2. La salida CH3 independiente ofrece tres 
ajustes de tensión utilizados 
habitualmente (solo IPS-3303S/3303D) 

3. Los modos C.V./C.C. se indican 
claramente en diferentes colores 

4. El control del ventilador de refrigeración 
inteligente ofrece un mecanismo de 
refrigeración bien equilibrado que 
garantiza un funcionamiento silencioso 

5. Los modos de seguimiento en serie y 
paralelo se pueden seleccionar con un 
solo toque 

6. Los indicadores integrados en las teclas 
proporcionan una vista inmediata del 
estado de la fuente de alimentación; la 
llave impide el uso indebido 

  



 

ESPECIFICACIONES 

  IPS-2303S IPS-3303S IPS-4303S IPS-3303D 

SALIDA Canal 
Tensión 
Corriente 

CH1 CH2 CH1 CH2 CH3 CH1 CH2 CH3 CH4 CH1 CH2 CH3 

0~30 V 0~30 V 0~30 V 0~30 V 2,5/3,3/5,0 V 0~30 V 0~30 V 0~5 V o 5,001 V~10 V 0~5 V 0~30 V 0~30 V 2,5/3,3/5,0 V 

0~3 A 0~3 A 0~3 A 0~3 A 0~3 A 0~3 A 0~3 A 0~3 A o 0~1 A 0~1A 0~3 A 0~3 A 0~3 A 

CONSTANTE 
TENSIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

Regulación 
 
 
Tiempo de 
recuperación de 
ruido y rizado 
Rango de salida de 
coeficiente de 
temperatura 

Regulación de línea ≤ 0,01%+3 mV 
Regulación de carga ≤ 0,01%+3 mV (corriente nominal ≤ 3 A) 

≤ 0,02%+5 mV (corriente nominal >3 A)  
≤ lm Vrms (5 Hz > 1 MHz) 
≤100µ S (50 % de cambio de carga, carga mínima 0,5 A) 
≤300 ppm/°C 
0 a tensión nominal, continuamente ajustable 

CONSTANTE 
CORRIENTE 
FUNCIONAMIENTO 

Regulación 
 
Corriente de rizado 
Rango de salida 

Regulación de línea ≤ 0,2 %+3 mA 
Regulación de carga ≤ 0,2 %+3 mA 
≤ 3mArms 
0 a corriente nominal, continuamente ajustable 

SEGUIMIENTO 
FUNCIONAMIENTO 

Regulación de PAR.  
 
 
Regulación de SER. 
 
 
 
 
Error de 
seguimiento 

Regulación de línea ≤ 0,01 %+3 mV 
Regulación de carga ≤ 0,01 %+3 mV (corriente nominal ≤ 3A) 

≤ 0.02%+5mV (corriente nominal >3 A) 
Regulación de línea ≤ 0,01 %+5 mV  
Regulación de carga ≤ 300 mV 
Error de seguimiento ≤ 0,5 % 10m V (10 ~ 30 V sin carga) 

con carga añadida ≤ 300 mV 
≤ 0,5 % 30 mV (0 ~ 9,99 V sin carga) 
con carga añadida ≤ 300 mV 

≤ 0,5 % + 10 mV ≤ 0,5 % + 50 mV 

MEDIDOR Pantalla 
 
Resolución 
 
Programa 
Precisión (25 5 °C) 
Lectura de 
verificación 
Precisión (25 5 °C) 

Tensión: Pantalla LED de 4 3/4 dígitos y 0,4M  
Corriente: Pantalla LED de 4 3/4 dígitos y 0,4”  
Tensión: 1 mV  
Corriente: 1 mA 
Tensión: (0,03 % de rdg +10 dígitos)  
Corriente: (0,3 % de rdg +10 dígitos)  
Tensión: (0,03 % de rdg +10 dígitos)  
Corriente: (0,3 % de rdg +10 dígitos) 

Tensión: Pantalla LED de 2 3/4 dígitos 
y 0,4”  
Corriente: Pantalla LED de 2 3/4 
dígitos y 0,4” 
 Tensión: 100 mV  
Corriente: 10 mA 
Tensión: (0,5 % de rdg +2 dígitos) 
 Corriente: (0,5 % de rdg +2 dígitos)  
Tensión: (0,5 % de rdg +2 dígitos)  
Corriente: (0,5 % de rdg +2 dígitos) 

CH3 
ESPECIFICACIONES 

Tensión de salida 
Corriente de salida 
Regulación (25 5°C) 
 
 
 
Rizado y ruido 

- 

(2,5 V/3,3 V/5 V) 8 % 
3 A 
Regulación de línea ≤ 
0,01 % + 3 mV 
Regulación de carga ≤ 
0,01 % + 3 mV 
≤1 mVrms (5 Hz~1 MHz) 

0~5 V / 5~10 V 
0~3 A/0~1 A 
Regulación de línea ≤ 
0,01 % + 3 mV 
Regulación de carga ≤ 
0,01 % + 3 mV 
≤2 mVrms (5 Hz~1 MHz) 

(2,5 V/3,3 V/5 V) 8 %  
3 A 
Regulación de línea ≤ 
0,01 % + 3 mV 
Regulación de carga ≤ 
0,01 % + 3 mV 
≤1 mVrms (5 Hz~1 MHz) 

LLAVE Sí 

GUARDAR/RECUPERAR 
MEMORIA 

4 ajustes 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

100 V/120 V/220 V/230 V ac 10 %, 50/60 Hz 

DIMENSIONES Y PESO 210 (anch.) × 130 (alt.) × 265 (prof.) mm; aprox. 7 kg 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS  ACCESORIOS 
Fuente de alimentación dc lineal programable 180W de 2 canales IPS-2303S IPS-
2303S 
Fuente de alimentación dc lineal programable 195W de 3 canales IPS-3303S IPS-
3303S  
Fuente de alimentación dc lineal programable 195W de 4 canales IPS-4303S IPS-
4303S  
Fuente de alimentación dc lineal programable 195W de 3 canales IPS-3303D IPS-
3303D 

Manual de usuario × 1, cable de alimentación × 1 
IPS-2303S Cable de prueba GTL-104A × 2; cable de prueba europeo GTL-204A × 2, GTL-201A × 1 
IPS-3303S Cable de prueba GTL-104Ax2,GTL-105Ax1; cable de prueba europeo GTL-203Ax1,GTL-204Ax2,GTL-
201Ax1 
IPS-4303S Cable de prueba GTL-104Ax2,GTL-105Ax2; cable de prueba europeo GTL-203Ax2,GTL-204Ax2,GTL-
201Ax1  
IPS-3303D Cable de prueba GTL-104Ax2,GTL-105Ax1; cable de prueba europeo GTL-203Ax1,GTL-204Ax2,GTL-
201Ax1 

 
 

P. O. Box 99 
Corby 
Northants NN17 9RS  
Inglaterra 
Tel: +44(0) 1536 201234 



<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



