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Alta resistenza alle basse temperature
Elevato scarico della trazione
Campi di serraggio variabili e ampi
Antistatico
Massima affidabilità

Buona resistenza chimica

Resistenza meccanica

Oil & Gas

Scarico della trazione ottimale

affidabilità

Molteplici approvazioni

Applicazione
Apparecchiature, macchine e impianti a sicurezza aumentata tipo "e"
Gruppo di appartenenza del componente II / Categoria 2G + 1D
Posa mobile in applicazioni off-shore e nell'industria navale
Industria chimica e petrolchimica

Caratteristiche costruttive
Filettatura di raccordo metrica secondo EN 50262

Riferimenti normativi/approvazioni
UL File Nr. E79903

Note
Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® SDV-M ATEX

Caratteristiche del prodotto
Struttura identica a SKINTOP® MS-M ATEX , ma con filettatura di raccordo lunga per pareti spesse

Nota
Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
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Dati tecnici
Attenzione: Per installazione e valori di fissaggio

consultare le istruzioni
Approvazioni: CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X

Materiale: Corpo: ottone nichelato
Inserto: poliammide
Anello di tenuta: CR
O-ring: NBR

Test:: DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7

Grado di protezione: IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura: da -30°C a +90°C

Product Management Documento: LAPP_PRO993IT.pdf 2 / 4

©2012 Lapp Group - La società si riserva di effettuare delle modifiche tecniche senza previa comunicazione
Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.



U.I. Lapp
G

m
bH

INFO
RM

AZIO
NI SUL PRO

DO
TTO

SKINTO
P®

 M
S-M

 ATEX
 04.03.2014

 

 

PN
 0486/0�_03.�0

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

Product M
anagem

ent
Docum

ento: LAPP_PRO
993IT.pdf

©
2012 Lapp G

roup - La società si riserva di effettuare delle m
odifiche tecniche senza previa com

unicazione
Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi com

e im
m

agini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

Codice articolo Descrizione articolo /
dimensioni

Campo di serraggio ØF
mm

SW mm Lunghezza totale C
(mm)

Lunghezza filettatura
(mm)

Pezzi / confezione

 
SKINTOP® MS-M ATEX
53112700 12 x 1,5 3 - 7 16 26,5 6.5 100
53112710 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7.0 100
53112720 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8.0 50
53112730 25 x 1,5 9 - 17 29 38,5 8.0 25
53112740 32 x 1,5 11 - 21 36 45,5 9.0 25
53112750 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9.0 10
53112760 50 x 1,5 26 - 35 54 55,5 10.0 5
53112770 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15.0 5
 
53112779 63 x 1,5 plus 44 - 55 75 65,5 15.0 1
 
SKINTOP® MS-M-XL ATEX
53112800 12 x 1,5 3 - 7 16 32,8 12.0 100
53112810 16 x 1,5 4,5 - 10 20 37.0 12.0 100
53112820 20 x 1,5 7 - 13 24 39,5 12.0 50
53112830 25 x 1,5 9 - 17 29 41,5 12.0 25
53112840 32 x 1,5 11 - 21 36 48,2 15.0 25
53112850 40 x 1,5 19 - 28 45 53,5 15.0 10
53112860 50 x 1,5 26 - 35 54 57,5 15.0 5
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