
"K3" PRESSOSTATO REGOLABILE

I pressostati serie K3 permettono la commutazione di un microinter-
ruttore al raggiungimento di un valore di pressione predeterminato. Il
punto d'intervento viene trovato ruotando la vite esterna posta al cen-
tro dello strumento in senso orario per aumentare e viceversa per
diminuirne il valore.Arresti meccanici proteggono sia la molla che il
microinterruttore da sovrapressioni.

Caratteristiche tecniche:
Corpo in acciaio tropicalizzato, con possibilità di collegamento al circui-
to mediante filettatura da 1/4"BSP maschio.
Montaggio: in ogni posizione.
Temperatura d'impiego:da -20°C a + 80°C.
Frequenza di commutazione: 120 cicli/min.
Precisione d'intervento: ± 4 % della pressione tarata.
Valore fisso d'isteresi:
membrana ~10% del valore impostato.
pistone ~15% del valore impostato.
Peso: 90 gr.

Caratteristiche Elettriche:
Attacco elettrico secondo norme DIN 43650
Protezione elettrica secondo norme DIN 40050: IP65
Massimo carico sui contatti: AC fino 250 Volts - 5 Amp

DC fino 125 Volts - 0,25 Amp

A richiesta:
-K3X con parti a contatto fluido in acciaio inox AISI 316L
-Guarnizioni in Viton,
-PTFE
-Microinterruttori con contatti dorati (anzichè argentati utilizzati nell'e-
secuzione standard).
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Tipo Campi di regolazione Pressione Esecuzione
Bar massima Bar

K 31 1 > 10 25 Membrana
K 33 5 > 50 200 Membrana
K 33 P 5 > 50 300 pistone
K 35 10 > 100 200 Membrana
K 35 P 10 > 100 300 pistone
K 37 30 > 250 300 pistone

=C

Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso



INFORMAZIONI GENERALI

Tensione Carico resistivo Carico lampada incadescente Carico induttivo
DC A A A

Up to
30 5 2 3
50 1 0,4 1
75 0,75 0,3 0,75
125 0,5 0,2 0,03
250 0,25 0,1 0,03
AC A A A
125 5 0,5 5
250 5 0,5 5
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Microinterruttore di tipo 
elettromeccanico

Tutti i tipi indicati nel catalogo possono lavorare a contatto di olii minerali, aria
e fluidi non aggressivi.
Consultare l'ufficio tecnico per impieghi diversi; sono disponibili soluzioni per
impiego con gas, fluidi aggressivi o abrasivi e separatori di fluido.
La Scelta del Modello:
viene fatta in valutazione ai parametri di utilizzo, in particolare vanno conside-
rati:

- precisione richiesta
- frequenza di commutazione
- protezione elettrica
- carico elettrico sui contatti

note: a differenza dei microinterruttori elettronici per i quali possono essere
considerati un numero di cicli superiori ai dieci milioni; i microinterruttori di
tipo elettromeccanico sono dichiarati per una vita meccanica, senza carico
elettrico, di un milione di cicli.Al lato pratico, il numero di cicli è inversamente
proporzionale al carico elettrico applicato ed alla velocità d'inserzione a cui il
micro è sottoposto.
Scelta del Campo di Lavoro:
ottimale quando il punto d'intervento si trova al centro del campo di regola-
zione.
Installazione:
È consigliata una installazione in posizione protetta da fonti di calore, forti
vibrazioni, atmosfere aggressive e forti sbalzi di temperatura.
Controllo Qualità:
prima della vendita ogni nostro apparecchio viene collaudato singolarmente in
fabbrica in condizione dinamica d'utilizzo.
Ad ogni fornitura viene allegato certificato firmato dall'operatore che attesta
l'avvenuto collaudo del materiale consegnato. Il numero di serie impresso su
ogni apparecchio identifica il mese, l'anno di consegna e l' operatore che ha
eseguito il collaudo.

Microinterruttore di tipo 
elettronico

Tutti i nostri pressostati sono colle-
gati elettricamente con i seguenti

schemi :

Le caratteristiche elettriche dei microinterruttori sono indicate nella seguente tabella:




