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Filament d'imprimante 3D 
FLEX 45 noir 1,75 mm de RS 

Pro, 500 g   
RS code commande : 832-0529             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 Bonne résistance 
aux produits 
chimiques 

 

 TPC Flex 45 offre 
une excellente 
résistance aux UV 

 

 Les produits 
imprimés peuvent 
résister à de 
nombreuses 
contraintes 
mécaniques sans 
Rupture 

 

 Très faible odeur 
lors de l'impression 

 

 Conserve la 
flexibilité même à 
basses 
températures 

 

 Faible absorption 
d'humidité 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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L'impression avec des filaments flexibles est un autre moyen d'étendre les capacités de votre 
imprimante 3D. Contrairement à la plupart des matériaux courants tels que PLA ou PETG, ce 
filament TPC Flex 45 de notre propre marque RS Pro offre une grande flexibilité, une excellente 
adhérence entre les couches et souvent une grande élasticité.  

 

 

 

 

Technologie d'impression FDM 

Matériau d'impression Flex-45 

Spécifique à la machine Oui/Non 
Couleur Noir 

Pour une utilisation avec Imprimantes 3D de bureau courantes 
  

 

 

 

Diamètre 1.75mm 

Poids 500g 

Module de traction 95 MPa 

Résistance aux chocs Encoche 

Tolérance ± 0.05mm 

Cocarité ≥ 95% 

Dureté Shore D 45 

Contrainte à la rupture 530% 
  

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Température d'impression 220 °C -260 °C. 

Point de fusion 180 °C 

Température de déviation de la chaleur +100°C 

Température de stockage 15 °C -25 °C. 
 

 

 

 

Conformité/certifications ISO 1183, ISO 1133, ISO 527, ISO 179, ISO 868, ISO 
11357, 2011/65/EU et 2015/863  

    

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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