
  
 

 
 

Fiche technique 
Code commande 106-5307 
MESUREUR DE CHAMP RF A TROIS AXES DE RS 

 
 
 

Caractéristiques : 
 Les unités de mesure de la sélection automatique de plage 

et les types de mesure ont été sélectionnés et exprimés en 

unités d'intensité de champ électrique et magnétique, et de 

densité de puissance. 

 Mesure non directionnelle (isotropique) avec capteur de 

mesure triaxiale. 

 Fonctions d'affichage sélectionnables de la valeur 

instantanée, la valeur maximale mesurée ou la valeur 

moyenne. 

 Fonction de seuil d'alarme configurable. 

 Capacité d'enregistrement de 200 mesures. 

 Indication de batterie faible et de surcharge. 

 Réglage du zéro. 

 Fréquence d'échantillonnage : 2,5 fois par seconde. 

FRANCAIS 



Spécifications : 
 

 Affichage : Ecran LCD avec relevé max. de 3 999 

 Fréquence 
d'échantillonnage : 

2,5 fois par seconde. 

 Capteur : Triaxial. 

 Fréquence : 50 MHz à 3,5 GHz. 

 Précision : ±1 dB à 2,45 GHz. 

 Unités de mesure : mV/m, V/m, µA/m ou mA/m, µW/m2, mW/m2, µW/cm2. 

 Plage de mesures spécifiées : 
1. Signal CW (f >50 MHz) : 38 mV/m à 11,00 V/m, 53,0 uA/m ~ 29,28 mA/m, 0,01 uW/m2 ~ 323,3 mW/m², 

0,001 ~ 32,3 uW/cm2 

2. Plage dynamique : typiquement 75 dB. 
3. Erreur absolue à 1 V/m et 2,45 GHz : ±1 dB. 

 Réponse en fréquence : 
1. Capteur prenant en compte le facteur CAL typique : 

±2,4 dB (50 MHz à 1,9 GHz). 
±1 dB (1,9 GHz à 3,5 GHz). 

2. Déviation isotropique : typiquement ±1 dB (2,45 GHz). 
3. Limite de surcharge : 32,33 uW/cm2 (11 V/m) par axe. 
4. Limite de surcharge (0 à 50 °C) : ±0,2 dB. 

 
 Alimentation : 9 V NEDA 1604, CEI 6F22, JIS 006 P. 1 batterie. 

 Autonomie de la 
batterie : 

Environ 15 heures 

 Dimension : 55 x 38 x 195 mm (L x l x H) 

 Poids : Environ 200 g avec batterie 

 Accessoires : Manuel, batterie de 9 V et sac de transport. 
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